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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
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Cechy konstrukcyjne

DN Masa kg
50 0,07
60 0,07
65 0,11
80 0,15
100 0,19
125 0,23
150 0,31
200 0,48
250 0,63
300 0,81
400 1,70

DN Masa kg
40 0,065
50 0,12
65 0,13
80 0,18
100 0,21
125 0,31
150 0,37
200 0,51
250 0,85
300 1,20
400 2,25

DN Rura Ø mm Masa kg
50 63 0,10
65 75 0,13
80 90 0,18
100 110 0,20
150 160 0,40
200 200 0,75
200 225 0,80
250 250 1,30
250 280 1,35
300 315 1,65

•	 Z elastomeru

•	 Podać rodzaj i średnicę zewnętrzną rury

Części zamienne

Nr kat. 7500
Pierścień uszczelniający 
do kołnierza oszczędnościowego 
nr kat. 0101, nr kat. 0102

Cechy konstrukcyjne

•	 Z elastomeru

•	 Podać rodzaj i średnicę zewnętrzną rury

Cechy konstrukcyjne

•	 Z elastomeru

•	 Podać rodzaj i średnicę zewnętrzną rury

Nr kat. 7510
Pierścień uszczelniający 
do kołnierza specjalnego dwukomorowego 
nr kat. 7101, nr kat. 7102, nr kat. 7103

Nr kat. 7524
Pierścień uszczelniający 
do kołnierza specjalnego dwukomorowego 
nr kat. 5600
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