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Części zamienne

Cechy konstrukcyjne

Q 2/1

DN
Nr kat. 8690 Nr kat. 8690E2

Masa kg Masa kg

¾" - 1" 0,9
1¼" - 1½" 1,3

2" 1,4
50 3,2 3,1
65 2,6 4,7
80 3,2 4,7
100 4,4 5,7
125 5,8 7,8
150 6,8 7,8
200 10,8 12,4
250 23,0 21,5
300 29,5 27,5
350 36,0 34,0
400 48,0 43,0
500 95,5
600 134,0

DN
Nr kat. 8700 Nr kat. 8700E2

Masa kg Masa kg

¾" - 1" 0,25
1¼" - 1½" 0,40

2" 0,50
50 0,75 0,7
65 0,80 1,6
80 1,35 1,6
100 2,15 2,3
125 2,90 5,2
150 4,50 5,2
200 7,90 9,3
250 14,00 13,4
300 20,50 21,1
350 27,50 30,2
400 40,00 40,0
500 89,5
600 130,0

•	 Z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego  
z wrzecionem, uszczelką płaską pokrywy i śrubami

•	 Dostępna także wersja lewoskrętna

•	 Nr kat. 8700 
DN¾" - 2" z mosiądzu z nawulkanizowaną zewnątrz powłoką 
elastomerową (dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną) 
wewnątrz bitumizowany

•	 Nr kat. 8700E2 
DN50 - DN600 z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną 
zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową

•	 Dostępna także wersja lewoskrętna

Nr kat. 8690
Pokrywa zasuwy E 
do zasuw E  
i przyłączy domowych

Nr kat. 8690E2
Pokrywa zasuwy E2 
do zasuw E2  
i armatury Combi E2

Nr kat. 8700E2
Klin zasuwy E2 
do zasuw E2  
i armatury Combi E2

Nr kat. 8700
Klin zasuwy E 
do zasuw E  
i przyłączy domowych

Cechy konstrukcyjne
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