Czesci zamienne

Cechy konstrukcyjne

e Pokrywa i klin z mosigdzu do zestawu do montazu
¢ Klin nawulkanizowany powtokg elastomerowg wodomierza nr kat. 2960
e \Wrzeciono ze stali nierdzewnej

e Kotko reczne z tworzywa sztucznego

Nr kat.
8695

Cechy konstrukcyjne

e Zelastomeru

Nr kat. 8695

Pokrywa kompletna

Srednica nominalna/DN
1

Uszczelka pokrywy
Nr kat. 9916

do filtra siatkowego
nr kat. 9910,
do zaworu zwrotnego

Srednica nominalna/DN

Nr kat. klapowego nr kat. 9930
40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
9916
9917 Nr kat. 9917
do filtra siatkowego
nr kat. 9911
Cechy konstrukcyjne Sito
° Ze. stali,r?ierdzewnej NI’ kat. 9918
e Wielkos¢ oczka: . .
— DN40-DN150 — ok.0,5mm do filtra siatkowego
— DN200-DN300 - ok.0,6mm nr kat. 9910
Nr Kat Srednica nominalna/DN Nr kat. 9919
riat 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 (o filtra siatkowego
9918 nr kat. 9911
9919
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych
z postepu technicznego.
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