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ZAWARTOŚĆ SKRZYNKI

Nr kat. Opis Średnica

 5825 Aparat do nawiercania
5815 Skrzynka
5830 Grzechotka
5840 Trzon wiertła
5845 Trzon wiertła krótki

5850 Wiertło kręte do rur stalowych,  
żeliwnych i azbestocementowych

1" - Ø 24
1¼" - Ø 29
1½" - Ø 35
2" - Ø 40

5860 Frez do nawiercania rur Pe i PVC

1" - Ø 24
1¼" - Ø 29 
1½" - Ø 35
2" - Ø 40

5890 Dwuzłączka redukcyjna z uszczelką gumową
2" - 1"

2" - 1¼"
2" - 1½"

5900 Dwuzłączka z uszczelką gumową 2" - 2"
5920 Klucz hakowy – 2 szt.

8401 Pilot odcinający
1" - 1¼"
1½" - 2"

5805 Komplet w skrzynce (masa 22,5 kg
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Odpowiadające wyposażenie:
• Frez do nawiercania do rur stalowych i żeliwnych	 nr kat. 5870
• Dwuzłączka redukcyjna z uszczelką gumową (2" - 2 ½")	 nr kat. 5890
• Złączka redukcyjna (1½" - 2") do kombinacyjnej zasuwy  
   do nawiercania ISO				    nr kat. 5940
• Wiertło kręte do rur stalowych z wykładziną cementową,  
   rur żeliwnych i azbestocementowych		  nr kat. 5805W
• Wiertło utwardzone (wymagany stały przesuw 
   i napęd silnikowy)				    nr kat. 5855W
• Adapter maszyny do gwintowania REMS AMIGO 2

Aparat do nawiercania
z przekładnią przesuwną

Cechy konstrukcyjne

Oferta uzupełniająca

•	 1 aparat do nawiercania z automatycznym przesuwem

•	 3 możliwości wyboru napędu: 
– z ręczną grzechotką, 
– z silnikiem benzynowym, 
– z wkrętakiem pneumatycznym

•	 Nadaje się również do nawiercania pod ciśnieniem

•	 Do bezproblemowego i szybkiego nawiercania rur żeliwnych, 
stalowych, azbestocementowych i z tworzyw sztucznych

•	 Do rur żeliwnych z wykładziną cementową stosuje się 
specjalnie utwardzone wiertła, które wymagają napędu 
silnikowego i stałego przesuwu

1.	 Wiertło lub frez
2.	 Złączka sześciokątna
3.	 Złączka redukcyjna lub 

podwójna
4.	 Nakrętka radełkowana
5.	 Przekładnia
6.	 Trzon wiertła

7.	 Bolec blokujący
8.	 Zawór kulowy
9.	 Zabierak
10.	Uszczelka typu O-ring
11.	 Czerwone oznakowanie
12.	Prowadnica

Nr kat. 5805
Przyrząd do nawiercania 
z grzechotką 
wykonanie standardowe 
(w skrzyni blaszanej)

Nr kat. 5860
Frez do nawiercania
do rur tworzywowych

Nr kat. 5850
Frez do nawiercania
do rur stalowych i żeliwnych

Nr kat. 5835
Silnik benzynowy 
z adapterem do aparatu  
do nawiercania 
nr kat. 5805

Nr kat. 5836
Wkrętak pneumatyczny 
do nr kat. 5805 
zużycie powietrza: 540 l/min.

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających 
z postępu technicznego.  
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