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1. PRZEZNACZENIE 
 

Wstawki demontażowo-montażowe, produkowane przez Hawle przeznaczone są do zabudowy 

na rurociągach służących do transportu wody w systemach wodociągowych wody pitnej i 

gospodarczej, do zabudowy w komorach i studzienkach. 

 

Temperatura medium – od 00 C do +400 C. 

Stosowanie do innego medium, wymaga uzgodnienia z Producentem. 

 

Zakres ciśnień, zgodnie z danymi technicznymi zamieszczonymi na kartach katalogowych 

poszczególnych produktów.  

 

Wstawka demontażowo-montażowa służy do wbudowania oraz demontażu armatury na 

rurociągu.   
 

 

2. MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 
 

Wstawki demontażowo-montażowe zaleca się magazynować w suchym i czystym 

pomieszczeniu, elementy uszczelniające muszą być zabezpieczone przed działaniem promieni 

UV. Zaleca się je przechowywać na drewnianych paletach, bez bezpośredniego kontaktu z 

podłożem. Podczas przechowywania należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, szpilki i nakrętki muszą być również zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, tak aby zapobiec uszkodzeniom gwintu, co może uniemożliwić późniejszy 

montaż. 

 

Na czas transportu zaleca się umieszczenie wstawki demontażowo-montażowej pionowo na 

palecie i zabezpieczenie przed przemieszczaniem się a tym samym możliwością powstania 

uszkodzeń mechanicznych powłoki. 

 

Armatura winna być przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczeń 

mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych. 

Niedopuszczalne jest z uwagi na możliwość uszkodzenia powłoki, używanie zawiesi stalowych 

do bezpośredniego opasania kształtki, zrzucanie z środków transportu lub ciągnięcie po terenie 

itp.! 

 

Dla zachowania właściwości ochronnych powłoki z żywicy epoksydowej, należy zapobiegać 

szkodliwym oddziaływaniu pogodowym na powłokę - np. promieniowaniu UV. Wstawki 

demontażowo-montażowej nie należy przez dłuższy czas przechowywać na wolnym powietrzu. 

 

 

3. MONTAŻ 
 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić zgodność otrzymanej wstawki demontażowo-

montażowej ze złożonym zamówieniem! Kształtki posiadają na korpusie informacje 

pozwalające na jego pełną identyfikację. Można je montować na rurociągach poziomych i 

pionowych w dowolnym położeniu. Kierunek przepływu medium jest dowolny. 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan powłoki ochronnej, w przypadku 

stwierdzenia drobnych uszkodzeń powłoki należy użyć do ich usunięcia zestawu naprawczego 

nr kat. 3442 lub farby renowacyjnej nr kat. 4341. 
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Należy również sprawdzić stan pierścieni uszczelniających, w przypadku gdy kształtki były 

magazynowane przez długi okres czasu. Szczególnie w gorącym klimacie uszczelnienie 

gumowe twardnieje i traci swoje włąściwości uszczelniające. Należy ostrożnie sprawdzić 

pierścienie uszczelniające przed instalacją wstawki demontażowo-montażowej i wymienić je w 

razie konieczności.  

Kołnierze na rurociągu musza znajdować się w tej samej osi a przylgi kołnerzoe musza być 

równoległe w miejscu instalacji wstawki demontażowo-montażowej. Nierównoległe 

przeciwkołnierze i odchylenia osiowe mogą prowadzić do wystąpienia nieszczelności na 

połaczeniach kołnierzowych.  

Ucho znajdujące się w górnej części kołnierza dociskowego powinny być używane do 

przenoszenia wstawek demontażowo-montażowych.  Należy dołożyć szczególnych starań aby 

nie uszkodzić szpilek przy przenoszeniu wstawki. 

Wstawka demontażowo montażowa powinna zostać zamontowana zgodnie ze swoją długością 

montażową. W przypadku jej instalacji w miejscu gdzie długość przestrzeni pod zabudowę jest 

większa niż podana w katalogu wymagana długość zabudowy dla poszczególnej średnicy, nie 

będzie możliwe uzyskanie szczelności na kształtce.  W przypadku jej instalacji w miejscu gdzie 

długość przestrzeni pod zabudowę jest krótsza niż podana w katalogu wymagana długość 

zabudowy, nie będzie możliwe redukowanie jej długości przy demontażu połączonego do niej 

zaworu/zasuwy/przepustnicy.  

 

4. EKSPLOATACJA 
 

Wstawka demontażowo montażowa, nie może być wystawiona na działanie niskich temperatur 

w warunkach, które mogą spowodować zamarzanie transportowanego medium. 

 

 

5. KONSERWACJA 

 

Długość montażowa powinna zostać skontrolowana w przypadku gdy wstawka 

demontażowo-montażowa przecieka. W przypadku gdy wstawka demontażowo-montażowa 

zostanie zamontowana w miejscu gdzie długość przestrzeni pod zabudowę jest większa niż 

podana w katalogu wymagana długość zabudowy dla poszczególnej średnicy, wyciek ustanie 

gdy tylko błąd zostanie skorygowany.  

W przypadku gdy długość zabudowy jest poprawna a wyciek nadal się utrzymuje, należy 

wymienić pierścień uszczelniający. Aby zdemontować uszkodzony pierścień uszczelniający 

należy zdemontować wstawkę z rurociągu, zdemontować nakrętki oraz szpilki a następnie 

usunąć uszkodzony pierścień uszczelniający i wymienić go na nowy. Po dokonaniu tej 

czynności wstawka może zostać ponownie zamontowana na rurociągu  

Uszkodzoną powłokę antykorozyjną można, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzeń 

powłoki, naprawić za pomocą zestawu naprawczego nr kat. 3442 lub farby renowacyjnej nr kat. 

4341. 
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6. DEMONTAŻ 

 

Aby zdemontować z rurociągu wstawkę demontażowo-montażową, należy uwolnić rurociąg 

od ciśnienia. Wszystkie nakrętki należy usunąć, a następnie, podnieść za pomocą urządzenia o 

nośności odpowiedniej do ciężaru kształtki, przy zachowaniu niezbędnych środków 

ostrożności. Do podnoszenia kształtki należy użyć pasów o odpowiedniej wytrzymałości, 

zamocowanych na uchu transportowym znajdującym się na kołnierzach dociskowych. 

Niedopuszczalne jest podnoszenie wstawki za pomocą pasa przymocowanego do stalowych 

szpilek, grozi to ich wygięciem. 

 

 

7.  KONTAKT 

 

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące doboru, montażu i eksploatacji prosimy kierować do: 

- właściwych terytorialnie Regionalnych Menedżerów Sprzedaży – nr telefonów dostępne na  

   stronie www.hawle.pl. 

- działu Serwisu. nr tel.: 609 550 550 

- lub bezpośrednio do: 

   

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.  

62-028 Koziegłowy 

ul. Piaskowa 9 

 

Dział Techniczny 

tel.: (061) 81 11 409 

tel.: (061) 81 11 410 

fax: (061) 81 11 413  

e-mail: info@hawle.pl 

. 
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