OGOLNE WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACII

HYDRANTY NADZIEMNE UNO Nr kat. 221 i 231

Hydrant sztywny nr kat. 221 Hydrant z kontrolowanym

miejscem tamania nr kat. 231
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1. INSTRUKCJA MONTAZU

Hydranty firmy Hawle przed wystaniem sg poddawane badaniom ci$nieniowym oraz

sprawdzane pod wzgledem dziatania. Dostarczane sg w stanie gotowym do montazu.

Przed hydrantem na przewodzie doprowadzajgcym zalecamy zabudowac armature
zaporowg (zasuwe). Pozwala to przeprowadzi¢ montaz lub wymiane czesci hydrantu bez

przerywania zasilania w wode pozostate] czesci sieci.

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac powierzchnie posadowienia
hydrantu i zwrdci¢ uwage na jego gtebokos¢ zabudowy. Przy hydrancie zabezpieczonym w
przypadku ztamania (typ C) miejsce famania powinno znajdowac sie 6 - 10 cm ponad

poziomem terenu.

Montaz przeprowadza sie najczesciej na tuku kotnierzowym ze stopkg o $rednicy
odpowiedniej do srednicy hydrantu, ktéry zapewnia prawidtowe ustawienie hydrantu.
Kolano ze stopkg powinno by¢é mocno zakotwione, a powierzchnia kotnierza musi by¢
idealnie pozioma, aby hydrant zostat zabudowany pionowo. Do potgczenia kotnierza
hydrantu z tukiem kotnierzowym nalezy stosowac sruby zabezpieczone przed korozjg, ktére

powinno sie przykreca¢ rownomiernie na krzyz.

Nastepnie hydrant nalezy odpowiednio podeprzec i wykonac¢ jego odwodnienie. Konieczne,
samoczynne oproznienie kolumny hydrantu, zapewniajgce zabezpieczenie kolumny przed

zamarzaniem zalezy od prawidfowego systemu odprowadzenia wody z odwodnienia.
UWAGA!

Pozostawienie hydrantu otwartego (z ttokiem nie znajdujagcym sie w pozycji szczelnego
odciecia w gniezdzie hydrantu) i odciecie wyptywu wody z niego wytacznie za pomoca
zasuwy odcinajacej znajdujacej sie na przytagczu hydrantowym, spowoduje brak mozliwosci
samoczynnego oproznienia kolumny hydrantu, poniewaz ttok znajdzie sie w potozeniu
zamykajacym krociec odwodnieniowy hydrantu, czyli w potozeniu w ktérym znajduje sie
podczas jego pracy. Grozi to zamarznieciem wody w kolumnie podczas mrozu i w

konsekwencji jej rozsadzeniem.
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Zalecane sg dwa sposoby wykonania odprowadzania wody:
- podsypka odsgczajaca,
- odpompowywanie hydrantu.

Podsypka odsaczajaca

Wykonanie podsypki odsgczajgcej jest sensowne w przypadku, gdy:

— lezgce ponizej warstwy gruntu przepuszczajg wode,

— najwyzszy poziom wody gruntowej lezy ponizej podsypki odsaczajacej,

— nie moze wystgpi¢ zamulenie lub zarosniecie sgczka.
Podsypka odsgczajgca sktada sie z ok. 0,5 m3 nieagresywnego materiatu umieszczonego
przed i pod otworem spustowym (zwir, ttuczen). Powyzej ze wzgledu na niebezpieczenstwo

zamarzniecia gruntu nalezy umiesci¢ materiat pozbawiony kamieni, zwiru i gliny.

Zatozenie saczka jest takze konieczne przy zastosowaniu kamieni przesaczajacych i pozwala

szybko i bez przeszkéd odprowadzi¢ wode z obszaru hydrantu lub przewodu.

§._ B

=
N

Rys.1 Przyktadowy sposob zabudowy hydrantu z usypanym sgczkiem
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Odpompowanie hydrantu

W przypadku, kiedy nie mozna zastosowac ani odsgczania ani odprowadzenia wody do
studzienki spustowej, konieczne jest odpompowanie zamknietej kolumny hydrantu, co jest
niezbedne dla zapobiezenia zamarznieciu. Otwiera sie wowczas odptyw i wypompowuje
wode z kolumny poprzez wystarczajgco dtugi waz ssacy i pompe. W tym przypadku, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage, aby nie spowodowadé przedostania sie zanieczyszczen do wnetrza

hydrantu.
Po wykonaniu odpowiedniego odwodnienia hydrantu nalezy zasypa¢ wykop.

Hydranty zabezpieczone w przypadku ztamania (typ C) nalezy dobrze podeprze¢ na
powierzchni terenu przed dziataniem sit poziomych pod ptaszczyzng przewidzianego ztamania.
Zalecamy wykonanie ptyty betonowej lub asfaltowej na zageszczonym podtozu z ttucznia
ponizej miejsca tamania. Jezeli podparcie jest niedostateczne, wéwczas w przypadku
poziomego uderzenia w hydrant nie nastgpi zerwanie przewidzianych do tego $Srub w miejscu

tamania, lecz zostanie uszkodzony dolny kotnierz lub kolano kotnierzowe ze stopka.

2. INSTRUKCJA OBStUGI

Hydranty nadziemne s3g zabezpieczone przed dziataniem mrozu jedynie przy nienagannym
odwodnieniu kolumny hydrantu. Odwodnienie kolumny hydrantu jest dopiero mozliwe,
kiedy zostat on catkowicie zamkniety. Zamykanie hydrantu - zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara — nalezy kontynuowacé (nawet po zaniku odgtosu przeptywu wody) az do momentu
wystgpienia sprezystego, silnego oporu. Kontrola odwadniania hydrantu jest najpewniejsza

poprzez sprawdzenie odgtosu odprowadzanej wody.

W wypadku najechania lub przejechania hydrantu zabezpieczonego w przypadku ztamania w
normalnych warunkach nie powstajg szkody w hydrancie, ani w rurociagu. Sruby naciete
pekajg w miejscu tamania i gorng czes¢ odtgcza sie od dolnej czesci hydrantu. Dzieki
potozeniu wrzeciona ponizej miejsca tamania, wyptyw wody z zamknietego hydrantu jest
wykluczony. Aby przywrdci¢ dziatanie hydrantu nasadza sie gorng czes¢ przy zachowaniu

odpowiedniego potozenia nasad i wymienia pekniete $ruby na nowe. Sruby z miejscem
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tamania nalezy przykreca¢ rownomiernie i na krzyz. Maksymalny moment dokrecania

wynosi 22,8 + 2 Nm!

Po zmontowaniu hydrantu nalezy sprawdzi¢ funkcjonowanie i szczelnos¢ hydrantu. Zalecamy
przechowywanie na magazynie, co najmniej jednego kompletu (4 sztuk) srub z miejscem
tamania, oraz czesci zamiennych: ttoka uszczelniajgcego, zaworu napowietrzajgcego,

kompletu uszczelek (pierscieni uszczelniajgcych o przekroju okrggtym).
3. PRZEGLADY TECHNICZNE | KONSERWACYJNE

Hydranty nadziemne UNO nie wymagajg praktycznie konserwacji, zaleca sie jednak, aby
przynajmniej raz w ciggu roku przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob przeglad techniczno-

konserwacyjny:
- sprawdzi¢ czy hydrant jest zamkniety, jesli nie to nalezy go zamknag,
- sprawdzi¢ czy zasuwa przed hydrantem jest otwarta, jesli nie to nalezy powoli jg otworzy¢,

- skontrolowac dziatanie hydrantu poprzez jego otwarcie i zamkniecie (sprawdzi¢ tatwosc

otwierania i zamykania sie hydrantu.
Hydrant musi sie otwierac¢ i zamyka¢ w sposdéb ptynny i bez nadmiernego oporu.

- przeprowadzi¢ kontrole odwadniania hydrantu - hydrant musi sie catkowicie odwodnic.
Kontrola odwadniania hydrantu jest najpewniejsza poprzez sprawdzenie odgtosu

odprowadzanej wody.

Jesli wszystkie czynnosci wypadty pozytywnie to nalezy:

- dokonac optycznej kontroli zewnetrznego zabezpieczenia antykorozyjnego, w przypadku

uszkodzen powtoki miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ dostepnymi u Producenta powtokami
Antykorozyjnymi,
- zatozyc¢ i dokrecié wszystkie pokrywy nasady hydrantu.

Jedli zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy, uzupetnienia lub wymiany jakiej$ czesci

to nalezy postgpic zgodnie z nizej wymienionymi zaleceniami.
Wymiana czesci
Aby sprawdzi¢ lub wymienic zuzyte czesci hydrantu, nalezy postepowac w nastepujgcy sposdb:
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Hydrant nadziemny UNO sztywny (typ A) nr kat 221 wykonanie standardowe SGG:

1. Odcig¢ doptyw wody do hydrantu poprzez zamkniecie zasuwy przed hydrantem.

2. Hydrant catkowicie zamknac.

3. Zdjac¢ korek czes¢ (5.3) i wykreci¢ srube cylindryczng o gniezdzie 6-katnym M 8 (5.2).
4. Zdja¢ kotpak uruchamiajacy (5.1).

5. Odkreci¢ cztery $ruby cylindryczne o gniezdzie 6-katnym M12 taczgce gtowice (13) z
kolumng (2) izdjg¢ gtowice hydrantu czes¢ (1.1).

6. Wyciggnac¢ do gory zespdt uruchamiajgcy- trzpien (7.1)w celu przeprowadzenia ogledzin lub

demontazu czesci zuzywalnych (grzybka zaworu (7.2) lub wrzeciona (6.1)).

7. W razie potrzeby zdemontowac ttok uszczelniajgcy czes¢ (7.2) z rury  uruchamiajgcej (7.1)

poprzez odkrecenie Sruby szesciokgtnej M8 z nakretka.

OZNACZENIA ZGODNE Z RYSUNKIEM NA KARCIE KATALOGOWEJ H7/6

Hydrant nadziemny UNO zabezpieczony w przypadku ztamania (typ C) nr kat 231 wykonanie

standardowe SGG:

1. Odcig¢ doptyw wody do hydrantu poprze zamkniecie zasuwy przed hydrantem.
2. Hydrant catkowicie otworzy¢ za pomocg kotpaka uruchamiajgcego (6.1).

3. Odkreci¢ sruby naciete (17)) i zdjg¢ gdérng czes$¢ hydrantu ( gtowice (1.1) tgcznie z kolumng
hydrantu (2).

4. Obracajgc czopem czworokatnym wrzeciona (8.1) w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazowek zegara wykrecic trzpien (8.9)
5. Obrdci¢ mostek wywrotny (8.8) o okoto 45 stopni

6. Wyciggnac do gory zespot uruchamiajacy- trzpien (8.9) w celu przeprowadzenia ogledzin lub

demontazu czesci zuzywalnych (ttoka (9) lub wrzeciona (8.1)).
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7. W razie potrzeby zdemontowac ttok uszczelniajgcy czes¢ (9) z rury uruchamiajacej (8.9)

poprzez wybicie kotka i zdjecie tarczy zabezpieczajacej.

OZNACZENIA ZGODNE Z RYSUNKIEM NA KARCIE KATALOGOWEJ H7/8

Wykonanie tych czynnosci wymaga odkopania hydrantu!

Po przeprowadzeniu kontroli, a w razie potrzeby réwniez wymianie uszkodzonych czesci

montaz wykonuje sie w odwrotnej kolejnosci.
Nastepnie nalezy hydrant przeptukac i sprawdzi¢ poprawnos¢ odwodnienia i napowietrzania.

Wymiany oraz konserwacji zaworu napowietrzajagco — odpowietrzajacego nalezy dokonaé w

nastepujacy sposdb, w obu wariantach hydrantu UNO (typ A oraz typ C):

1. Zdemontowac za pomocg ptaskiego srubokretu korek zabezpieczajgcy (5.3) mocowanie

kotpaka uruchamiajgcego (5.1) na gtowicy hydrantu (1.1).

2. Srube cylindryczna (5.2) mocujaca kotpak uruchamiajacy (5.1) odkreci¢ za pomoca klucza

imbusowego rozmiar 6.
3. Zdemontowac kotpak uruchamiajgcy (5.1) odstaniajgc zawdr napowietrzajacy (1.3).
4. Zdemontowac zawdr napowietrzajacy (1.3) za pomoca klucza ptaskiego rozmiar 24.

5. Wyptukaé¢ wnetrze zaworu napowietrzajgcego (1.3) biezgcg wodg, dokonac ogledzin pod
katem jego zablokowania przez zanieczyszczenia lub ciata state moggce powodowaé wyciek
wody spod kotpaka przy pracujgcym hydrancie, ustawi¢ po wyptukaniu zawor przez otwér

widoczny na zdjeciu ponizej (np. przy uzyciu klucza imbusowego).

Fot 1- otwdr zaworu napowietrzajgcego przed wyczyszczeniem
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6. Jezeli zawdr napowietrzajacy (1.3) nie wykazuje oznak uszkodzenia, nalezy zamontowac go
ponownie za pomocg klucza ptaskiego rozmiar 24. W przeciwnym razie nalezy zamontowacd

fabrycznie nowy zawor.

7. Przy dokrecaniu zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego (1.3) nalezy upewnic sie, ze o-
ring znajdujgcy sie pod tbem zaworu dolega do powierzchni gtowicy (1.1) hydrantu i

dokrecajac kluczem ptaskim rozmiar 24 zapewnic szczelnos¢ na pofaczeniu.

4. WARUNKI GWARANCIJI

Producent wudziela gwarancji na wyrdob zmontowany i uzytkowany zgodnie
z przeznaczeniem i parametrami pracy okreslonymi w kartach katalogowych oraz zgodnie z
informacjami zamieszczonymi w ogdlnych wytycznych obstugi armatury Hawle oraz niniejszej
instrukcji.

Manipulowanie przy wyrobach (zmiany, wymiana czesci, luzowanie fabrycznych potaczen
itp.) jest niedopuszczalne i powoduje wygasniecie zobowigzan gwarancyjnych i
odpowiedzialno$ci za wyrob.

5. KONTAKT
Wszelkie dodatkowe pytania dotyczgce doboru, montazu i eksploatacji prosimy kierowac do:

e wiasciwych terytorialnie Regionalnych Menedzeréw Sprzedazy — nr telefondw
dostepne na stronie www.hawle.pl.

e dziatu Serwisu tel.: 609 550 550

e |ub bezposrednio do:

Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.o. Dziat Techniczny

62-028 Koziegtowy tel.: (061) 81 11 409
ul. Piaskowa 9 tel.: (061) 81 11 410
e-mail: info@hawle.pl tel.: (061) 81 11 437

fax: (061) 8111413
e-mail: techniczny@hawle.pl
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