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HYDRANTY PODZIEMNE WOLNOPRZELOTOWE
Nr kat. 5061 DN80 PN16
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1. OPIS TECHNICZNY

Hydrant nalezy do grupy armatury odcinajgcej z pojedynczym odcieciem w postaci ptyty.
Hydranty posiadajg ,Swiadectwo dopuszczenia” CNBOP w Jézefowie.
Hydranty dostepne sg w srednicy DN8O.

Hydranty dostepne sg standardowo w wersji o gtebokosci zabudowy:

-1,0/1,25/1,5m,
- na zapytanie dostepne sg gtebokosci zabudowy od 0,85 - 3,00 m,

w wykonaniu na ci$nienia:

- PN16

Hydranty zabezpieczone s3 wewngatrz i zewnatrz antykorozyjnie poprzez pokrycie
fluidyzacyjne 2ywicg epoksydowg (EWS), wg Woytycznych Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK).

Hydranty wykonane sg zgodnie z: PN-EN-14339: (Hydranty przeciwpozarowe podziemne).
Probie szczelnos$ci poddawane sg wszystkie hydranty (100% kontrola jakosciowa). Sprawdzana
jest szczelnos$¢ zewnetrzna korpusu, szczelnos¢ zamkniecia i momenty obstugowe.

Cechy konstrukcyjne:

- samoczynne odwodnienie z odcieciem cisnienia wody,

- wolny przelot,

- ilo$¢ wody pozostatej ,,0”,

- mozliwos¢ wykorzystania hydrantu do monitoringu przewoddéw z uwagi na wolny
przelot,

- gtowica z zeliwa EN- GJS- 400,

- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,

- ptyta odcinajaca ze stali nierdzewnej,

- cokét hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- wspétczynnik Kv=153 m3/h,

- kréciec przytaczeniowy system BAIO °

- hydrant wyposazony jest w uchwyt ktowy DN8O,

- mata waga.
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2. PRZEZNACZENIE

Hydranty generalnie przeznaczone sg do zasilania w wode, stuzagcq do zwalczanie pozaru
podczas wszystkich faz pozaru, jak rowniez dla potrzeb wtasnych dystrybutora wody pitnej na
sieciach wodociggowych.

Zakres cisnien, zgodnie z danymi technicznymi zamieszczonymi na kartach katalogowych
poszczegdblnych zasuw.

Przeznaczone sg do pracy w pozycji otwartej lub zamknietej.
Hydranty nie sg przewidziane do pracy jako armatura regulacyjna!

W wykonaniu standardowym — kierunek zamykania hydrantu poprzez obrot wrzeciona (czopa
uruchamiajgcego) w prawo (zgodnie z ruchem wskazowek zegara).

Hydranty winny by¢ zabudowywane na gtebokosci zgodnie warunkami okreslonymi przez
wiasciwe normy i warunki techniczne wykonania okreslone przez uzytkownika w oparciu o
projekt techniczny i eksploatowane w sposéb uwzgledniajgcy zabezpieczenie przed
zamarzaniem.

Maksymalna zawartos¢ chloru: do 3mg/I,
Temperatura medium: od 0°C do +40°C,
Max trwata predkos¢ przeptywu medium: ciekte do 4[m/s].

Stosowanie do innego medium, wymaga uzgodnienia z Producentem.

3. MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Hydranty nalezy magazynowac na paletach — w pozycji lezgcej na odpowiednich przektadkach
drewnianych, lub z wykorzystaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej.

Na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ hydranty przed przemieszczaniem sie i mozliwoscig
powstania uszkodzen mechanicznych powtoki.

Niedopuszczalne jest z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia powtoki, uzywanie zawiesi stalowych
lub tancuchéw do bezposredniego opasania hydrantow, zrzucanie do wykopu lub ciggniecie
po terenie itp.

Dla zachowania wtasciwosci ochronnych powtoki z zywicy epoksydowej, nalezy zapobiegac
szkodliwym oddziatywaniu pogodowym na powtoke - np. promieniowaniu UV oraz jej
uszkodzeniom mechanicznym podczas magazynowania, transportu oraz montazu.

Armatura winna by¢ przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczen
mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych.

Fabryka Armatury Hawle Spoétka z o.o.

ul. Piaskowa 9 | 62-028 Koziegtowy =

§ +486181 11400 aW e
Lo +48618111413 PG BT
= info@hawle.pl B0 000061 148

hawle.pl



4. MONTAZ

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ otrzymanego hydrantu z zamdwieniem.

Hydranty podziemne wolnoprzelotowe nr kat 5061, firmy Hawle przed wystaniem sa
poddawane prébom cisnieniowym oraz sprawdzane pod wzgledem dziatania. Dostarczane sg
w stanie gotowym do montazu w wykonaniu z kré¢cem BAIO®, na maksymalne cisnienie
robocze PN16 bar, o gtebokosci przykrycia od 0,85 do 3,0 mb maksymalna wydajnos¢ przy
Ap=1 bar. wynosi 153 m*h.

Przed hydrantem na przewodzie doprowadzajacym zalecamy zamontowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych, armature
zaporowg (zasuwe). Pozwala to przeprowadzi¢ montaz lub wymiane hydrantu lub jego

czesci, bez przerwania zasilania w wode dalszej czesci wodociggu.

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac powierzchnie posadowienia

hydrantu i zwréci¢ uwage na jego gtebokos¢ zabudowy.

Montaz przeprowadza sie na odpowiednim fuku kielichowym system BAIO ° ze stopkg o
Srednicy DN 80, nr kat 548SB. Kolano stopowe powinno by¢é mocno posadowione, a
powierzchnia kielicha powinna by¢ pozioma. Do potgczenia hydrantu z tukiem nalezy

zastosowac nastepujgce elementy:
- uszczelka kielichowa BLD ° do kielicha kolana stopowego nr kat 529SB

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i przesunieciem dla kofAcéwki System BAIO ° nr

kat. 490SB

Przed przystgpieniem do montazu hydrantu na kolanie stopowym nalezy sprawdzi¢ czystosc
wnetrza kielicha kolana stopowego oraz krééca hydrantu. Montazu dokonujemy w

nastepujacej kolejnosci:
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- przesmarowaé wnetrze kielicha BAIO ° dostepnym $rodkiem poélizgowym (zalecamy smar

do armatury Hawle nr kat 3443. Nie wolno stosowac oleju! )
- umiesci¢ w kielichu BAIO ° uszczelke kielichowg BLD °

- umiesci¢ na krdccu przytgczeniowym hydrantu zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i
przesunieciem nr kat 490 SB, w kolejnosci najpierw uszczelka komorami do dotu, nastepnie

zeliwny pierscien, zebami do dotu

- przesmarowacé wnetrze uszczelki kielichowej BLD ° oraz kréciec przytaczeniowy hydrantu
- zamocowac hydrant kréécem przytgczeniowym w kielichu kolana stopowego

- upewnic sie ze zeby pierscienia zeliwnego trafity w komory kielicha kolana stopowego

- zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem potaczenie za pomocg uszczelki komorowe;j

- zamontowac ostone odwodnienia

Nastepnie powinno sie wykona¢ odwodnienie hydrantu.

Odprowadzenie wody w celu odwodnienia hydrantu.

Hydranty poziemne wolnoprzelotowe nr katalogowy 5061 nalezg do grupy hydrantéw
odwadniajgcych sie do ,0” samoczynne oprdznienie kolumny hydrantu, zapewniajgce
zabezpieczenie kolumny przed zamarzaniem uwarunkowane jest jednak prawidtowym
systemem odprowadzenia wody z odwodnienia.

Problem ten rozwigzuje sie poprzez:
- wykonanie podsypki odsaczajace;j,
- odpompowywanie hydrantu.

Podsypka odsaczajaca

Wykonanie podsypki odsgczajgcej jest sensowne w przypadku gdy:

— lezgce ponizej warstwy gruntu przepuszczajg wode
— najwyzszy poziom wody gruntowej lezy ponizej podsypki odsgczajgcej
— nie moze wystgpi¢ zamulenie lub zarosniecie sgczka.
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Podsypka odsgczajgca skfada sie z ok. 0,5 m3 nieagresywnego materiatu umieszczonego
przed i pod otworem spustowym (zwir, ttuczen). Powyzej ze wzgledu na niebezpieczenstwo

zamarzniecia gruntu umiesci¢ materiat pobawiony kamieni, zwiru i gliny.

Zatozenie saczka konieczne jest takze przy uzyciu kamieni przesaczajacych i pozwala szybko i
bez przeszkdd odprowadzi¢ wode z obszaru hydrantu lub przewodu.

Odpompowanie hydrantu

W przypadku, kiedy nie mozna zastosowac ani odsgczania ani odprowadzenia wody do
studzienki spustowej, konieczne jest odpompowanie zamknietej kolumny hydrantu, co jest
niezbedne dla zapobiezenia zamarznieciu. Otwiera sie wowczas odptyw i wypompowuje
wode z kolumny poprzez wystarczajgco dtugi waz ssacy i pompe. W tym przypadku, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage, aby nie spowodowad przedostania sie zanieczyszczen do wnetrza

hydrantu.

Po wykonaniu odwodnienia nalezy zasypa¢ wykop i zabudowac skrzynke uliczng do
hydrantu. Dolna krawedz pokrywy skrzynki ulicznej powinna znajdowac sie min. 10 cm nad

uchwytem ktowym hydrantu.
Skrzynka winna by¢ solidnie podparta na wypadek najechania transportem kotowym.
5. PRZEGLADY TECHNICZNE | KONSERWACYJNE

Hydranty podziemne wolnoprzelotowe Hawle nie wymagajg praktycznie konserwacji, zaleca

sie jednak aby wszystkie jego funkcje byty sprawdzone przynajmniej jeden raz w ciggu roku.
W tym celu nalezy:

- otworzy¢ skrzynke uliczng,

- usung¢ ewentualne zanieczyszczenia w sposdb pozwalajgcy na wtasciwe podtgczenie

stojaka i klucza hydrantowego,
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- podtgczy¢ stojak hydrantowy i przeptukac hydrant,

- nastepnie hydrant nalezy zamknac¢ zwracajac przy tym uwage czy stychaé¢ odwadnianie sie
kolumny hydrantu,

- przeprowadzi¢ kontrole optyczng zabezpieczenia antykorozyjnego sprzegfa
przytgczeniowego, w przypadku drobnych uszkodzen powtoki dokona¢ jej naprawy za
pomocy farby zastosowanej do jej wykonania.

Zalecamy w trakcie przeprowadzania przegladu posiadanie takich czesci jak uchwyt ktowy i
czop uruchamiajacy.

Uwaga:

Wymiana ptyty odcinajgcej, uszczelki gtownej lub mechanizmu uruchamiajgcego wymaga
odkopania hydrantu.

Po sprawdzeniu a w razie potrzeby rowniez wymianie uszkodzonych czesci, montaz
przeprowadza sie w odwrotnej kolejnosci. Nastepnie nalezy hydrant przeptukac i sprawdzié¢
skutecznos¢ dziatania odwodnienia.

6. WARUNKI GWARANCII

Producent udziela gwarancji na wyrdb zmontowany i uzytkowany zgodnie
Z przeznaczeniem i parametrami pracy okreslonymi w kartach katalogowych oraz zgodnie z
informacjami zamieszczonymi w ogdlnych wytycznych obstugi armatury Hawle oraz niniejszej
instrukcji.

Manipulowanie przy wyrobach (zmiany, wymiana czesci, luzowanie fabrycznych potaczen
itp.) jest niedopuszczalne i powoduje wygasniecie zobowigzan gwarancyjnych i
odpowiedzialno$ci za wyraéb.
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7. KONTAKT
Wszelkie dodatkowe pytania dotyczgce doboru, montazu i eksploatacji prosimy kierowac do:

e wiasciwych terytorialnie Regionalnych Menedzeréw Sprzedazy — nr telefonéw
dostepne na stronie www.hawle.pl.

e dziatu Serwisu tel.: 609 550 550

e |ub bezposrednio do:

Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.o. Dziat Techniczny

62-028 Koziegtowy tel.: (061) 81 11 409
ul. Piaskowa 9 tel.: (061) 81 11 410
e-mail: info@hawle.pl tel.: (061) 81 11 437

fax: (061) 81 11 413
e-mail: techniczny@hawle.pl

Fabryka Armatury Hawle Spoétka z o.o.
ul. Piaskowa 9 | 62-028 Koziegtowy

— nade for ge
¢, +486181 11400 I |aW|€ o
O +48618111413 . :
= info@hawle.pl O DO00R1 148
hawle.pl



