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 Nazwa i adres producenta: 
E. Hawle Armaturenwerke GmbH 
Wagrainerstrasse 13  
A-4840 VOECKLABRUCK, Austria  
Tel.: 07672/72576 
 
Nazwa i adres dostawcy: 
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o. o. 
62-028 Koziegłowy 
ul. Piaskowa 9 
tel.(061) 81 11 400  
 
TYP I OZNACZENIE SERII:  wskaźnik położenia z przekaźnikami kra ńcowymi dla 

zasuw Hawle typ E2 DN 250-DN400 
  
UWAGA:  
  
Przed montażem i uruchomieniem zasuw Hawle z wskaźnikiem położenia i 
przekaźnikami kra ńcowymi prosimy przeczytać dokładnie całą instrukcj ę! 
 
ZASTOSOWANIE/ PRZEZNACZENIE:  
 
Wskaźnik położenia do zasuw HAWLE typu E2  służy do optycznej kontroli (położenia klina 
w zasuwie) stopnia otwarcia zasuwy (zasuwa zamknięta –zasuwa otwarta). Dodatkowo 
poprzez zamontowanie 2 przekaźników krańcowych (wskaźnik jest standardowo 
przystosowany do ich zamocowania) możliwe jest uzyskanie sygnałów o aktualnej pozycji 
klina w zasuwie. 
 
Wszystkie prace przy montażu wskaźnika położenia na zasuwie należy wykonywać w 
stanie bezciśnieniowym!   
 
MONTA Ż WSKAŹNIKA (patrz rysunek nr 1 i nr 2):  
 
Prace przygotowawcze: 
1. Przymknąć zasuwę typu E2 o około 1/4 - 1/2 obrotu wrzeciona, 
2. Śruby mocujące ( 17 ) na kołnierzu centrującym (16) w pełni poluzować i zdemontować, 
3. Zdjąć kołnierz centrujący (16) wraz z uszczelką pokrywy (15),  
4. Pierścień nastawczy ( 4  ) ustawić na wymiar „X“ zgodnie z załączoną tabelą,  
 
 Montaż: 
 
1. Załączoną w zestawie montażowym uszczelkę (8) zamontować na pokrywie (15) zasuwy, 
2. Korpus wskaźnika (1,1) dokładnie ustawić i zamontować na pokrywie (15) zasuwy za 

pomocą dołączonych śrub nierdzewnych (18 ),  
3. Nałożyć od góry  korpusu wskaźnika pierścień nastawczy (4) z mufą gwintowaną (2),  
4. Mufę gwintowaną zabezpieczyć na wrzecionie zasuwy za pomocą śruby sześciokątnej (6) 

typu ISK, 
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5. Na wstawce zakończonej kwadratem pod kółko (3) zamontować mufę gwintowaną ( 2 ) 
(zwracając uwagę na położenie otworu pod tuleję zabezpieczającą (7)), 

6. Sprawdzić powtórnie poprawność montażu z godnie z wcześniejszymi zaleceniami, 
7. Wbić tuleję zabezpieczającą  ( 7 ) (tuleja w żadnym wypadku nie powinna wystawać poza 

rdzeń średnicy, 
8. Założyć pierścień zabezpieczający (5).    
 
Prace przygotowawcze: wskaźnik położenia z elektrycznymi wyłącznikami krańcowymi 
(patrz rysunek 3) 
Patrz wskaźnik położenia optyczny (punkty 1 - 4) 
 
Montaż: 
 
Punkty 1 - 7: patrz optyczny wskaźnik położenia 
 
9. Zdjąć zaślepkę (1.6) otworu gwintowanego M5 oraz  nalepkę ( 1.2 ) z otworu 

gwintowanego, 
10.Zamontować wyłącznik krańcowy (13) za pomocą śruby M5 (11),  
11.Śruby sześciokątne ( 10 ) wraz z nakrętkami ( 14 ) zabudowane na kątowniku (9) nie są 

fabrycznie nastawione i wymagają dokładnej nastawy w pozycji „otwarta” lub „zamknięta” 
na miejscu zabudowy, 

12.Wykonać próbne sprawdzenie funkcji. 
  
 

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące doboru, montażu i eksploatacji prosimy kierować do: 
- właściwych terytorialnie Regionalnych Menedżerów Sprzedaży – nr telefonów dostępne na  
   stronie www.hawle.pl. 
- działu Serwisu 24 godz. nr tel.: 609 550 550 
- lub bezpośrednio do: 
 
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.  
62-028 Koziegłowy 
ul. Piaskowa 9 
 
Dział Marketingu Technicznego 
tel.: (061) 81 11 409 
tel.: (061) 81 11 410 
fax: (061) 81 11 413  
e-mail: info@hawle.pl 
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