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Absperrschieber und Formstücke

	 DN 50 – DN 600

	 PN 10 – PN 16

	 PE, PVC-U & PVC-O

ZUGFEST
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Hawle System 2000

Konstruktionsmerkmale

Größere Abmessungen (ab DN 250) haben eine 
Hebevorrichtung. Diese erleichtert die Handhabung  
der schweren Produkte und vermeidet Unfälle.

Gehäuse und Druckring sind aus Sphäroguss 
GJS 400-15, einem flexiblen, robusten Material,  
optimal zur Bewältigung von unterschiedlichen 
Drucksituationen während der langen  
Lebenszeit.

Die Distanzhülsen dichten die 
Schrauben ab. Das verhindert 
Korrosion. Zudem sind sie für eine 
korrekte Montage entwickelt: Sobald 
die Schrauben über Kreuz angezogen 
werden, quetscht der Spannring die 
Distanzhülsen zwischen dem Ring 
und dem Gehäuse.
Siehe Seite 7
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Hawle System 2000

Die dreifache Lippendichtung und  
Klemmfunktion sind getrennt.  
Dies gewährleistet eine optimale  
Funktion der einzelnen Elemente. 
Siehe Seite 7

Die Schrauben sind aus hochwertigem  
Edelstahl - für eine lange Lebensdauer.

Ein feinverzahnter, großflächig auf das 
Rohr pressender Messing-Klemmring sorgt 
für eine sichere, dauerhafte und zugfeste 
Verbindung. Der Klemmring wird nur in die 
Oberfläche gedrückt und beeinträchtigt 
nicht die Funktionalität des Rohres. 

Der Anschlagring vereinfacht die Montage beim  
Verbinden zweier Rohre. Dieser Ring kann bei  
Bedarf, z. B. Reparatur eines Rohres, leicht  
demontiert werden. 
Siehe Seite 7
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Hawle System 2000

vs

Rohrschweißsystem

+ keine Spezialwerkzeuge erforderlich 

+ völlig unabhängig vom Wetter 

+ einfache Demontage (vorübergehender Einbau) 

+ keine Belastung der Rohre 

+ Verbinden von PVC- und PE-Rohren möglich 

+ kein besonders geschultes Personal erforderlich 

+ schnelle Installation (keine Abkühlzeit) 

+ kann auf bestehende Rohre verwendet werden

Mit dem System 2000 wird Geld gespart. Die Vorteile dieses Systems liegen auf der Hand: 

+ weniger Platzbedarf im Lager 

+ geringerer Zeitaufwand bei der Montage der Teile vor Ort 

- meist wird ein Generator benötigt 

- abhängig vom Wetter/den Temperaturbedingungen 
  → Zelte erforderlich 

- lange Abkühlzeit 

- keine Demontage möglich 

- es können ausschließlich PE-Rohre verbunden werden 

- besondere Schulung erforderlich

- genaue Ausrichtung von größeren Rohren vor dem 	   
	 Schweißen oft schwierig

vs

System 2000 Combi-T Flanschbauweise*

Starke Argumente
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* Situation Mitbewerb
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Bei der Epoxy-Pulverbeschichtung wird das 
Produkt in ein Pulverbad eingetaucht. So wird 
an allen Oberflächen des Produkts die gleiche 
Beschichtungsdicke erreicht.  
Diesen Vorgang führen Roboter durch. Somit 
gewährleistet Hawle für jedes einzelne Produkt 
einen schweren Korrosionsschutz mit enormer 
Lebensdauer.

Das System 2000 entspricht nicht nur  
EN 14525, es übertrifft die Anforderungen der 
Norm bei weitem. Dies weisen wir in unseren 
eigenen Prüfanlagen nach.

Der Klemmring hat ein spezielles, optimiertes  
Zahn-Profil, das nicht zu sehr in das Rohr ein-
greift. Dennoch stellt er eine komplett zugfeste  
Verbindung für die gesamte Lebensdauer des 
Rohres sicher.  

Prüfstelle: Zugversuch

Epoxy-Pulverbeschichtung nach GSK*

Klemmabdruck am Rohr

* Gütegemeinschaft schwerer Korrosionsschutz

Ein unabhängiges Institut prüfte mittels Extrem-
tests (oder Extrem-Tests) die Produkte. Das Er-
gebnis war eindeutig: Hawle System 2000 hat die 
Tests mit Auszeichnung bestanden. Das Zertifikat 
„100 Years Expected Lifetime" bestätigt die Lang-
lebigkeit unserer zuverlässigen Rohrverbindung.

100 Years Expected Lifetime
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Starke Argumente

Hawle Qualitätsgarantie
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Wir fertigen alle Teile des Systems 2000 in  
Europa. So erreichen wir eine sehr gute CO2-
Bilanz, sowie uneingeschränkte Verfügbarkeit  
für unsere Kunden.

Unter normalen Installationsbedingungen ist 
keine zusätzliche Stützbüchse zur Stabilisie-
rung des Rohrs erforderlich. Für unsere Kunden 
bedeutet das kürzere Installationszeiten und 
Kostenersparnisse.

Seit der Markteinführung 1995 wurden mit diesem 
System über 3 Millionen Verbindungen in aller 
Welt hergestellt und dadurch die Wasserversor-
gung unserer Kunden zuverlässig und nachhaltig 
gewährleistet. 

Keine Stützbüchse erforderlich

Seit 1995 mehr als 3 Mio. Stück eingebaut

Hergestellt in Europa 
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Verbinder Nr. 0430 kann als 
Überschieber für PE/PVC-Rohre 
verwendet werden

System 2000 als Überschieber

Flansch Nr. 0400

Verbindet PE und  
PVC Rohre

zur Leitungsspülung, Druckprüfung, Be- Entlüftung, usw.

Endkappe Nr. 8075 mit Axial- oder Radialgewindeanschluss

Wiederverwendbar

Vormontierte Dichtung 

Leichte Montage der Verbindung

Dichtring und Klemmring sind separate Elemente

System 2000 
im Einsatz

Die Installation des Systems 2000 
ist sehr einfach: Schieben Sie das 
angefaste und geschmierte Rohr ein 
und ziehen Sie die Schrauben bis zur 
Endposition an.  
Die Distanzhülse zwischen Ring und 
Gehäuse muss eingeklemmt werden. 
Wenn dies erreicht ist, ist die  
Installation korrekt abgeschlossen.

Im Gegensatz zu vielen anderen 
Lösungen auf dem Markt, sind der 
Dichtring und der Klemmring  
getrennt. Somit sind die Funktionen 
dieser Bauteile voneinander unab-
hängig und zu 100 % sichergestellt.

Wenn der Anschlagring entfernt 
wird, kann die Verbindung in  
Reparatur-Anwendungen als Über-
schieber genutzt werden. Somit  
können Sie den Verbinder nach 
hinten schieben, wenn das Rohr in 
Position ist, oder wenn Sie von PVC 
zu PE (oder umgekehrt) wechseln 
wollen.

Das System 2000 ist wieder- 
verwendbar konzipiert. Wenn z. B. 
eine neue Rohrleitung verlegt wird, 
müssen die Abschnitte regelmäßig 
einzeln überprüft werden.  
Beim System 2000 können Sie  
die Endkappen viele Male wieder- 
verwenden.

Beim Flanschadapter des Systems 
2000 ist die Dichtung bereits auf 
den Flansch geklebt und kann nicht 
vergessen werden. Zudem spart das 
bei der Installation Zeit und Kosten.

Dichtring

Klemmring

Flansch mit  
aufgeklebtem  
Dichtring
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E3 Combi-T 
Nr. 4343E3

 DN 80 – 200

E2 Combi-T 
Nr. 4343E2

 DN 50 – 200

E3 Schieber, Muffe-Muffe  
Nr. 4040E3
DN 50 – 400

E2 Schieber, Muffe-Muffe  
Nr. 4040E2
DN 50 – 300

E3 Schieber, Flansch-Muffe  
Nr. 4041E3
DN 50 – 300

E2 Schieber, Flansch-Muffe  
Nr. 4041E2
DN 50 – 300

MMA-Stück 
Nr. 8525

DN 50 – 200

Flanschfußbogen 90° 
Nr. 5045 / Nr. 5047

DN 80/90 | DN 80/110 | DN 100/110

MMB-Stück Nr. 8515
DN 50 – 200

Absperrschieber und Formstücke

Produktpalette
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Bogen
Nr. 8555 30°
DN 80 – 200

Bogen 
Nr. 8545 45°
DN 50 – 300

Bogen
Nr. 8535 90° 
DN 50 – 300

Bogen
Nr. 8557 11°
DN 80 – 150

Verbinder, Synoflex-System 2000
Nr. 7975 

DN 50 – 400

Verbinder 
Nr. 0430

DN 50 – 600

*	auch mit vertikalen    	
	 oder axialen Gewinde-	
	 anschluss erhältlich.

Endkappe
Nr. 8075

DN 50 – 300

Rohrkupplung
Nr. 9240

DN 50 – 200

Flansch
Nr. 0400

DN 50 – 600



10 | 

Von der Quelle bis 
zum Hausanschluss.
Unsere Produkte kommen in der Trinkwasserinfrastruktur zum Einsatz.
Aus diesem Grund stellen wir den höchsten Anspruch an Qualität und Langlebigkeit. 

Qualität beschreibt bei Hawle nicht nur die ausgezeichnete Beschaffenheit der Produkte.  
Für uns bedeutet Qualität noch mehr:

•	 Besonders anspruchsvoll sind wir, wenn es um die Zufriedenheit unserer Kunden geht. Hier  
setzen wir uns höchste Maßstäbe. Es gilt nicht nur, einen Kunden für uns zu gewinnen, sondern  
diesen bestmöglich zu betreuen und somit langfristige Partnerschaften aufzubauen.

•	 Unsere Qualität beginnt bereits bei der Rekrutierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und  
setzt sich über die Methoden zur Innovation, Entwicklung sowie Herstellung der Produkte bis  
hin zur Serienreife fort.

•	 Hawle verfügt über rund 150 Produktzertifikate und etwa 300 Materialzulassungen in unterschiedlichen 
Ländern. Um die Qualität der Produkte sicherzustellen, führt unsere Prüfstelle bereits im Entwicklungs-
stadium umfangreiche Prüfungen der Rohstoffe durch.

•	 Seit 1995 entsprechen alle Prozesse und Abläufe den Richtlinien des Qualitätsmanagementsystems  
ISO 9001. Um nachhaltig unsere Umweltleistung und unseren Energieverbrauch kontinuierlich zu  
verbessern, sind wir auch nach den Managementsystemen 14001 und 50001 zertifiziert. Diese  
Maßnahmen sind wesentliche Bestandteile der Unternehmenspolitik.

•	 Um die Umweltauswirkungen zu reduzieren, setzen wir auf eine ressourcenschonende Produktion.  
Wir produzieren ausschließlich in Europa und beziehen die Mehrheit der Rohstoffe aus europäischen 
Ländern. 99 Prozent der Kunststoffteile kommen aus der Eigenproduktion und der Hauptrohstoff  
vorwiegend aus der eigenen Gießerei in Österreich.

Weitere Informationen über unsere kompromisslose Qualität finden Sie unter hawle.com/de/hawle-qualitaet

Wir leben Qualität. 
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