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Willkommen
... in der Welt von Hawle

Ein Familienunternehmen mit Tradition und Blick in die Zukunft.

Hawle, ein 1948 gegründetes, reines Familienunternehmen, ist weltweit führend in der Herstellung 
eines umfangreichen Produktsortiments an Armaturen und Verbindungsstücken. Bei der Entwicklung hochwer-
tiger Armaturenlösungen gilt Hawle als Innovationsführer. Unter Einhaltung europäischer Normen bzw. darüber 
hinausgehender Standards produziert Hawle leistungsfähige und langlebige Qualitätsarmaturen für den Bau und 
den Betrieb von Gas-, Wasser -und Abwasserleitungen. 

Ein hervorragendes Verständnis der Herstellungsprozesse und der Produktionsanforderungen, umfassende  
Kenntnisse in der Gas-, Wasser- und Abwasserversorgung, jahrelange Erfahrung und ein umfangreiches 
Serviceprogramm ermöglichen es uns, das optimale Produkt für Rohrleitungsanschlüsse in allen Bereichen der 
internationalen Gas- , Wasser- und Abwasserversorgung zu produzieren.

Die einzigartige 5 Jahre Qualitätsgarantie für Hawle Produkte im Abwasserbereich bestätigt unsere führende 
Position bei Innovationen und Qualität.

Die Mitarbeiter unseres Unternehmens mit dem Hauptsitz in Vöcklabruck (Österreich) bringen all ihre Leistung 
und Fachkenntnisse in die Forschung, Konstruktion, Entwicklung, sowie den Produktionsprozess ein. 
Hawle Produkte werden in modernsten Produktionsanlagen ausschließlich in Europa hergestellt. Mehr als 98%  
aller in den Produkten verwendeten Rohstoffe kommen aus Europa. Hawle Produkte werden von gut ausge- 
bildeten Fachkräften hergestellt, die eine sorgfältige Überwachung der Qualität in jeder Phase des Produktions- 
prozesses gewährleisten. Überwiegend werden auch die Bestandteile der Hawle-Produkte selbst erzeugt. So  
werden die Funktionalität und Qualität bei jedem Produktionsschritt sichergestellt und garantiert.

Hawle steht für hohe Qualität, Effizienz und Langlebigkeit seiner Erzeugnisse. Daher vertrauen uns seit Genera-
tionen weltweit unsere Kunden.

Nähere Details finden Sie unter hawle.com
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Hawle - die beste Lösung

Werk Vöcklabruck
Österreich

Werk Frankenmarkt
Österreich

100% Hawle 100% geprüfte Qualität 

Gemeinsam mit unseren Partnerfirmen auf der ganzen Welt bemühen wir uns um ständige Verbesserungen. Um das zu 
erreichen, orientieren wir uns an den Bedürfnissen unserer Kunden, investieren in modernste Technologie und bieten  
professionellen Service und technische Unterstützung. 
Hawle verfügt über ein hervorragendes Netzwerk an Partnern, mit dem ein effizienter und kompetenter Vertrieb all 
unserer Produkte sichergestellt ist. Unser Zentrallager in Frankenmarkt, Österreich, beliefert dieses Netzwerk mit zahl-
reichen Fertigprodukten, die auf über 10.000 Palettenstellplätzen gelagert sind. 

Die von unseren Technikern heute entwickelten Rohrverbindungen sind morgen für Ihre gesicherte Gas- und Was-
serversorgung im Einsatz.

Hawle bietet kompetenten Service rund um die Uhr. Sobald uns Ihr Anruf erreicht, bemühen wir uns unverzüglich um 
eine Lösung für Ihr Problem.

ein zuverlässlicher Partner
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Hawle - hohe Sicherheit
technisch und wirtschaftlich

Definition Abwasser:
 
Die im Katalog angeführten Produkte sind für den ortsgebundenen Einbau in Abwasserleitungen aus PE-, PVC-, 
Guss-, Stahl- oder AZ-Rohren vorgesehen.
Kommunales Abwasser ist definiert gemäß EN 1085.
Grenzwerte für Abwasser: min. 8,0°dH Gesamthärte, pH-Wert von min. 5 bis max. 9,5.

Im Falle von anderen Einsatz- oder Umgebungsverhältnissen informieren Sie uns gleich bei Ihrer ersten Anfrage 
über die spezifischen Betriebsbedingungen. Unsere Anwendungstechnik wird Sie gerne bei Fragen zur Eignung 
von Produkten für bestimmte Betriebsbedingungen unterstützen.

Bei Einsatz unserer Armaturen außerhalb der Standardanwendungen und ohne Freigabe der spezifischen 
Betriebsbedingungen durch unsere Anwendungstechnik können wir keine Haftungen übernehmen.
 
In einem derart sensiblen Bereich gilt die besondere Aufmerksamkeit natürlich der Produktqualität, der 
Langlebigkeit und der Funktionssicherheit der Produkte.
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Hawle - Garantie und Gewährleistung

2 Jahre Gewährleistung

Zusätzlich zu unseren Qualitätsgarantien gewährleistet Hawle nach österreichischem Recht, 
dass unsere Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung dem jeweiligen Vertrag entsprechen. Bei 
unsachgemäßer Lagerung, Transport oder Montage, nicht beachteten Gebrauchsvorschriften, 
unterlassenen Druckproben, ungenügender Wartung, nachträglicher Manipulation oder bei 
Verwendung für nicht geeignete Flüssigkeiten oder Gase bestehen keine Gewährleistungsansprüche. 
Die Gewährleistungsfrist beträgt maximal zwei Jahre ab Auslieferung vom Werk. Weitere Details zur 
Gewährleistung finden Sie in unseren Hawle Lieferbedingungen.

5 Jahre Qualitätsgarantie
(Abwasser)

Die E. Hawle Armaturenwerke GmbH (nachfolgend: „Hawle“) garantiert für von Hawle hergestellte 
Armaturen und Formstücke mit der Original-Aufschrift „Hawle“, die bestimmungsgemäß für kommunales 
Abwasser entsprechend EN 1085 eingesetzt werden, die Funktionsfähigkeit für eine Dauer von 5 (fünf) 
Jahren ab Auslieferung von unseren Werken. Höchstens wird die Garantie jedoch für einen Zeitraum von 
6 (sechs) Jahren ab dem Datum der Herstellung des Produktes durch Hawle gewährt. Es obliegt dem 
Kunden im Garantiefall zu beweisen, dass die Garantie nicht zeitlich abgelaufen ist, z. B. durch Vorlage 
der Rechnung oder des originalen Produktetiketts.

Verliert eine Armatur oder ein Formstück die Funktionsfähigkeit während der Garantiezeit, so sorgt Hawle 
nach eigener Wahl entweder für Reparatur des Produkts oder liefert ein gleichwertiges Ersatzprodukt 
an den mit Hawle vereinbarten Erfüllungsort. Hawle übernimmt im Rahmen dieser Garantie keine 
darüber hinausgehenden Kosten oder Schäden des Kunden oder Dritter, insbesondere keine Kosten 
in Zusammenhang mit Aus- und Einbau, Ortung oder Wiederinstallation. Rein optische Makel, die die 
Dichtheit, Zugsicherheit oder Betätigung der Armatur oder des Formstücks nicht beeinträchtigen, stellen 
keinen Garantiefall dar. 

Ausgenommen von der Garantie sind darüber hinaus, aber nicht ausschließlich Verschleißteile 
sowie Schäden verursacht durch unsachgemäße Lagerung, Transport, Montage, nicht beachtete 
Gebrauchsvorschriften, unterlassene Druckproben, Verwendung außerhalb der Grenzen der 
Standardanwendungen und der allgemeinen Betriebsparameter, ungenügende Wartung, nachträgliche 
Manipulation oder Verwendung für nicht geeignete Flüssigkeiten oder Gase. Die Garantie gilt nicht für 
außergewöhnliche Umweltbedingungen, Erschütterungen oder Rückstände aus dem Medium oder 
ähnliche äußere Einwirkungen, auch nicht für Handlungen Dritter, Unfälle und andere Ereignisse, auf die 
Hawle keinen Einfluss hat. 

Bitte beachten Sie auch die für bestimmte Produkte geltenden Ausnahmen und Sonderregelungen in 
unserem Katalog und auf unserer Homepage hawle.com.

Für diese Garantie gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss seiner internationalen 
Verweisungsnormen. Ansprüche aus der kaufvertraglichen Gewährleistung werden durch diese Garantie 
nicht eingeschränkt.

Diese Garantie gilt für sämtliche Lieferungen ab dem Stichtag 01.01.2019 für von Hawle hergestellte 
Armaturen und Formstücke, die bestimmungsgemäß für kommunales Abwasser entsprechend EN 1085 
eingesetzt werden. Ältere Garantieerklärungen von Hawle haben für Lieferungen ab diesem Stichtag 
keine Wirksamkeit. 
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Hawle - Standard-  
 und Sonderanwendungen

Standardanwendungen:
Unsere Produkte sind für den ortsgebundenen Einbau in Abwasserleitungen aus PE-, PVC-, Guss-, Stahl - oder 
AZ-Rohren vorgesehen. 

Standardmedium:     
     • Kommunales Abwasser  
      gemäß EN 1085 

       

Allgemeine Betriebsparameter: 

Kommunales Abwasser: 
     Mediumtemperatur: 0 °C bis max. 40 °C
     max. 250 mg/l Chloride, max. 0,3 mg/l freies Chlor  
     min. 8,0° dH Gesamthärte
     pH-Wert von min. 5 bis max. 9,5
   

Die speziellen Betriebsparameter für unsere Produkte finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten 
unseres Kataloges und auf unserer Homepage hawle.com 
 

Sonderanwendungen: 
Im Falle von anderen Einsatz- oder Umgebungsverhältnissen informieren Sie uns bitte gleich bei Ihrer ersten 
Anfrage über die spezifischen Betriebsbedingungen. Unsere Anwendungstechnik (Tel.: +43 (0) 7672 72576-0) wird 
Sie gerne bei Fragen zur Eignung von Produkten für bestimmte Betriebsbedingungen unterstützen. 

Bei Einsatz unserer Armaturen außerhalb der Standardanwendungen und ohne Freigabe der spezifischen Betriebs-
bedingungen durch unsere Anwendungstechnik können wir keine Haftung übernehmen. 

Anwendungshinweise:
Armaturen sind kühl, trocken, staubarm und witterungsgeschützt zu lagern. Direkte Sonnen- und UV-Bestrahlung 
ist zu vermeiden, sofern die Armaturen nicht für den oberirdischen Einsatz ausgelegt sind. Für die richtige Verlegung 
und Wartung unserer Armaturen beachten Sie bitte unsere Anleitungen sowie die einschlägigen Europäischen 
Normen (EN) und Richtlinien der ÖVGW oder die vergleichbaren nationalen Techniknormen. 
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Hawle - Korrosionsschutz

Die umweltfreundliche und lösungsmittelfreie Pulverbeschichtungstechnologie 
bietet überragenden Korrosionsschutz!

Schwerer Korrosionsschutz durch Epoxy-Wirbel-Sinter-Beschichtung (EWS)
nach Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz (GSK).

 EWS-Beschichtung nach GSK:
Erfüllt die Anforderungen nach EN 14901 
(Rohre, Formstücke und Zubehörteile) 

Mindestschichtdicke 250 µm 

Keine Poren (damit keine Unterwanderung)

Hohe Haftfestigkeit (mindestens 12 N/mm2)

Hohe Dehnung (keine Risse)

Glatte Oberfläche (erschwert Inkrustationen)

Lebensmitteltauglich nach der Leitlinie zur  
hygienischen Beurteilung von organischen  
Beschichtungen im Kontakt mit Trinkwasser 
(Beschichtungsleitlinie) des Deutschen  
Bundesgesundheitsamtes

Hohe Schlagfestigkeit

Bakteriologische Unbedenklichkeit nach 
DVGW Arbeitsblatt W 270

Ständige Praxisprüfung im Rahmen der 
Qualitätssicherung nach DIN 3476-1 -  
Schichtdicke, Haftfestigkeit, elektrische 
Durchschlagprüfung, Schlagfestigkeit

Externe Überwachung der Qualitätsanforde-
rungen durch MPA Hannover nach Güte- und 
Prüfbestimmungen der GSK

Hawle Standardfarbe RAL 5012 
optional RAL 6037
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Abwasser-Schieber mit Steckscheibe
und Losflansche

Konstruktionsmerkmale

• Der ideale Schieber für den Austausch bestehender
Schieber und Neubau von Druckleitungen

•  Spindel liegt außerhalb des Durchflussmediums

•  Zuverlässige und dichte Absperrfunktion durch
Steckscheibe und O-Ring-Dichtung

• Für den Einbau in Anlagen und Erdeinbau verwendbar

• Zugfeste Verbindung
•  Oberteil kann „unter Druck“ ausgewechselt werden

(bis DN 200)

•  Flachdichtungen sind bereits in den Konus-Dichtungen
enthalten

Werkstoff | Technische Merkmale

•  Alle Gussteile aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

•  Spindel, Steckscheibe aus NIRO

•  Baulänge nach EN 558 GR 14

•  Betriebsdruck MOP (PN) 10

•  Hinweis: Betätigung mittels Stellantrieb auf Anfrage

•  Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach
EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16 DN 200
bei Bestellung bitte angeben - andere Normen auf Anfrage

 Produktergänzungen

MOP (PN) VK Gewicht

Nr. 4806

* Bei Verwendung einer E2/E3-Einbaugarnitur (9000E2/E3 / 9500E2/E3) DN 50 — DN 100 Spindelmuffenadapter 5008748 verwenden.
**  Bei Verwendung einer E2/E3-Einbaugarnitur (9000E2/E3 / 9500E2/E3) DN 50 — DN 100 Spindelmuffenadapter 5008752 verwenden.
***  Bei Verwendung einer E2/E3-Einbaugarnitur (9000E2/E3 / 9500E2/E3) DN 150 verwenden.

  Anwendungsbeispiel

Handrad:  Nr. 7800+ 

Einbaugarnituren: starr Nr. 9000E2/E3++  
teleskopisch Nr. 9500E2/E3++

+ Spindelvierkant „VK“ beachten
++ Fußnote unter der Tabelle beachten
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Dieser Schieber wurde speziell für den Austausch bestehender Armaturen in Abwasser-Druckleitungen konstruiert. 
Bisher war es immer sehr aufwändig, einen solchen Schieber zu ersetzen (siehe Anwendungsbeispiel oben)!

Dieser Abwasser-Schieber ist mit Losflansche versehen und kann mühelos in den entstandenen Freiraum eingesetzt werden. 

Empfohlene Vorgehensweise:

1. Ausbau des bestehenden Schiebers

2. Dichtfläche der Gegenflansche prüfen, eventuell reinigen

3. Losflansche zurücksetzen und Tausch-Schieber in den Freiraum einpassen

4. Losflansche ausrichten und an Gegenflansche montieren

• Kein Aufspreizen der Flansche erforderlich

• Hohe Zeitersparnis gegenüber dem Einbau von herkömmlichen Schiebern

• Leichter Einbau durch bewegliche Losflansche

• Integrierte Konusdichtung mit Dichtlippen und Flachdichtung

• Zugfeste Verbindung

• Einhändiges Befestigen der Schrauben durch Sechskantaussparung

Anwendungsbeispiel

Vorteile

Herkömmlicher Flansch-Schieber 
soll ausgetauscht werden 

Neuer herkömmlicher Schieber 
wird in den Freiraum eingebaut

Problem:
Einstecken der Dichtung (Aufspreizen 
der Flansche erforderlich)

Neuer Schieber wird in den 
Freiraum eingebaut

Müheloser Einbau durch Losflansche

Zugfester Losflansch mit  
Konusdichtung und Ring  
für die zugfeste Verbindung

Schieber mit LosflanscheSchieber mit starren Flansche

Abwasser-Schieber mit Steckscheibe
und Losflansche
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Doppelbügel - Schieberschelle 

Konstruktionsmerkmale

• Zur seitlichen Anbohrung von Abwasserleitungen aus
Guss, Stahl (AZ-Rohren), unter Druck (DN 150—500)

• Spindel liegt außerhalb des Durchflussmediums

• Zuverlässige und dichte Absperrfunktion durch Steck- 
 scheibe und O-Ring-Dichtung

• Für Erdeinbau geeignet

• Oberteil kann „unter Druck“ ausgewechselt werden

• Es sind immer zwei Bügel und eine zusätzliche Sattel- 
 dichtung erforderlich!

Werkstoff | Technische Merkmale

• Alle Gussteile aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Spindel, Steckscheibe aus NIRO

• Eine Seite mit Doppelbügel-Anschluss, die andere Seite
mit Flansch nach EN 1092-2

• Betriebsdruck MOP (PN) 10

• Hinweis: Betätigung mittels Stellantrieb auf Anfrage

• Flansche bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 | PN 10
Standard - andere Normen auf Anfrage

Produktergänzung

Nr. 4807

* Bei Verwendung einer E2-Einbaugarnitur (9000E2/E3 / 9500E2/E3) DN 50 — DN 100 Spindelmuffenadapter 5008748 verwenden.

MOP (PN)
Bohrungs-Ø

max.
VK Gewicht

Handrad:  Nr. 7800+  
Einbaugarnituren: starr Nr. 9000E2/E3

teleskopisch Nr. 9500E2/E3
Bügel: Nr. 3110
Satteldichtung: Nr. ND82

+ Spindelvierkant „VK“ beachten
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Hilfsabsperrung Flansch 

 Konstruktionsmerkmale

• Absperrelement in Kombination mit Be- und 
    Entlüftungsventilen

 Werkstoff | Technische Merkmale

• Gehäuse und Schmutzdeckel aus Stahl, 
    epoxy-pulverbeschichtet

• Dichtungen aus Integrierte O-Ring-Dichtungen

• Gewindebolzen aus NIRO

• Betriebsdruck MOP (PN) 16

• Flansche gebohrt nach EN 1092-1 | PN 16 Standard

 Produktergänzung

Nr. 3735

MOP (PN) LK Gewicht

  Anwendungsbeispiel

Spion:   Nr. 8401
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Plattenschieber  
mit nichtsteigender Spindel  

  Anwendungsbeispiel

Handrad:     Nr. 7800  
Stellantrieb:    Nr. 9920
Spindelverlängerung:  Nr. 7820

Nr. 3600 
mit nichtsteigender Spindel

Nr. 3600EL 
mit Flanschanschluss für Elektroantrieb

Nr. 3600PN
mit Flanschanschluss für 
pneumatischen Antrieb

Best.-
Nr.

Ausführung MOP
(PN)

Nennweite/DN

Standard

mit Flanschanschluss
für Elektroantrieb

mit Flanschanschluss 
für pneumatischen 

Antrieb

mit Adapter und
pneumatischem

Antrieb

 Konstruktionsmerkmale

 Produktergänzungen

 Werkstoff | Technische Merkmale

• Beidseitig dicht schließend

• Plattenschieber für verschiedene Anwendungsbereiche

• Robuste Konstruktion, langfristiger Korrosionsschutz

• Bedienung über Handrad oder optionalen Elektroantrieb 
– bei der Bestellung unbedingt angeben

• Einteiliges Gehäuse von DN 50 bis DN 200, 
größer als DN 200 zweiteiliges Gehäuse

• FTF-Passung nach EN 558 GR 20

• Maximaler Betriebsdruck 10 bar oder 6 bar 
(siehe Tabelle)

Standardausführung:
mit nichtsteigender Spindel

Ausführungsvarianten:

• mit Flanschanschluss für Elektroantrieb (Nr. 3600EL)

• mit Flanschanschluss für pneumatischen Antrieb 
(Nr. 3600PN)

• mit Adapter und pneumatischem Antrieb (Nr. 3600PM)

• Gussteile aus Grauguss, entsprechend der Norm EN 1561, 
 epoxy-pulverbeschichtet

• Lagerbock:  DN 50 — 200: Sphäroguss, 
  DN 250 — 400: Grauguss

• Platte aus NIRO

• Spindel und Säulen aus NIRO

• Schrauben aus NIRO

• Spindelmutter aus Buntmetall

• Dichtungen aus Elastomer

• Gleitscheibe aus POM

* Bohrung ist nach EN 1092-2 PN10 / maximaler Betriebsdruck PN6
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Plattenschieber  
mit nichtsteigender Spindel  

** mit Spindelmuffenadapter* Flanschbohrung PN 10 / Betriebsdruck PN 6 *** nicht im Lieferumfang enthalten

Nr. 3600
mit nichtsteigender Spindel

Nr. 3600EL
mit Flanschanschluss  
für elektrischen Antrieb

DN 50 65 80 100 125 150 200 250* 300* 350* 400*

MOP (PN) 10 6 6 6 6

Gewinde M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24

Durchgangslöcher 2 2 6 6 6 6 6 8 8 10 10

Gewindesacklöcher Anzahl/Seite 2 2 2 2 2 2 2 4 4 6 6

Gewindesacklöcher Tiefe t 9,5 11,0 10 13 14 14 14 14 19 19 26

k 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515

d2 19 19 19 19 19 23 23 23 23 23 28

H 349 381 450 490 559 619 753 957 1081 1242 1353

H1 284 309 355 385 439 483 591 788 888 1016 1103

H2 779 819 892 952 1088 1296 1420 1610 1721

H3 396 426 484 528 636 837 937 1068 1155

B 125 1139 188 206 234 268 319 347 399 462 512

B1 88 88 100 100 100 100 127 160 160 180 180

B2 273 273 273 273 287 279 279 318 318

B3 265 265 265 265 282 282 282 385 385

B4 250 250 250 250 256 256 256 325 325

L 43 46 46 52 56 56 60 68 78 78 102

Spindelvierkant a 10,3 10,3 14,8
(19,3**)

14,8
(19,3**) 19,3 19,3 19,3 24,3 24,3 27,3 27,3

Auf/Zu Umdrehungen 8 10 13 15 20 21 25 29 34

Gewicht Nr. 3600 6,3 7,0 11,0 14,0 14,0 22,0 33,0 73,0 99,0 140,0 180,0

Gewicht Nr. 3600EL 13,0 16,0 19,5 24,5 36,0 76,0 102,0 144,0 184,0

passendes Handrad*** Nr. 7800 DN 2" 2" 100 100 125 — 150125 — 150125 — 150 200 200 250 — 350250 — 350
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DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400

B 125 139 188 206 234 268 319 347 399 462 512

B2 88 88 100 100 100 100 127 160 160 180 180

B3 129 129 129 129 160 160 160 244 244 244 244

B4/B4* 108/94 108/94 131/108 131/108 199/170 199/170 199/170 271/211 271/211 308 308

B5/B5* 19/58 19/58 19/58 19/58 19/58 19/58 19/58 0/58 0/58 0/58 0/58

L 43 46 46 52 56 56 60 68 78 78 102

H1/H1* 523/508 570/545 649/622 708/681 832/819 908/895 996/983 1397/1391 1601/1595 1775/** 1933/**

H2/H2* 491/476 538/513 617/590 676/649 800/787 876/863 964/951 1365/1359 1569/1563 1745/** 1903/**

H3 286 311 347 377 442 486 489 796 896 1019 1106

Ø d2 19 19 19 19 19 23 23 23 23 23 28

B5

B

Ø d2

B3

B2

L

Ø
 D

N

H
1

H
2

H
3

B4
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Plattenschieber  
mit nichtsteigender Spindel  

Nr. 3600PN
mit Flanschanschluss  
für pneumatische Betätigung

Nr. 3600PM
mit pneumatischem  
Festo Antrieb

* auf Anfrage ** mit Abluftventilsteuerung

Magnetventil

Abluftventil- 
steuerung

Linear-Antrieb

Kontermutter

Adapter

Übergangsstück

Stift

Steckscheibe

Säulen

Adapter-Stück

Querdichtung

Gehäuse

Bauteil Werkstoff

Gehäuse Grauguss, Sphäroguss

Querdichtung Elastomer

U-Dichtung Elastomer

Adapter-Stück Grauguss

Säulen NIRO

Platte NIRO

Übergangsstück NIRO

Stift NIRO

Linear Antrieb Festo

Adapter Sphäroguss

Kontermutter NIRO

Schrauben NIRO

Magnetventil Festo

Abluftventilsteuerung Festo

Nennweite
DN

Linear-Antrieb
Empfohlene
Schließzeit**

(Sek.)
Adapter Stift

Übergangs-
stück

50 DLP(DFPC*)-80-50-A 3
Type A1 Type A Type A1

65 DLP(DFPC*)-80-65-A 3

80 DLP(DFPC*)-100-80-A 5
Type A2 Type B Type A2

100 DLP(DFPC*)-100-100-A 5

125 DLP(DFPC*)-160-150-A 5
Type B1

Type C
Type B1

150 DLP(DFPC*)-160-200-A 6

200 DLP(DFPC*)-160-200-A 6 Type B2 Type B2

250 DLP(DFPC*)-160-200-A 11
Type C1

Type D

Type C1
300 DLP(DFPC*)-160-200-A 15

350 DLP(DFPC*)-160-200-A 18
Type C2 Type C2

400 DLP(DFPC*)-160-200-A 26

* Abmessungen für pneumatischen Festo Linearantrieb DFPC (für ähnliche Antriebe auf Anfrage).
** Höhe auf Anfrage
Luftdruckwert, optimal für den Betrieb von Plattenschiebern mit pneumatischen Antrieben ist 5,5 - 7,0 bar.
Durchschnittlicher Luftstrom für Plattenschieber im Bereich von 950 l/min — 1350 l/min.

U-Dichtung
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A1 + A2

B1 + B2

Type
A1+ A2

Type
B1+ B2

Type
C1 + C2

Type
A + B + C

C1 + C2

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Um einen Plattenschieber mit einem pneumatischen Antrieb eines anderen Herstellers zu verwenden,
wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Hawle.

Empfohlene Magnetventile je nach Möglichkeit  
des Anschlusses an die Luftversorgung.
Ventiltypen je nach Anwendung:

• Standard-Namur-Magnetventile VSNC,  
direkt auf den Antrieb montiert

• Universal-Magnetventil Serie VUVS, einzeln montiert

• Manuell betätigte Ventile VHEFF

• Ventilinsel mit Multipol- oder Feldbusanschluss 

Grundtypen von Magnetventilen:

• befindet sich auf dem Antrieb

• befindet sich außerhalb des Antriebs

• integriert

Funktionen von Magnetventilen

• 5/2 monostabil  
(monostabiles Magnetventil, Federrückstellung)

• 5/2 bistabil (Doppelmagnetventil)

• 5/3 Mittelstellung druckbeaufschlagt

Weiteres Zubehör:

• Direkt montierte Stellantriebssensoren

• Festo SMT, CRSMT – Magnetoresistiv pneumatischer 
Positionsdetektor Schließer mit LED-Anzeige bzw. 
Näherungsschalter

• Festo DADG Adapterset zur Montage eines Namur VSNC 
Magnetventils oder Positionsanzeigers direkt auf dem  
DFPC Linearantrieb

Anderes Zubehör auf Anfrage.

Nr. 3600PN
mit Flanschanschluss für pneumatischen Antrieb

Nr. 3600PM
mit pneumatischem Festo Antrieb

Plattenschieber
mit nichtsteigender Spindel



9101

0,75 m 1,20

1,00 m 1,70

1,25 m 2,20

1,50 m 2,70

2,00 m 3,70

2,50 m 4,70

9601

0,60 — 0,80 m 3,50

0,80 — 1,20 m 4,90

1,00 — 1,60 m 3,20

1,30 — 1,80 m 2,40

1,80 — 2,50 m 1,60

2,50 — 3,50 m 6,90

a 13 mm
b 15 mm
c 24 mm
a 27 mm
b 32 mm
c 48 mm

¾" – 2"

9101

0,75 m
1,00 m
1,25 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m

9601

0,60 — 0,80 m
0,80 — 1,20 m
1,00 — 1,60 m
1,30 — 1,80 m
1,80 — 2,50 m
2,50 — 3,50 m

 B 1/1

b

c

a
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für Hausanschluss-Armaturen  
mit Schraubanschluss DN ¾" — 2"

Einbaugarnituren  
starr oder teleskopisch  

Nr. 9101
starr

Nr. 9601
teleskopisch

Schlüsselnuss | Vierkant

für Hausanschluss-
armaturen

für Schieber 

teleskopischstarr

 Konstruktionsmerkmale

 Produktergänzungen

• Eine Einbaugarnitur für mehrere Nennweiten

• Schraubanschluss zur Befestigung an die Hausanschluss-  
 Armatur

• KEINE zusätzliche Befestigung (Schraube/Stift) notwendig

• Verlängerung für Einbaugarnitur „starr“
 Best.-Nr. 7830  Preis für ersten Meter

• Bei Bestellung Nennweite und Baulänge angeben

Best.-Nr. Ausführung Rohrdeckung

starr

teleskopisch

Best.-Nr. Ausführung RD Gewicht

starr

teleskopisch
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50/65/80/100 125/150 200

90
00

E
2/
E
3 1,00 m

1,25 m

1,50 m

2,00 m
2,50 m

95
00

E
2/
E
3 1,30 — 1,80 m

1,35 — 1,80 m

 1,80 — 2,50 m

2,50 — 3,50 m

9000E2/E3

50/65/80/100 125/150 200

1,00 m 3,50 2,80 2,70
1,25 m 4,50 3,70 3,50
1,50 m 5,50 4,80 4,50
2,00 m 7,45 6,60 6,50
2,50 m 9,40 8,60 8,50

9500E2/E3

50/65/80/100 125/150 200

1,30 - 1,80 m 6,60 6,25
1,35 - 1,80 m 6,10
1,80 - 2,50 m 9,50 8,90 8,60
2,50 - 3,50 m 12,80 12,00 11,90

a 13 mm
b 15 mm
c 24 mm
a 27 mm
b 32 mm
c 48 mm
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b

c

a

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

für Schieber Nr. 4806, 4807 
DN 50 — 200

Montage E2/E3 Einbaugarnitur DN 50 — 200

Einbaugarnituren  
starr oder teleskopisch  

Schutzrohr aus PE

Schlüsselstange aus Stahl, verzinkt

Spindelmuffe aus Sphäroguss, verzinkt

Überschubring aus POM

Spindelmuffenadapter 
aus POM

RD* = Rohrdeckung

Nr. 9000E2/E3
starr

Nr. 9500E2/E3
teleskopisch

starr teleskopisch

Best.-
Nr.

Aus-
führung

Rohrdeckung
Nennweite/DN

starr

teles-
kopisch

 Konstruktionsmerkmale

• Eine Einbaugarnitur für mehrere Dimensionen

•  Schutzglocke mit integriertem Verriegelungsmechanismus

•  KEINE zusätzliche Befestigung (Schraube/Stift) notwendig

•  DN 50 bis 200

Gewichte  Einbaugarnituren starr – für DN

RD*

Gewichte  Einbaugarnituren teleskopisch - für DN

RD*

Schlüsselnuss | Vierkant

für Hausanschluss-
armaturen

für Schieber 

 Produktergänzungen

• Verlängerung für Einbaugarnitur „starr“
 Best.-Nr. 7830  Preis für ersten Meter

• Bei Bestellung Nennweite und Baulänge angeben



50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

9894

9895
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Hawak-Säulenständer 

 Konstruktionsmerkmale

 Werkstoff | Technische Merkmale

• Zur ergonomischen, oberirdischen Betätigung von erdver- 
  legten und in Schächten und Schieberkammern ein-
gebauten    Absperrarmaturen

• Standrohr und Anschlussflansche aus NIRO-Stahl

• Anschlussflansch zum Befestigen auf Standfläche  
 DN 65 gebohrt nach EN 1092

•  Stellantrieb siehe Seite C 1/2

 Ausführung Handrad (Nr. 9894)
• Das verlängerte Innenrohr aus verzinktem Stahl 
 ermöglicht schnelles und einfaches Verbinden des 
 HAWAK - Säulenständers mit der Vierkantstange der 
 Spindelverlängerung oder Einbaugarnitur; 
 Die Teleskopverbindung im HAWAK - Säulenständer 
 erlaubt eine großzügige Toleranz beim Ablängen der  
 Vierkantstange

• Spindel aus NIRO

•  Spindellagerung aus POM

• Abstreifring aus Elastomer

• Stellanzeige zur Überwachung der Armaturenstellung

• Wartungsfrei

 Ausführung Stellantrieb (Nr. 9895)
• Anschlussflansch für Stellantrieb nach EN ISO 5210 / 
 DIN 3210

Nr. 9894
Nr. 9895

Säulenständer
Nicht im Lieferumfang enthalten!

Nr. 9894 Nr. 9895

Bei der Bestellung ist die Nennweite des Schiebers anzugeben

Best. Nr. Ausführung
für Schieber der Nennweite / DN

mit Handrad und 
Stellungsanzeiger

mit Anschluss für Stellantrieb



¾"-2" 50 65 80
100-
150

200
250-
300

400

7820

7822

7825
7826
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L

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

 Werkstoff | Technische Merkmale

•  Material: Stahl verzinkt
 Nr. 7820 Betätigung mit Handrad
 Nr. 7822 Für Hawak Säulenständer

•  Material:  NIRO
 Nr. 7825  Betätigung mit Handrad, Preis für ersten Meter
 Nr. 7826  Preis für jeden weiteren halben Meter

•  Bei Bestellung bitte Gesamtlänge „L” angeben!

Spindelverlängerung

Nr. 7820

Best.-
Nr.

Aus-
führung

Nennweite/DN

Stahl 
verzinkt

NIRO

Nr. 7825Nr. 7820
Nr. 7822

Anwendungsbeispiel:

Hawak
Säulenständer

Betätigung mit
Handrad

Schachtdecke

Spindelverlängerung 
Nr. 7822
Einbaugarnitur



DN D

7800

¾" — 2" 140 10,3 0,28

50 160 14,8 0,39

65 — 80 190 17,3 0,80

100 240 19,3 0,97

125 — 150 320 19,3 1,88

200 360 24,3 2,69

250 — 350 486 27,3 4,82

400 600 32,3 6,50

20-40 50 65 80 100-150 200 250-350 400

2157

2156

 C 1/1

D

VK
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Betätigung

Handrad
Nr. 7800

 Konstruktionsmerkmale

•  Nr. 7800 Handrad für Hausanschluss-Armaturen und  
 Absperrschieber

•  Für Abwasserschieber Nr. 4806  
 Handrad nach VK-Schieberspindel und nicht nach DN  
 auswählen
 
 Werkstoff | Technische Merkmale

•  DN 2" - 200 aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet  
 (auf Anfrage aus Stahl)

•  DN 250 - 350 aus Stahl, epoxy-pulverbeschichtet

•  DN 400 aus Grauguss

VierkantschonerKonstruktionsmerkmale

•
Adapter für direkte Betätigung mit Absperrschlüssel  
Nr. 3410/3420

• Zum Schutz des Spindelvierkants

• Aus Aluminium, inklusive Abdeckkappe und Drehrich-
tungsanzeiger

Werkstoff | Technische Merkmale

• Nr. 2157 „rechtsschließend” - rot

  „linksschließend” - blau

• Nr. 2156 aus Sphäroguss, verzinkt

Nr. 2157 Nr. 2156

Best.-
Nr.

Nennweite/DN

Best.-Nr. VK Schieberspindel Gewicht



DN L B H

50-150

16

SA 07.6 60 514 300 288 21,0

200-300 SA 10.2 120 536 312 290 23,5

350-400 SA 14.2 250 725 375 316 50,0

DN

50-100 16 0,5 min

125-150 16 1,0 min

200-300 22 1,0 min

350-400 22 1,5 min

 C 1/2

L

H

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Bei Bestellung bitte beachten:

Für den Einsatz von Hawle-Plattenschiebern mit aufge-
bautem Stellantrieb müssen bei der Bestellung folgende 
Daten bekanntgegeben werden: 
1. Betriebsdruck
2. Einbaulage des Schiebers 
3. Anzahl der Auf/Zu-Steuerungen pro 24 Stunden.

Stellantrieb
Nr. 9920

Stellantrieb

Andere Schließzeiten und Ausführungen auf 
Anfrage!

 Konstruktionsmerkmale

• In Standardausführung 400 V, 50 Hz, Drehstrommotor, 
 leicht einstellbarer Zählrollenwegschalter für beide  
 Endlagen, Doppeldrehmomentschalter, Blinkgeber,  
 Heizung für Schaltwerkraum und Thermoschalter;  
 Handrad zur Notbetätigung

• Anschlussform:  EN ISO 5210 F10 / F14

• Antriebsform: EN ISO 5210 B3

• Schutzart des Antriebes: IP 68

• Schutzart der Schalter: IP 66

• Abweichung von der Standardausführung auf Anfrage

Plattenschieber Stellantrieb
MOP
(PN) Type max. Dreh-

moment Gewicht

Stellantrieb U/min ~ Schließzeit

Stellantriebs-Steuerung  
AUMA MATIC und AUMATIC auf 
Anfrage
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2" 50 80 100 150 200

9864

0 — 16

9864

9863

9863
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Be- und Entlüftungsventil
für Abwasser, Betriebsdruck von 0 — 16 bar 

 Konstruktionsmerkmale

•  Stufenloses Be- und Entlüftungsventil für Abwasser

•  Selbsttätig
•  Max. Entlüftungsleistung:  440 m³/h

•  Max. Entlüftungsquerschnitt:  480 mm²

•  Dichtsitz ist nicht in Kontakt mit dem Abwasser (Luft polster)

•  Die beiden Anschlüsse ermöglichen effiziente Spülung  
 bei Wartungsarbeiten. Der Spülwassereintritt erfolgt über  
 die obere Entlüftungsöffnung. Durch den Kugelhahn- 
 anschluss werden Feststoffe ausgespült

•  Sämtliche mechanische Teile aus korrosionsbeständigen  
 Materialien
• Flansche bemessen nach EN 1092-1, gebohrt nach 
 EN 1092-1 | PN 10 Standard; EN 1092-1 | PN 16 DN 200 
 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen auf Anfrage

•  Auch unter Betriebsdruck ist durch die stufenlose   
 Arbeitsweise die Abführung großer Luftmengen möglich

•  Nachfolgende Sonderfunktionen auf Anfrage:
 - nur Entflüftung
 - Entlüftungsstopp: für druckluftgeprüfte Leitungen  
   (siehe Seite D 1/3)

•  Beachten sie bitte unsere Bedienungs- und Wartungs- 
 anleitung

 Ventil-Wartung

 Bedienungs- und Wartungsanleitung siehe Homepage

 Produktergänzung

Nr. 9864
Nr. 9863

  Anwendungsbeispiel

Best.-Nr. Ausführung Medium
MOP 
(PN)

Nennweite/DN

NIRO mit Flanschanschluss

Abwasser

NIRO mit Innengewindeanschluss 2"
ISO 228

Stahl, epoxy-pulverbeschichtet 
mit Flanschanschluss

Stahl, epoxy-pulverbeschichtet 
mit Innengewindeanschluss 2"

Entlüftungsstopp:   Nr. 9862
Funktionseinheit für  Nr. 9863: Best.-Nr. 5014027  
                           Nr. 9864: Best.-Nr. 5014043

Funktionseinheit passend für:

Nr. 9863 Nr. 9864
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B H

2"

273

615 21,5

50

625

23,5

80 24,5

100 25,5

150 26,5

200 33,5

H 60
0

28
4

273 90

1

2

3

4

5
6

7

9
8

10

11

50

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

450 400 350 300 250 200 150 100 50

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1

0,8

0,6

0,4

0,2

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Be- und Entlüftungsventil 
für Abwasser, Betriebsdruck von 0 — 16 bar 

Flansch / IG DN Gewicht

Durchflussleistungsdiagramm

Bauteil
Nr. 9864

Baureihe NIRO
Nr. 9863

Baureihe Stahl beschichtet

 1 Auslassbogen mit Schmutzsieb PE / NIRO PE / NIRO

 2 Rollmembran Elastomer Elastomer

 3 Abweiser PE PE

 4 Gehäuse NIRO Stahl, epoxy-pulverbeschichtet

 5 Schwimmer POM POM

 6 Kugelhahn 1" NIRO NIRO

 7 Schwimmerstange komplett NIRO NIRO

 8 Gehäusemutter mit Sieb POM / NIRO POM / NIRO

 9 Membranhalter komplett POM POM

 10 Klemmflansch NIRO Stahl, epoxy-pulverbeschichtet

 11 Ventilgehäuse - Oberteil POM POM

  Schrauben, Muttern u. Federn NIRO NIRO

Entlüften

Belüften
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Be- und Entlüftungsventil  
mit Entlüftungsstopp 

 Konstruktionsmerkmale

•  Bei Druckluftspülung ist ein Entweichen der Spülluft durch       
    das Be- und Entlüftungsventil nicht erwünscht. 
     Zu diesem  Zweck hat Hawle einen Entlüftungsstopp  
     entwickelt, der nachträglich an jedem Ventil montiert oder  
 in jede Garnitur eingebaut werden kann

•  Beim Erreichen einer bestimmten Entlüftungsmenge   
     (stufenlos über die Einstellmutter einstellbar) schließt der  
 Entlüftungsstopp und die Spülluft verbleibt in der Leitung,
     lediglich eine kleine Luftmenge entweicht durch die  
 Überströmbohrung. Nach Beendigung des Spülvorganges
    baut sich der Druck über diese Überströmbohrung ab, der  
 Entlüftungsstopp öffnet und das Be- und Entlüftungsventil
    geht in den normalen Betriebszustand zurück. Durch ein  
 Dämpfungselement schließt der Dichtkegel zeitverzögert,
    d.h. das Ventil spricht nicht bei jedem kurzzeitigen  
 Entlüftungsvorgang mit großer Entlüftungsleistung sofort  
 an und schließt

•  Die entweichende Luftmenge durch die Überströmbohrung
   ist mittels einer gelochten Regelschraube stufenlos  
    einstellbar

 Werkstoff | Technische Merkmale

• Medium: Trinkwasser, Abwasser

• Betriebsdruck MOP (PN) 16

• Material:
 Gehäuse und Dichtkegel aus POM
 Achse, Feder und Einstellmutter aus NIRO
 Dichtelemente aus Elastomer

• Verhindert das Entweichen der Spülluft während der  
  Druckluftspülung

• Kann vor dem Einbau oder auch nachträglich auf Hawle -  
 Be- und Entlüftungsventile / -garnituren montiert werden

• Stufenlos an den Luftstrom für den Schließvorgang  
 einstellbar

• Wird keine Druckluftspülung durchgeführt, arbeitet das  
 Ventil im normalen Betriebszustand 

Entlüftungsstopp
Nr. 9862

Entlüftungsstopp in Position „Geschlossen“

Entlüftungsstopp in Position „Offen“

Abwasser Be- u. Entlüftungsventil 
mit Entlüftungsstopp

Abwasser Be- u. Entlüftungsgarni-
tur mit Entlüftungsstopp
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H RD B

9828 16 80
990 1,25

455
62,0

1240 1,50 80,0

H

B

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Be- und Entlüftungsgarnitur 
für Betriebsdruck 0 — 16 bar 

Konstruktionsmerkmale

•  Wasserdichter PE-Schacht mit Absperrschieber, Be- und
Entlüftungsventil und Fitting zum Anschluss einer
 PE-Ablaufleitung

• Stufenloses Be- und Entlüftungsventil mit selbsttätiger
Arbeitsweise

•  Dichtsitz ist nicht in Kontakt mit dem Abwasser (Luftpolster)

•  Zwei Anschlüsse für effiziente Spülung bei Wartungs- 
 arbeiten (oberer Anschluss = Spülwassereintritt)

•  Bei Verwendung mit Druckluftspülung ist ein zusätzlicher
Entlüftungsstopp erforderlich

• Bedienungs- und Wartungsanleitung siehe Homepage

Werkstoff | Technische Merkmale

• Gehäuse aus Stahl, epoxy-pulverbeschichtet
 (alternativ in NIRO-Ausführung)

•  Alle mechanischen Teile aus korrosionsbeständigen
 Materialien, Gehäuse aus Stahl, epoxy-pulverbeschichtet

• Max. Entlüftungsleistung: 440 m3 / h

• Flansche bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 | PN 16
andere Normen auf Anfrage

• Betriebsdruck MOP (PN) 0 - 16

Nr. 9828 mit Flansch

Flansch

 Produktergänzungen

  Anwendungsbeispiel

Best.-Nr. MOP (PN)
Flansch

DN
Gewicht

Schachtdeckel und Schachtring:  Nr. 2069
Entlüftungsstopp:   Nr. 9862
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Formstücke für PE- und PVC-Rohre  
zugfest, System 2000 

Flansch
Nr. 0400
egal und reduziert
mit integrierter Flachdichtung
DN 50 — 600

Verbinder
Nr. 0430
Ø Rohr 63 — 355

MMA-Stück
Nr. 8525
egal und reduziert
Ø Rohr 63 — 225

MMB-Stück
Nr. 8515
egal und reduziert
Ø Rohr 63 — 225

Bogen
Nr. 8535 90°
Nr. 8545 45°
Nr. 8555 30°
Nr. 8557 11°
Ø Rohr 63 — 315

Flanschfußbogen
Nr. 5045
DN 80, DN 100

Endkappe
Nr. 8075
Ø Rohr 63   — 315

System 2000

Steckmuffe für PE- (PE 80/100, EN 12201, DIN 8074)
und PVC-Rohre (EN ISO 1452-2) - absolut zugfest

Konstruktionsmerkmale

Werkstoff | Technische Merkmale

• Durch die Verwendung eines Lippendichtringes zur Rohrab- 
 dichtung, kann das Rohrende ohne hohen Kraftaufwand in

die Dichtkammer der System 2000 Muffe eingeschoben 
 werden

• Die Schubsicherung wirkt getrennt von der Rohrabdichtung
und wird durch Festziehen der Schrauben des 

Spannringes    erreicht

• Für dünnwandige PE-Rohre (bis 3 mm Wandstärke) sowie
bei Unterdruckleitungen wird die Verwendung einer Stütz- 

 büchse vorgeschrieben

• Für PE 80/100, EN 12201, DIN 8074 geeignet

• Für PVC nach EN ISO 1452-2

• Gehäuse & Spannring aus Sphäroguss, epoxy-pulverbschichtet

• Klemmring aus Messing (ab DN 300 Bronze)

• Sechskantschrauben aus NIRO

• Lippendichtring aus Elastomer

• Distanzhülse aus PE
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63 3,15 20
75 4,42 28
90 6,37 38
110 9,50 56
125 12,27 63
140 15,40 66
160 20,10 98
180 25,45 130
200 31,40 145
225 39,80 153
250 49,10 233
280 61,60 215
315 77,80 270

∅ D A B
63 — 40 2,5 10

160 — 180 4,0 16
200 — 225 5,0 20
250 — 315 7,0 25
355 — 450 9,0 35
500 — 630 10,0 40

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Formstücke für PE- und PVC-Rohre  
zugfest, System 2000 

Schubsicherungsschrauben kreuzweise festziehen bis Spannring am 
Gehäuse ansteht

max. Anzugsdrehmoment für Spannring siehe Seite K 3/1

Demontageanleitung:

Schubsicherungsschrauben lösen und entfernen

Rohr drehend herausziehen

Montageanleitung:

Bei Verwendung von Flansch:
Zuerst Flansch am Gegenflansch festschrauben  

Rohr anschrägen   
Schmiermittel Nr. 3443
verwenden (siehe L 3/1) 
kein Öl! 

Rohr bis Anschlag in Muffe einschieben

Für dünnwandige PE-Rohre (≥ SDR 21) sowie bei Unterdruckleitungen wird 
die Verwendung einer Stützbüchse vorgeschrieben

Zugprüfung:

Folgende maximale Zugbelastungskräfte wurden ermittelt

Versuchsdaten:    Hawle-Prüflabor Zugversuchmaschine

HDPE-Rohr (PE 80)  DIN 8074 - EN 12201 | PN 10

Werte wurden unter Verwendung einer Stützbüchse und mit 0 bar Innendruck 
ermittelt           Raumtemperatur:  23 °C

Zuggeschwindigkeit (mm/min.): 0,1 x der freien Rohrlänge (L)

Diese Tabelle zeigt die Haltekraft einer System 2000-Verbindung gegenüber 
den tatsächlich wirkenden theoretischen Kräften einer PE-Leitung mit 10 bar 

Bei der System 2000-Verbindung ist eine 4 bis 6-fache Sicherheit vorhanden

ØRohr
Theoretische  

Zugbelastung - (kN*) 
bei 10 bar Innendruck

durch Zugversuch 
ermittelte max.  

Zugbelastung - (kN*)

*1 kN = 100 kp
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50 80 100 100 150 150 200 200

63 90 110 125 160 180 200 225

0310 16

0311 10

40 40 40 50 50 60 60 65 65 80 80 100 100
32 40 50 50 63 63 75 63 75 75 90 90 110

5500
16

5530
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Flansche 
zugfest 

 Konstruktionsmerkmale

•  Für PE-Rohre nach EN 12201, DIN 8074

• Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
 EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16 DN 200 
 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen auf Anfrage

 Werkstoff | Technische Merkmale

• Dichtungen aus Elastomer

• Alle Gussteile aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Betriebsdruck MOP (PN) 16

 Konstruktionsmerkmale

•  Für PE-Rohre nach EN 12201, DIN 8074

• Flansche bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 | PN 16 
 andere Normen auf Anfrage

•  Ausführung für PVC-Rohre, schubgesichert 
 (mit Korund-Klemmring) auf Anfrage

 Werkstoff | Technische Merkmale

• Klemmring aus POM

• Alle Gussteile aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Betriebsdruck MOP (PN) 16

Heizwendelmuffenschweißen Heizelementstumpfschweißen

Flansch mit PE-Einschweißende

Best.-
Nr.

Artikel
MOP
(PN)

Flansch DN / Ø Rohr

Flansch mit PE-
Einschweißende

  Anwendungsbeispiel

Nr. 5500   
egal

Nr. 5530
reduziert

ISO-Rohr-Flansch

Best.-
Nr.

Artikel
MOP
(PN)

Flansch DN / Ø Rohr

ISO-Rohr-
Flansch, egal

ISO-Rohr-
Flansch, reduziert 

Nr. 0310   
PE 100-RC / SDR 11 - PN 16 

Nr. 0311
PE 100-RC / SDR 17 - PN 10
(PE 100-RC / SDR 17,6 - PN 10 
auf Anfrage)



 E 2/2

50 60 65 80 100 125 125 150 200 300

63 63 75 90 110 125 140 160 225 315

5600 16 *1 *

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Flansche
nicht zugfest 

Zweikammer-Spezialflansch
Nr. 5600

Konstruktionsmerkmale

• Für PVC-Rohre nach EN ISO 1452-2

• Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach
EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16 DN 200
bis DN 400 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen
auf Anfrage

Werkstoff | Technische Merkmale

• Dichtungen aus Elastomer

• Alle Gussteile aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Betriebsdruck MOP (PN) 16

Zeichenerklärung: 
* auch in PN 16 auf Anfrage
1   Flansche mit vergrößertem Lochkreis sind in Verbindung mit
Stehbolzen     nicht verwendbar!

Best.-
Nr.

MOP
(PN)

Flansch DN / ØRohr
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50 80 100 150 200

8010S
16

8011S
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Hawle-Vario  
das innovative flexible Formstück, PN 10 | PN 16

 Konstruktionsmerkmale

• Hawle-Vario ist ein geflanschtes teleskopisches Form- 
 stück mit integriertem Kugelgelenk; es ermöglicht eine  
 allseitige Abwinkelung von bis zu 10 Grad

•  Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
 EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16 DN 200  
 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen auf Anfrage

•  Mit dem Zugsicherungsset muss das Hawle-Vario in der 
 eingebauten Position fixiert werden

•  Vereinigt die Funktion eines FF-Stückes, eines Keilringes  
 und eines Pass- und Ausbaustückes

•  Hawle-Vario ist ein Zeitsparer mit zahlreichen   
 Anwendungsmöglichkeiten

 Werkstoff | Technische Merkmale

• Alle Gussteile aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Sicherungsring, Mutterschrauben und Beilagscheiben  
 aus NIRO

• O-Ringe aus Elastomer 

• Zugsicherung aus NIRO 

Nr. 8010S
Nr. 8011S

  Anwendungsbeispiel

Best.-Nr. Set-Version
MOP
(PN)

Dimensionen/DN

kurz

lang
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DN A B C D F C Ø K

50

16

150 — 207 285
130 87 165 3 x 120° 16 125 0 — 10°

8,90

207 — 323 415 11,80

80
150 — 214 285

147 107 200 3 x 120° 16 160 0 — 10°
14,30

214 — 344 415 16,85

100
150 — 216 285

157 117 220 3 x 120° 16 180 0 — 10°
16,20

216 — 350 415 18,90

150
175 — 250 330

190 190 285 4 x 90° 18 240 0 — 10°
27,00

250 — 408 480 29,30

200 10/16
195 — 292 360

229 229 340 4 x 90° 20 297 0 — 8°
44,80

280 — 462 530 52,20

L

FC

A
B

D

Ø
 K

C

D
N

D

W
W

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Hawle-Vario 
das innovative flexible Formstück, PN 10 | PN 16

Nr. 8010S Kurzversion, mit Zugsicherung

Nr. 8011S Langversion, mit Zugsicherung

MOP
(PN) Version

Verstellbereich 
L

Winkel
W

Gewicht

kurz

lang

kurz

lang

kurz

lang

kurz

lang

kurz

lang
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DN

50 — 300

DN

50 — 500

DN

50 — 300
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Flansch-Formstücke 

 Konstruktionsmerkmale

• Nach EN 545
•  Betriebsdruck MOP (PN) 16 
•  Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
•  Flansche bemessen nach EN 1092-2 | PN 16 
•  Standardbohrung nach EN 1092-2 | PN 10

Doppelflanschstücke
FF-Stück

Nr. 8500

 Konstruktionsmerkmale

• Nach EN 545
•  Betriebsdruck MOP (PN) 16 
•  Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
•  Flansche bemessen nach EN 1092-2 | PN 16 
•  Standardbohrung nach EN 1092-2 | PN 10

Flanschübergangsstück
FFR-Stück

Nr. 8550

 Konstruktionsmerkmale

• Nach EN 545
•  Betriebsdruck MOP (PN) 16 
•  Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
•  Flansche bemessen nach EN 1092-2 | PN 16 
•  Standardbohrung nach EN 1092-2 | PN 10 

Flanschbögen 45°
FFK-Stück 45°

Nr. 8540 
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DN

50 — 500

DN

50 — 300

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Flansch-Formstücke 

Konstruktionsmerkmale

• Nach EN 545
• Betriebsdruck MOP (PN) 16
• Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
• Flansche bemessen nach EN 1092-2 | PN 16
• Standardbohrung nach EN 1092-2 | PN 10

Flanschstücke mit Flanschstutzen
T-Stück

Nr. 8510 

Konstruktionsmerkmale

• Nach EN 545
• Betriebsdruck MOP (PN) 16
• Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
• Flansche bemessen nach EN 1092-2 | PN 16
• Standardbohrung nach EN 1092-2 | PN 10

Flanschbögen 90°
Q-Stück 90°

Nr. 8530 
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DN

80 — 150

2" — 2"
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Flansch-Formstücke

 Konstruktionsmerkmale

 Konstruktionsmerkmale

•  Betriebsdruck MOP (PN) 16 
•  Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
•  Flansche bemessen nach EN 1092-2 | PN 16 
•  Standardbohrung nach EN 1092-2 | PN 10

•  Betriebsdruck MOP (PN) 16 
•  Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
•  Außengewinde 2" nach EN 10226-1 
•  Innengewinde nach ISO 228

Y-Stücke mit allseitigem 
Flanschanschluss

Y-Stück mit 1 Außengewinde 
und 2 Innengewinde  

Nr. 8754

Nr. 2320

  Anwendungsbeispiel

Ø IG — AG



 F 2/4 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Notizen
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DN A B Ø C H1 H2 H3 K L R

2"

16

151 100 62 86 103 127 27 175 135 6

50 165 100 62 86 103 130 19 200 135 9

65 185 118 79 105 126 151 19 240 157 12

80 200 135 96 123 147 165 19 260 169 15

100 220 165 122 155 186 205 19 300 205 21

150 285 231 178 225 272 300 19 400 272 47

200 340 306 247 315 371 395 20 500 343 87

250 400 370 307 380 450 450 22 600 423 145

300 455 390 362 435 530 505 25 700 465 215

H3

R

A

B

L
K

D
N

H
1

H
2

C
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Kugelrückschlagventil  
 

  Konstruktionsmerkmale

•  Verhinderung des Rückflusses durch Kugelrückschlagprinzip

•  Einfache Montage und Demontage durch einseitigen  
  Losflansch mit integrierter Flanschdichtung 

•  Entleerungsöffnung im Gehäuse

•  Klappdeckel mit Gelenkfunktion für einfache Wartung

•  100%iger Korrosionsschutz

•  Freier Durchgang

•  Zum Patent angemeldet

• Baulänge nach EN 558 GR 48

 • Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach 
  EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16 DN 200
  bis DN 300 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen  
  auf Anfrage

  Werkstoff | Technische Merkmale

 • Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

 • Mutterschrauben und Beilagscheiben aus NIRO

 • Kugel aus Elastomer mit Metallkern 

 • Betriebsdruck MOP (PN) 16

  Sonderausführungen

  Entleerungsöffnung optional auch im Deckel

Nr. 9841

  Anwendungsbeispiel

MOP (PN) Gewicht



DN L H Ø D Ø d1 Ø K Ø d f C
Kv 

m³/hØ d2

50

16

200 77 165 102 125 19 3 19 4 16 170 9,5

80 260 95 200 138 160 19 3 19 8 16 366 14,5

100 300 113 220 158 180 19 3 19 8 16 698 22,0

150 400 155 285 212 240 23 3 19 8 20 1489 45,0

200
10

500 187 340 268 295 23 3 20
8 20

1388 82,0
16 12 20

 G 1/2

C

f

Ø
 D

L

Ø d

Ø K

H

10
°

Ø
 d

1

D
N

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Rückschlagklappe

Nr. 9831

ohne Hebel und Gewicht, PN 10 | PN 16

Konstruktionsmerkmale

• Rückschlagklappen dienen dem Schutz der Rohrleitungen
und Anlagen gegen das Zurückfluten des Durchflussmediums

• Die Öffnung der Klappe erfolgt selbsttätig bei Strömung
gemäß dem Pfeil am Ventilgehäuse

• Baulänge nach EN 558 GR 48

• Flansche bemessen nach EN 1092-2, gebohrt nach
EN 1092-2 | PN 10 Standard; EN 1092-2 | PN 16
DN 200 bei Bestellung bitte angeben - andere Normen auf
Anfrage

• Geringes Gewicht, bessere Reinigung, korrosionsfreie
Klappenlagerung, optimiertes Strömungsverhalten,
einfache Wartung

• Min. Öffnungsdruck 0,03 bar

• Min. Schließdruck  0,5 bar (Dichtheit)

• Rückschlagklappen sind für den Einbau in waagrechte Rohr- 
 leitungen konzipiert; ein Einbau in schrägen und senkrechten

Rohrleitungen ist dann zulässig, wenn das Medium 
von unten nach oben fließt

• Es ist darauf zu achten, dass die Durchflussrichtung mit der
Pfeilrichtung am Gehäuse übereinstimmt und die Drehachse
der Klappe in waagrechter Ebene liegt

  Werkstoff | Technische Merkmale   Einbauhinweise

• Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Klappe und Klappenarm aus Elastomer/Polyamid

• Schrauben und Muttern aus NIRO

• Deckeldichtung aus Elastomer

• Klappenwelle aus Polyamid

MOP
(PN)

Schrauben
Gewicht

Anzahl
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A B C

63

16

40

ZAK 69

100 125 140 3,20

75 40 130 135 150 3,70

90 50 140 150 150 4,10

110 50 140 170 150 4,20

140 50 140 204 175 5,60

160 50 140 230 190 6,40

225 50 140 300 220 10,00

B A

C

ZAK 69
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• Zum Anbohren von PE-/PVC-Leitungen

• Halbschalen sind auf den Rohr-Außendurchmesser kalibriert

• Zuverlässige Abdichtung durch Doppel-O-Ring-Profildichtung

Werkstoff | Technische Merkmale

• Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Dichtung aus Elastomer

• Betriebsdruck MOP (PN) 16

 Produktergänzungen

Haku - Anbohrschelle ZAK 69
mit 45° ZAK-Anschluss für PE- und PVC-Rohre

Konstruktionsmerkmale Nr. 5262

Rohr-Außen-Ø MOP (PN) 
Max. Bohrungs-

durchmesser
Anschluss Gewicht

  Anwendungsbeispiel

Hausanschluss-Schieber ZAK 69:  Nr. 2616
Fitting ZAK 69:   Nr. 6160
ZAK-Adapter:  Nr. 5895
Anbohrgerät:  Nr. 5800



H 1/2

Ød H L L1

110 80 80 150 182 180  8,3

140
80 80 166 212 220 11,8
100 100 166 212 220 13,3

160
80 80 176 234 220  10,1
100 100 176 234 220  11,0

180
80 80 186 254 220  11,2
100 100 186 254 220  12,2

200
80 80 191 270 220  11,8
100 100 191 270 220  13,8

225
80 80 206 301 220  14,0
100 100 206 301 220  16,0

250 80 80 221 347 220  15,3
280 150 150 239 374 285  21,0
315 80 80 255 410 285  20,0
315 150 150 257 409 285  24,5
355 150 150 298 460 320 36,2
450 150 150 345 475 320 42,0
500 150 150 370 520 320 45,2
630 150 150 435 649 320  50,2

11
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
5

25
0

28
0

31
5

35
5

45
0

50
0

63
0

5230

80

16100

150

L1

H

L

Ø d

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Nr. 5230

Haku - Anbohrschelle
mit Flanschabgang, für PE- und PVC-Rohre

 Konstruktionsmerkmale

•  Für PE-Rohre nach EN 12201 und DIN 8074 
 (SDR 7,4 und SDR 11) für PVC-Rohre nach EN ISO 1452-2  
 (SDR 13,5 und SDR 21)

•  Robuste Konstruktion aus Sphäroguss epoxy-pulver- 
 beschichtet

•  Keine Deformation des Rohres

•  Abdichtung zum Bohrloch erfolgt über mindestens einen im   
 Oberteil gekammerten O-Ring

•  Sicherheit gegen Verdrehen durch eingeklebte Gummi- 
 auflage im Schellenunterteil (nur bei d 110 bis 315)

•  Für Anbohrungen von d 355 bis 630 Rohren ist ein spezielles  
 Anbohrgerät von Hawle verfügbar

• Flansche bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 | PN 16   
 andere Normen auf Anfrage

• Bei PE-Rohren mit Schutzschicht ist diese vor der Montage   
 der Schelle zu entfernen

• Schellenkörper und Segmente aus Sphäroguss, epoxy-  
  pulverbeschichtet

• O-Ring-Dichtung-Oberteil aus Elastomer 

• Gummiauflage-Unterteil aus Elastomer 

• Schrauben und Beilagscheiben aus NIRO

• Muttern (molybdänbeschichtet) aus NIRO

• Betriebsdruck MOP (PN) 16

  Werkstoff | Technische Merkmale

 Produktergänzung

Anbohrgerät:   Nr. 5807

 ØRohr Flansch DN Gewicht

Best.-
Nr.

Flansch 
DN

MOP 
(PN)

 ØRohr

d 110 — 315
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H L L1
63

ZAK 46

46

135 100 1,90
75 135 110 2,30
90 150 110 3,00

110 170 120 3,10
125

39

190 120 3,80
140 205 120 4,80
160 230 120 5,00
180 235 120 5,30
225 310 180 9,70

63 75 90 110 125 140 160 180 225

5260 16 ZAK 46

H L L1
90

ZAK 46

72 150 110 3,55
110 74 170 120 4,00
125 76,5 192 120 4,90
140 79 208 120 5,20
160 74 230 120 5,20
180 81 262 120 6,55
200 83 285 120 5,95
225 86 310 120 7,70
250 84 350 180 13,20
280 84 380 180 13,50

90 11
0

12
5

14
0

16
0

18
0

20
0

22
5

25
0

28
0

5320 16 ZAK 46

H

L

ZAK 46

L1

H

L

ZAK

L1
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Haku - Schellen
mit ZAK-Muffe für PE- und PVC-Rohre

ZAK-HAKU-Anbohrschelle
Nr. 5260

 Konstruktionsmerkmale

 Werkstoff | Technische Merkmale

 Werkstoff | Technische Merkmale

 Produktergänzungen

 Produktergänzungen

• Für PE- und PVC-Rohre

• Für drucklose Anbohrung

• Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Dichtung aus Elastomer

• Betriebsdruck MOP (PN) 16

• Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Dichtung aus Elastomer

• Betriebsdruck MOP (PN) 16

Fittings siehe Kapitel J
Anbohrgerät:    Nr. 5800

Fittings siehe Kapitel J
Anbohrgerät:    Nr. 5800
Spion:      Nr. 8401

Ø Rohr Gewicht Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung
Ø Rohr

ZAK 46, max. Anbohrung Ø35 mm

ZAK-HAKU-Sperrschelle
Nr. 5320

 Konstruktionsmerkmale

• Für PE- und PVC-Rohre

• Für Anbohrung unter Druck

ZAK 46, max. Anbohrung Ø35 mm

Ø Rohr Gewicht

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung
Ø Rohr



H 2/2

1½" 2"

5250

63

16

75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280

315

G
ISO 228

Ød H L L 1

63 1½" 40+ 62
124 100

1,90
2" 40+ 68 2,10

75 1½" 40 68
135 110

2,20
2" 50 73 2,30

90 1½" 40 75
150 110

2,60
2" 50 80 2,70

110 1½" 40 85
170 120

3,80
2" 50 90 3,60

125 1½" 40 93
192 120

4,15
2" 50 98 4,10

140 1½" 40 100
208 120

4,60
2" 50 106 4,50

160 1½" 40 111
230 120

6,30
2" 50 116 6,20

180 1½" 40 127
262 120

8,10
2" 50 127 8,10

200 1½" 40 137
282 120

8,30
2" 50 137 8,10

225 1½" 40 145
310 120

9,70
2" 50 150 9,60

250 1½" 40 163
347 180

11,50
2" 50 163 12,00

280 2" 51 178 377 180 14,20
315 2" 51 196 408 180 16,70

H

G

L L1

Ø d

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Haku - Anbohrschelle
mit Innengewinde für PE- und PVC-Rohre

Nr. 5250 Konstruktionsmerkmale

•  Für PE-Rohre nach EN 12201 und DIN 8074 und  
 PVC-Rohre nach EN ISO 1452-2

•  Das HAKU-Dichtsystem ist die optimale Lösung zur  
 Abdichtung von Anbohrungen bei Kunststoffrohren

•  Die beiden Gummidichtungen der HAKU-Schelle  
 umschließen die gesamte Auflagefläche zum PE-/PVC- 
 Rohr und sind zur Montageerleichterung in die Schelle  
 eingeklebt

•  Mehrere, konzentrisch zum Bohrloch liegende, in die  
 obere Gummidichtung eingeformte Dichtringe mit  
 steigendem Querschnitt verteilen den Anpressdruck  
 auf eine große Fläche und schützen somit den  
 Bohrlochrand vor Verformung

• Bei PE-Rohren mit Schutzschicht ist diese vor der Montage   
 der Schelle zu entfernen

• Schellenkörper aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Dichtungen aus Elastomer

• Schrauben (molybdänbeschichtet) und Beilagscheiben   
  aus NIRO

• Korrosionsschutzring aus Elastomer

• Betriebsdruck MOP (PN) 16

 Werkstoff | Technische Merkmale

Best.-
Nr.

Rohr Ø
MOP
(PN)

Innengewindeanschluss ISO 228

 Produktergänzungen

Fittings siehe Kapitel J
Anbohrgerät:    Nr. 5800

ØRohr Gewicht

+ Anbohrung max. 35
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1½" 2"

5310

75

16
90
110
160

G
ISO 228 Ød H L L1

75 1½" 43 91 135 110 3,3
2" 43 95 3,0

90 1½" 43 101 150 110 3,6
2" 43 105 3,4

110 1½" 43 113 170 120 4,3
2" 43 117 4,0

160 1½" 43 140
230 120

5,6
2" 43 145 5,6

H

G

L L1

Ø d
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Haku - Sperrschelle
mit Innengewinde für PE- und PVC-Rohre

 Produktergänzungen

Fittings siehe Kapitel J
Anbohrgerät:    Nr. 5800
Spion:      Nr. 8401

Nr. 5310 Konstruktionsmerkmale

•  Für PE-Rohre nach EN 12201 und DIN 8074 und PVC-  
 Rohre nach EN ISO 1452-2

•  Für Anbohrung unter Druck

• Druckprobe von beiden Richtungen möglich 

•  Das HAKU-Dichtsystem ist die optimale Lösung zur Abdicht- 
 ung von Anbohrungen bei Kunststoffrohren

• Die beiden Gummidichtungen der HAKU-Schelle umschließen  
 die gesamte Auflagefläche zum PE-/PVC-Rohr und sind zur   
 Montageerleichterung in die Schelle eingeklebt

• Mehrere, konzentrisch zum Bohrloch liegende, in die obere 
 Gummidichtung eingeformte Dichtringe mit steigendem  
 Querschnitt verteilen den Anpressdruck auf eine große Fläche  
 und schützen somit den Bohrlochrand vor Verformung

• Bei PE-Rohren mit Schutzschicht ist diese vor der Montage   
 der Schelle zu entfernen

• Schellenkörper aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet 

• Dichtung aus Elastomer

• Schrauben (molybdänbeschichtet) und Beilagscheiben  
 aus NIRO

• Dichtdeckel aus POM, mit Gummidichtung, glasfaserverstärkt

• Schrauben und Beilagscheiben aus NIRO

• Korrosionsschutzring aus Elastomer

• Betriebsdruck MOP (PN) 16

  Werkstoff | Technische Merkmale

ØRohr Gewicht

Best.-
Nr.

Rohr Ø
MOP
(PN)

Innengewindeanschluss ISO 228
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A B C

80 16 200 185 245 14,00

C

A B

DN

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Doppelbügel - Anbohrschelle
mit Hilfsabsperrung

Konstruktionsmerkmale

• Zum Anbohren von Guss-, Stahl- und AZ-Rohren unter
Druck (Nennweiten DN 150 - 500)

• Hilfsabsperrung durch Steckscheibe (Spion)

• Es sind immer zwei Bügel und eine zusätzliche Sattel- 
 dichtung erforderlich!

• Max. Anbohrdurchmesser: 75 mm

Werkstoff | Technische Merkmale

• Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Dichtung aus Elastomer

• Flansche bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 | PN 16
andere Normen auf Anfrage

• Betriebsdruck MOP (PN) 16

 Produktergänzungen

Nr. 3820 

Mit Anbohrgerät und X-Flansch Die Abbildung zeigt die Doppelbügel-
Anbohrschelle mit Hilfsabsperrung, 
montiert auf einer Rohrleitung mit 
zwei Bügeln und aufgesetzter Be- und  
Entlüftungsgarnitur!

Flansch 
DN

MOP (PN)  Gewicht

  Anwendungsbeispiel

Bügel: Nr. 3110
Satteldichtung: Nr. ND82
Spion: Nr. 8401
Anbohrgeräte: Nr. 5807
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75 — 83 65 0,73

98 — 105 80 0,69

112 — 122 100 0,79

139 — 149 125 0,81

166 — 177 150 0,88

216 — 227 200 1,01

268 — 280 250 1,17

323 — 330 300 1,36

125  —  150 0,050
200  —  300 0,050
350  —  500 0,064
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Hawle Bügel und Satteldichtung

Konstruktionsmerkmale

• Bügel für Doppelbügel-Anbohrschelle Nr. 3820 und
Doppelbügel-Schieberschelle Nr. 4807

• Für die Nennweiten DN 65 bis DN 500 (max. Ø 535 mm) -
Sonderlängen auf Anfrage möglich!

• Besonders breite Auflage von 65 mm, dadurch geringste
Flächenpressung am Rohr - Standardversion für alle
Rohrarten

• Anzugsdrehmoment max. 100 Nm

Werkstoff | Technische Merkmale

• Gewindebolzen aus NIRO

• Muttern aus NIRO

• Klemmbacken aus glasfaserverstärktes Polyamid

• Bügelblech aus NIRO inkl. Gummiauflage

Bügel
Nr. 3110

Satteldichtung
Nr. ND82

Konstruktionsmerkmale

• Satteldichtung für Doppelbügel-Anbohrschelle Nr. 3820
und Doppelbügel-Schieberschelle Nr. 4807

• Für Guss-, Stahl- und AZ-Rohre
• Es sind immer zwei Bügel (Haltestücke) notwendig

• Max. Anbohrdurchmesser: 70 mm
• Die Satteldichtung gleicht den jeweiligen Rohrdurchmesser

zur Anbohrschelle aus und sorgt für einwandfreie
Dichtfunktion

Werkstoff | Technische Merkmale

• Material aus Elastomer

Rohr-Außen Ø Gussrohr - DN Gewicht

Rohr DN Gewicht
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

 Werkstoff | Technische Merkmale

 Werkstoff | Technische Merkmale

 Konstruktionsmerkmale

 Konstruktionsmerkmale

•  Die Schelle mit dem „selbstzentrierenden Verschluss-System”

•  Umlaufende Dichtung dichtet Querrisse und sonstige  
 Schäden an Rohren

• Kurze, mit der Spannbrücke (4) verschweißte Schrauben (3), 
 erlauben mit Hilfe des Montagebügels (7) ein einfaches  
 Zusammenfügen; Die Muttern werden direkt aus dem  
  beigegebenen Mutternmagazin (8) aufgeschraubt, dadurch  
 vermeidet man eine Vielzahl loser Teile

• Sonderausführungen wie größere Nennweiten und andere  
 Baulängen auf Anfrage

• Nr. 0750 geprüft bei Neurohren im Auslieferungszustand
    Ø 54 — Ø 190  PN 16
  Ø 190 — Ø 430  PN 10

• Nr. 0751 geprüft bei Neurohren im Auslieferungszustand
    Ø 87 — Ø 186  PN 16
  Ø 208 — Ø 430  PN 10
  Ø 425 — Ø 471  PN 6
 Ø 472 — Ø 550  PN 5

•  Für Stahl-, Guss- und AZ-Rohre

•  Für Rohrdurchmesser von 21 — 64, Länge 76

1 Bandblech aus NIRO  

2  Spannwinkel aus NIRO  

3  Schrauben aus NIRO   
4  Spannbrücke aus NIRO  

5  Brückenplatte aus NIRO   
6 Dichtung aus Elastomer

7  Montagebügel aus NIRO  

8  Mutternmagazin aus Elastomer
 (ab 3 Schrauben)

1 Bandblech aus NIRO  
2  Dichtung aus Elastomer  
3  Spannbrücke aus Temperguss verzinkt

4  Schraube verzinkt

5  Mutter verzinkt

6  Beilagscheiben aus NIRO

Nr. 0750 „einfach gespannt” 
 Rohr Ø54 — 430, Länge 150 — 380

Schnellverschluss mit arbeitsfreundlichem 
Montagebügel und Mutternmagazin

Nr. 0501 „einfach gespannt”

Nr. 0751 „doppelt gespannt”
 Rohr Ø87 — 471, Länge  200 — 380

Reparaturschelle
für Stahl-, Guss-, AZ- und PVC-Rohre

  Anwendungsbeispiel
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K 54 54 — 58 150 50 1,1
M 54 200 1,5
K 58 58 — 64 150 50 63 1,1
M 58 200 1,5
K 63 63 — 68 150 50 63 1,2
M 63 200 1,6
K 68 68 — 76 150 50 50 1,2
M 68 200 1,7
K 75 75 — 83 150 65 60 60 60 75 1,3
M 75 200 1,7
K 82 82 — 91 150 80 65 90 1,3  
M 82 200 1,8
K 95 95 — 104 150 80 80 80 80 1,4
M 95 200 1,9
K 104 104 — 112 150 100 80 80 110 1,5
M 104 200 2,0
K 112 112 — 121 150 100 100 100 1,5
M 112 200 2,1
K 115 115 — 125 150 100 100 100 125 1,5
M 115 200 2,1
K 120 120 — 130 150 100 100 100 125 1,7
M 120 200 2,2
K 131 131 — 141 200 125 100 140 3,2
M 131 250 4,0                   
K  140

140 — 150
200

125 125     
3,2

M 140 250 4,0
L 140 315 5,2
K 151

151 — 161
200

150 125 125 160
3,4

M 151 250 4,3
L 151 315 5,4
K 166

166 — 178
200

150 150 150
3,5

M 166 250 4,4
L 166 315 5,5
K 178

178 — 190
200

150 150 150 180
3,6

M 178 250 4,5
L 178 315 5,7
K 190

190 — 202
200

150 150 200
3,9

M 190 250 4,7
L 190 315 5,8
K 200

200 — 212
250

200
5,0

M 200 315 6,2
L 200 380 7,5
K 215

215 — 227
250

200 200 225
5,0

M 215 315 6,3
L 215 380 7,6
K 233

233 — 246
250

200 200
5,2

M 233 315 6,3
L 233 380 7,8
M 250 250 — 262 315 200 200 250 6,8
L 250 380 8,1
K 269

269 — 281
250

250 250 280
5,6

M 269 315 7,1
L 269 380 8,5
M 285 285 — 297 315 250 250 7,5
L 285 380 9,0
K 306

306 — 318
250

250 250 315
6,0

M 306 315 7,8
L 306 380 9,2
K 315

315 — 327
250

300 300 315
6,2

M 315 315 7,8
L 315 380 9,5
M 345 345 — 357 315 350 300 300 355 8,3
L 345 380 10,0
M 366 366 — 379 315 350 350 300 300 8,7
L 366 380 10,5
K 400

400 — 412
250

400 350 350 400
7,4

M 400 315 9,2
L 400 380 10,9
K 418

418 — 430
250

400 400
7,6

M 418 315 9,7
L 418 380 11,8

M 87 87 — 102 200 80 80 80 80 90 2,7
M 106 106 — 124 200 100 100 100 100 80 110 2,8
M 114 114 — 132 200 125 100 100 100 100 125 2,9
K 132

132 — 152
200

125 125 125 125 100 140
4,9

M 132 250 6,2
K 142

142 — 162
200

150 125 125 125 125 125 160
5,0

M 142 250 6,4
K 160

160 — 180
200

150 150 150 160
5,3

M 160 250 6,5
L 160 315 8,1
K 166

166 — 186
200

150 150 150 150
5,3

M 166 250 6,7
L 166 315 8,3
K 208

208 — 230
250

200 200 225
7,2

M 208 315 8,8
L 208 380 10,7
K 220

220 — 242
250

200 200 225
7,3

M 220 315 9,0
L 220 380 11,1
K 236

236 — 258
250

200 200 200 200 250
7,5

M 236 315 9,4
L 236 380 11,1
K 271

271 — 293
250

250 250 250 250 280
7,8

M 271 315 9,9
L 271 380 11,8
M 306

306 — 328
315

300 300 250 250 315
10,0

L 306 380 12,0
K 330

330 — 352
250

300
8,9

L 330 380 13,1
M 346

346 — 368 380 350 300 300 355 13,3
L 346
M 369

369 — 392
315

350 300 300
11,2

L 369 380 13,8
M 406

406 — 430
315

400 400 350
11,7

L 406 380 14,5
M 448 448 — 471 315 400 400 450 15,1

D 21 21 — 25

70

0,25
D 26 26 — 30 0,26
D 33 33 — 37 0,27
D 42 42 — 45 0,28
D 48 48 — 54 0,29
D 60 60 — 64 0,31

0750
S 50-550 150 200 250 315 380 510 640 835 1030

0751
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Nr. 0750 einfach gespannt Nr. 0751 doppelt gespannt

Nr. 0501 für Stahl-, Guss- und AZ-Rohre

Nr. 0750 / 0751 Sonderausführung

Reparaturschelle
für Stahl-, Guss-, AZ- und PVC-Rohr

Type ØRohr

Lä
ng

e geeignet für Rohr DN

 G
ew

ic
ht

St
ah

l

Gu
ss AZ-PN 10 AZ-PN 16 PVC

roh ge-
dreht roh ge-

dreht auß. Ø

Type ØRohr

Lä
ng

e geeignet für Rohr DN

G
ew

ic
ht

St
ah

l

Gu
ss AZ-PN 10 AZ-PN 16 PVC

roh ge-
dreht roh ge-

dreht auß. Ø

Type ØRohr Länge Gewicht

Best.-
Nr. Ausführung Type ØRohr Baulänge

einfach 
gespannt

doppelt 
gespannt
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H L L1

50
10

40 202 226 91 10,3 5,10

63 56 202 240 103 10,3 5,10

H

Ø
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Ø
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L

VK

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Hausanschluss-Schieber 
mit Steckscheibe und Steckfitting für PE-Rohre

 Konstruktionsmerkmale

• Der ideale Schieber für Abwasser-Hausanschlussleitungen

• Spindel liegt außerhalb des Durchflussmediums

• Zuverlässige und dichte Absperrfunktion durch Steck- 
 scheibe und O-Ring-Dichtung

• Für Erdeinbau geeignet

• Beidseitig zugfester Steckfitting für PE-Rohre

• Oberteil kann „unter Druck“ ausgewechselt werden

 Werkstoff | Technische Merkmale

• Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Spindel und Steckscheibe aus NIRO

• Klemme: PE-Rohr - POM gewirbelt (Standard)
               PVC-Rohr - PVC korundiert (auf Anfrage)

• Betriebsdruck MOP (PN) 10

 Produktergänzung

Nr. 2615

Rohr-
Außen 

Ø

MOP 
(PN)

Ø min. VK
Ge-

wicht

  Anwendungsbeispiel

Handrad:   Nr. 7800  
Einbaugarnituren:  starr Nr. 9101   
  teleskopisch  Nr. 9601
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  Anwendungsbeispiel

Hausanschluss-Schieber
mit Steckscheibe und ZAK 69-Muffe und Spitzende

 Konstruktionsmerkmale

• Absperrschieber für Hausanschlussleitungen mit   
 ZAK-System

• Spindel liegt außerhalb des Durchflussmediums

• Zuverlässige und dichte Absperrfunktion durch Steck-
scheibe   und O-Ring-Dichtung

• Für Erdeinbau geeignet

• Oberteil kann „unter Druck“ ausgewechselt werden

• 100%iger Korrosionsschutz

• Max. Anbohrdurchmesser: 50 mm

 Werkstoff | Technische Merkmale

• Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Spindel und Steckscheibe aus NIRO

• Muffe/Spitzende: ZAK 69

• Betriebsdruck MOP (PN) 10

 Produktergänzungen

Nr. 2616

Spitzende /
Muffe

MOP 
(PN)

VK Gewicht

Handrad:    Nr. 7800  
Einbaugarnituren:  starr Nr. 9101   
     teleskopisch  Nr. 9601
Anbohrset ZAK 69 und Bohrkrone siehe Kapitel K
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Hausanschluss-Schieber

 Konstruktionsmerkmale

 Konstruktionsmerkmal

• Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem Durchgang

•  Für PE-Rohre nach EN 12201 und DIN 8074 | bis PN 16;
 bis 30 °C Mediumtemperatur

• Die zugfeste Verbindung zum Rohr erfolgt durch die beiden   
 Hawle-FIT-Muffen

• Montagefertige Auslieferung: Kein Aufschrauben vor 
 Einführung des Rohres notwendig

•  Alle Teile aus korrosionsfreien Materialien

• Betätigungsmoment: max. zulässig 80 Nm

• Einfache Demontage ohne Spezialwerkzeug

•   Dichtsystem: Die Gummiprofile des Keiles setzen beim   
 Schließen ohne Reibung im Gehäuse auf; Keine Radierung   
 und dadurch kein Verschleiß des Dichtkörpers

• Hawle-Fit-Muffen-Details siehe Seite J 1/1

• Zur Reduzierung von Hawle-Fit Muffen 

Nr. 2631

Hawle-FIT Reduzierung
Nr. 6640HFA

Standardausführung:  ohne Handrad und Einbaugarnitur   
Sonderausführungen: auf Anfrage

  Werkstoff | Technische Merkmale

 Produktergänzungen

aus POM mit Hawle-FIT-Muffen

1  Spannmutter aus POM 

2  Lippendichtung aus Elastomer

3  Klemmring aus POM
Best.-

Nr.
Ausführung

MOP
(PN)

Nennweite/DN

mit Hawle-Fit-Muffe

Best.-Nr. Ausführung
MOP
(PN)

Nennweite/DN

mit Hawle-Fit-Muffe

PE 80:  SDR 7,4 - SDR 17,6
PE 100:  SDR 11 - SDR 17

Für PE 80 und PE 100: SDR 17,6 und 17 empfehlen wir 
die Verwendung einer Stützbüchse

Handrad:   Nr. 7800  
Einbaugarnituren:  starr Nr. 9101   
  teleskopisch  Nr. 9601
Stützbüchse:  Nr. 6021
Hawle-Fit Reduzierung:  Nr. 6640HFA
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DN
t L H H1 a c Ød1

1" 32 84 216 177 212

10,3 20 16

1,05

1¼" 40 105 260 205 241 1,56

1½" 50 116 294 205 247 1,83

2" 63 123 306 228 278 2,47

L

Ø d1

a

c

H

H
1

t
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Hausanschluss-Schieber
aus POM mit Hawle-FIT-Muffen

Hausanschluss-Schieber, POM
beidseitig mit Hawle-Fit-Muffe für PE-Rohre

Nr. 2631

Spannmutter offenMessen der Einschubtiefe Spannmutter auf Anschlag verschraubt

ØRohrauß.
Schieber Spindel

Gewicht

Vorteile der Hawle-FIT-Muffen

•   Montagefertig aus der Verpackung

•    Kann ohne vorhergehendes Anschrägen der Rohrenden montiert werden

•   Geringe Einschubkräfte

•   Definierter Anschlag der Spannmutter aus POM für eine gesicherte Verbindung

•    Einfachste Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeuge 
 (Spannmutter mit jeder handelsüblichen Rohrzange fixierbar)

Montageanleitung
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H

9858

DN 50

800 1,00 13,70

1050 1,25 14,90

1300 1,50 16,10

1800 2,00 17,90

DN 80

800 1,00 14,50

1050 1,25 16,50

1300 1,50 17,90

1800 2,00 20,90

H

9857 16 660 5,30

H

H

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Spülarmaturen

 Konstruktionsmerkmale

•  Absperrbare Spülarmatur zur problemlosen Spülung von  
 Düker- oder Stichleitungen

•  Keine aufwändigen Schachtbauwerke erforderlich, dadurch 
  keine hohen laufenden Kosten für den Unterhalt der Schächte

•  Die Gefahren beim Begehen von Schächten entfallen

•  Einfaches Spülen durch freien Durchgang

•  Oberer Abgang mit verschließbarem C-Abgang

•  Unterer Abgang: Flansch, gerade

•  Optional mit AG 2"

•  Kompakte Bauweise, niedrige Baukosten durch Entfall  
 des Schachtbauwerkes

•  Sonderlänge auf Anfrage

 Werkstoff | Technische Merkmale

• Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Dichtung aus Elastomer

• Spindel und Steckscheibe aus NIRO

• Steckscheibe ist in geöffnetem Zustand vollständig              
 außerhalb des Mediums (freier Durchgang)

• Spülanschluss: C-Kupplung (Werkstoff Aluminium)
• Mit Entleerung auf Anfrage

 Produktergänzung

 Absperrschlüssel:       Nr. 3420
 Standrohr für Abwasserspülarmatur:  Nr. 9857

Spülarmatur mit Flanschabgang gerade

Nr. 9858

 Konstruktionsmerkmale

•  Spezielles Standrohr zum Aufsetzen auf Spülarmaturen als  
 Verlängerung

 Werkstoff | Technische Merkmale

• Standrohr und Winkel aus Stahl verzinkt 2"

• C-Kupplungen aus Aluminium

• Kugelhahn aus Messing vernickelt 2"

• Betriebsdruck MOP (PN) 16

Standrohr für Abwasser-
spülarmatur
Nr. 9857

Best.-Nr.
Anschluss 

Flansch
RD* Gewicht

Best.-Nr. MOP (PN) Gewicht

  Anwendungsbeispiel

RD* = Rohrdeckung
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Hawle-Fit

 Konstruktionsmerkmale

• Für PE-Rohre nach EN 12201-2, DIN 8074, bis PN 16

• Die Fitting-Generation Hawle-FIT ist für die Verbindung von 
  PE-Rohren* mit einem Außendurchmesser von d 25 bis d 63 
  und für einen Arbeitsdruck bis PN 16 geeignet

• Der Hawle-FIT ist für den Einsatz im Bereich kommunales  
 Abwasser bis 30 °C Mediumtemperatur konzipiert

•  Montage und Demontage sind einfach und klar; Es sind keine 
 Spezialwerkzeuge notwendig

• Die Lebensdauer des Hawle-FIT wird durch den Einsatz 
 hochwertiger polymerer Werkstoffe gewährleistet; Die Spann- 
 mutter als Funktionsträger ist durch die einzigartige Kon- 
 struktion, sehr stabil ausgeführt

• Die spezielle Klemmenverzahnung (keine durchgehende Rille) 
  reduziert die Kerbwirkung am Rohr; Dadurch wird eine  
 deutlich längere Lebensdauer der Rohrverbindung erzielt

• Der Verstärkungsring aus NIRO erhöht die Festigkeit des  
 Fittings mit Innengewindeabgängen

• UV-beständig

Fittings für PE-Rohre

Spannmutter offen

Spannmutter auf 
Anschlag verschraubt

•  Der Fitting Hawle-FIT wird 
 montagefertig ausgeliefert; das 
 bedeutet: kein Zerlegen vor 
 Einführen des Rohres notwendig! 
  Der Fitting wird ausgepackt 
 und ist sofort einsatzbereit

 (Abb. 1).

•  Der Fitting Hawle-FIT kann ohne 
 vorhergehendes Anschrägen der 
 Rohrenden montiert werden. Das 
 spart Zeit und Geld (Abb. 2/3).

• Vor der Montage weist der 
 Klemmring keine Vorspannung 
  nach innen auf. Aus diesem 
  Grund sind nur sehr geringe Ein- 
 schubkräfte notwendig.

•  Die Konstruktion des Fittings  
 Hawle-FIT ermöglicht die 
 Demontage des Rohres. Der 
 Fitting muss dabei nicht 
  vollständig zerlegt werden. 
 Die Spannmutter wird nur gelöst  
 (Abb. 4), das Rohr entlastet (1) 
 und herausgezogen (2). 

 Werkstoff | Technische Merkmale

• Gehäuse aus hochwertigem Polymer

• Klemmringe und Spannmutter aus POM

• Dichtung aus Elastomer

* PE 80:   SDR 7,4 - SDR 17,6  
  PE 100: SDR 11 
  PE 100: SDR 17 (nur bei Verwen- 
 dung einer Stützbüchse Nr. 6021
 werden die Normanforderungen 
 erfüllt)
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Hawle-Fit
Montage- und Demontage

•  Einbauanleitung - Fittings / Schieber

•  Für PE-Rohre Ø d 25 - d 63  bis PN 16

bei Unterdruck mit Stützbüchse

Ohne Werkzeug! 
Klemme öffnet  
selbsttätig

Rohr anschrägen mit Rohrfräser 
Nr. 6000

1

1

132

3

2

5

6

4

Für PE-Rohre SDR 17 empfehlen wir die  
Verwendung einer Stützbüchse Nr. 6021

HAWLE-FIT MONTAGEANLEITUNG

HAWLE-FIT DEMONTAGE
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L E ØD

6120HFA

25 ¾"

16

98 74 54 0,09

32 1" 107 80 61 0,12

40 1¼" 117 81 75 0,21

50 1½" 133 103 90 0,31

63 2" 149 115 105 0,45

L E ØD

6220HFA

25 ¾"

16

93 74 54 0,10

32 1" 102 80 61 0,14

40 1¼" 117 81 75 0,23

50 1½" 131 103 90 0,34

63 2" 149 115 105 0,48

L E ØD

6320HFA

25

16

151 74 54 0,16

32 163 80 61 0,22

40 182 81 75 0,37

50 208 103 90 0,54

63 234 115 105 0,80

L

E

Ø
 D

L

E

Ø
 D

L

E

Ø
 D
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Hawle-Fit

mit Außengewinde

mit Innengewinde

Nr. 6120HFA

Nr. 6220HFA

Fittings für PE-Rohre

Verbinder
Nr. 6320HFA

 Konstruktionsmerkmal

 Konstruktionsmerkmal

•  Mit Außengewinde nach EN 10226-1 

•  Mit Innengewinde nach ISO 228

Best.-
Nr. ØRohr Gewinde

MOP
(PN)

Gewicht

Best.-
Nr. ØRohr Gewinde

MOP
(PN)

Gewicht

Best.-
Nr. ØRohr

MOP
(PN)

Gewicht
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L E ØD

6420HFA

25

16

94 74 54 0,18

32 105 80 61 0,26

40 121 81 75 0,43

50 136 103 90 0,63

63 159 115 105 0,91

L E ØD

6430HFA

25 ¾"

16

94 74 54 0,12

32 1" 105 80 61 0,18

40 1 ¼" 121 81 75 0,28

50 1 ½" 137 103 90 0,44

63 2" 159 115 105 0,62

L E ØD

6520HFA

25 ¾"

16

173 74 54 0,20

32 1" 191 80 61 0,27

40 1¼" 214 81 75 0,44

50 1½" 240 103 90 0,65

63 2" 291 115 105 0,99

L E ØD

6223HFA

25

16

99 82 62,5 0,25

32 90 84 62,5 0,17

40 113 105 73 0,28

50 90 84 62,5 0,39

63 132 125 103 0,57

L

L E

Ø
 D

L

E

Ø
 D

L

E

Ø
 D

E

Ø
 D

L

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Hawle-Fit
Fittings für PE-Rohre

Winkel 90° und Innengewinde

T-Stück mit Gewindeabgang

Nr. 6430HFA

Nr. 6520HFA

Winkel 90°
Nr. 6420HFA

 Konstruktionsmerkmal

 Konstruktionsmerkmal

•  Mit Innengewinde nach ISO 228

•  Mit Innengewinde nach ISO 228

Best.-
Nr. ØRohr

MOP
(PN)

Gewicht

Best.-
Nr. ØRohr Gewinde

MOP
(PN)

Gewicht

Best.-
Nr. ØRohr Gewinde

MOP
(PN)

Gewicht

Best.-
Nr. ØRohr

MOP
(PN)

Gewicht Endfitting
Nr. 6223HFA
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E
32

ZAK 46

70 0,70
40 84 0,80
50 101 1,20
63 114 1,60
50 ZAK 69 101 1,44
63 114 1,82

32 40 50 63

6160 16 ZAK 46
ZAK 69

L max. L min.
32

ZAK 46

154 71 1,40
40 147 77 1,50
50 149 82 1,70
63 201 104 2,70

L
32

ZAK 46

200 0,60
40 200 0,60
50 220 0,90
63 230 1,20

40 50 63

6170 16 ZAK 46

32 40 50 63

6180 16 ZAK 46

Ø
 d

E

Z
A

K
L min.

L max.

Ø
 d

L

 Ø
 d

Z
A

K
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ZAK-Fittings 
für PE-Rohre 

ZAK-ISO-Steckfitting
Nr. 6160

Rohr Ød Gewicht

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung
Rohr Ød

ZAK-Steckfitting

ZAK-PE-Ende

Nr. 6170

Nr. 6180

 Konstruktionsmerkmale

 Konstruktionsmerkmal

• Sanierungsfitting mit verlängertem Einschub

• Verschiebbar, mit demontierbarem Konusteil

• Zum Einschweißen in PE-Hausanschlüsse mit E-Muffen-  
 Technologie

Z
A

K
-S

p
itz

en
d

e

Rohr Ød Gewicht

Rohr Ød Gewicht

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung
Rohr Ød

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung
Rohr Ød

aus Sphäroguss

aus Sphäroguss

aus Sphäroguss

 Konstruktionsmerkmale

• Das gewindelose, schubgesicherte Verbindungssystem für 
  den Hausanschlussbereich aus Sphäroguss, epoxy-pulver-  
 beschichtet

•  Einfache Montage:
 Einschieben - 90° drehen - zurückziehen - Sicherungsring 
 zusammendrücken

Gewinde Aufdichten Inkrustation
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L E
25

ZAK 46

60 48 1,40
32 93 70 1,70
40 105 84 1,90
50 130 101 2,30
63 147 114 2,80

25 32 40 50 63

6465 16 ZAK 46

L
32

ZAK 46

69 1,00
40 78 0,65
50 89 0,85
63 110 1,30

L E
25

ZAK 46

71 58 0,72
32 87 70 0,96
40 104 84 1,20
50 141 101 1,65
63 163 114 2,10

32 40 50 63
6479 16 ZAK 46

25 32 40 50 63
6480 16 ZAK 46

L H

6540 16 ZAK 46 120 60 1,10

Ø
 d

E

L

ZAK

Ø
 d

L

ZAK

Ø
 d

ZAK

E

L

L

H

H

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

ZAK-Fittings 
für PE-Rohre 

ZAK-ISO-Drehwinkel 90°
Nr. 6465

 Konstruktionsmerkmal

• Mit 360° drehbarem ZAK-Spitzende

Rohr Ød Gewicht

Best.-
Nr.

MOP
(PN) Ausführung

Rohr Ød

ZAK-ISO-Winkel 90°

ZAK-Winkel-PE 90°
Nr. 6479

Nr. 6480

 Konstruktionsmerkmal

Rohr Ød Gewicht

Rohr Ød Gewicht

Best.-
Nr.

MOP
(PN) Ausführung

Rohr Ød

Best.-
Nr.

MOP
(PN) Ausführung

Rohr Ød

• Zum Einschweißen in PE-Hausanschlüsse mit E-Muffen-  
 Technologie

ZAK-T-Stück
Nr. 6540

 Konstruktionsmerkmal

• Mit allseitiger ZAK-Muffe

Best.-
Nr.

MOP
(PN) Ausführung  Gewicht

aus Sphäroguss

aus Sphäroguss

aus Sphäroguss

aus Sphäroguss
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Iso-Rohr-Fitting

 Konstruktionsmerkmale

• Für PE-Rohre nach EN 12201-2, DIN 8074, bis PN 16 

• Der  Hawle ISO-Rohr-Fitting  ist die ideale Steckverbindung   
 für PE-Rohre

• Der ISO-Rohr Fitting ist für den Einsatz im Bereich kommunales  
 Abwasser bis 30 °C Mediumtemperatur geeignet

• Die Dicht- und Haltefunktion wirkt ausschließlich  auf  den   
 Außendurchmesser des Rohres, daher für Rohre aller Druck- 
 stufen bis PN 16 nur ein Fitting

•  Die Funktion des ISO-Rohr-Fittings ist klar und einfach; Der 
  O-Ring aus hochelastischem Elastomer dichtet auch in druck- 
 losem Zustand durch seine Vorspannung am Rohr

• Entsprechend dem Leitungsdruck und/oder mechanischen 
  Zugkräften werden Dichtung und Klemmring in die konische   
 Kammer gedrückt, wodurch sich deren Wirksamkeit erhöht

• Die  Verbindung  ist  elastisch,  der  Fitting ist bei entlasteter  
 Klemme auch in montiertem Zustand drehbar und bei 
  Bedarf demontierbar; Die Montage ist einfach und zeitsparend

• Diese Ausführung hat sich seit Jahrzehnten im Abwasser- 
 leitungsbau bewährt und findet in Leitungen aller Druckstufen   
 bis PN 16 Verwendung (auch Vakuum, mit Stützbüchse)

• Alle Guss-Fittings mit Innengewinde sind mit einem Korrosi-  
 onsschutzring zur Vermeidung von Korrosion ausgestattet

• Bei Guss-Fittings, mit Außengewinde, müssen nach der  
 Montage, die freiliegenden Gewindegänge, nach den Regeln   
 des Handwerks, korrosionsgeschützt werden

Fittings für PE-Rohre

aus Sphäroguss
epoxy-pulverbeschichtet

 Werkstoff | Technische Merkmale

• Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Klemmring aus POM

• O-Ring-Dichtung aus Elastomer

   Klemme 
„Standard” 
Verzahnung

Spezialklemme
„Korund”

 Produktergänzungen

Rohrfräser:   Nr. 6000
Abziehschalen:   Nr. 6010
Stützbüchsen:   Nr. 6021

Sämtliche ISO-Rohr-Fitt ings 
sind auch für PVC-Rohre mit  
Spezialklemme „2K” Best.-Nr. 6933 
gegen Aufpreis lieferbar!

Spezialklemme 
für PVC-Rohre 

„2K”
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½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2"
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Anleitung 
ISO-Rohr-Fitting Anweisung für Montage und Demontage

MONTAGE

Rohrschneidezange Nr. 6050

Rohrfräser Nr. 6000

DRUCKPRÜFUNG an fertig verlegter Leitung und freigelegten unver-
füllten Verbindungen

Mit Wasser oder 
Schmiermittel (siehe L 3/1) anfeuchten

Abziehschalen Nr. 6010

Klemmring Nr. 6932 für PE-Rohre  
nach EN 12201-2

Klemmring Nr. 6931oder 6933 für PVC-
Rohre

O-Ring Nr. 6940

KEIN ÖL !

Stützbuchse Nr. 6021
für Drucklos- und Unterdruckleitungen   
Achtung, Rohr nicht anschrägen

max. Anzugsmoment beim Aufdichten nach den Regeln des Handwerks:

DEMONTAGEMONTAGE
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L E ØD

6100

32 1"

16

95 70 53 0,35
40 1¼" 112 84 65 0,63
50 1½" 130 101 76 0,90
63 2" 148 114 94 1,45

L E ØD

6110

32 1¼"

16

96 70 53 0,39
32 1½" 96 70 53 0,60
32 2" 112 70 62 0,63
40 1" 112 84 65 0,65
40 1½" 112 84 65 0,64
40 2" 113 84 65 0,72
50 1¼" 130 101 76 0,90
50 2" 130 101 76 0,95
63 1¼" 148 114 93 1,50
63 1½" 148 114 93 1,45
75 2" 152 109 111 2,41

L E ØD

6200

32 1"

16

91 70 55 0,42
40 1¼" 108 84 65 0,70
50 1½" 125 99 76 1,00
63 2" 144 110 94 1,70
75 2½" 144 110 110 3,20
90 3" 144 110 126 3,60

L E ØD

6210
32 1¼"

16
96 70 65 0,57

50 1¼" 125 99 76 1,10
90 2" 144 110 126 4,00

L E ØD

6300

32

16

144 70 53 0,65
40 172 84 65 0,97
50 206 101 76 1,45
63 232 114 94 2,70
75 221 109 106 3,20
90 195 109 126 4,70

L

E

Ø
 D

L

E

Ø
 D

L

E

Ø
 D
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ISO-Rohr-Fittings 
für PE-Rohre 

Außengewinde
Nr. 6100

Nr. 6110

aus Sphäroguss

aus Sphäroguss

Außengewinde reduziert

 Konstruktionsmerkmal

•  Mit Außengewinde nach EN 10226-1

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Innengewinde
Nr. 6200

Nr. 6210

aus Sphäroguss

aus Sphäroguss

Innengewinde reduziert

 Konstruktionsmerkmal

•  Mit Innengewinde nach ISO 228

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Verbinder
Nr. 6300 aus Sphäroguss

Best.-
Nr.

Ø
Rohr

MOP
(PN) Gewicht
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L E E1 ØD

6310

40 32

16

160 84 70 72 0,80
50 32 189 100 70 76 1,70
50 40 191 100 84 76 1,20
63 50 224 114 101 94 1,70
75 63 221 109 103 106 3,70
90 75 210 100 100 126 3,30

L E ØD

6301

32

16

172 86 70 1,10
40 207 103 79 1,90
50 216 108 90 2,10
63 238 119 103 3,20

L E ØD

6400

32

16

87 70 53 0,80
40 104 84 65 1,20
50 141 101 76 1,90
63 163 114 94 3,15

L E ØD

6440

40

16

95 84 65 1,20
50 108 101 76 1,89
63 119 114 94 2,60
90 132 110 126 5,11

L

E E1

Ø
 D

L
E

Ø
 D

L
E

Ø
 D

E
L

Ø
 D

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

ISO-Rohr-Fittings
für PE-Rohre 

Verbinder reduziert
Nr. 6310 aus Sphäroguss

Best.-
Nr.

ØRohr 
1

ØRohr 
2

MOP
(PN) Gewicht

Verbinder

Nr. 6301 aus Sphäroguss

mit demontierbarem Konus zur 
nachträglichen Montage

bei Verwendung als „Überschieber” - Achtung: kein Anschlag

Best.-
Nr.

Ø
Rohr

MOP
(PN) Gewicht

Winkel 90°
Nr. 6400 aus Sphäroguss

Best.-
Nr.

Ø
Rohr

MOP
(PN) Gewicht

Winkel 45°
Nr. 6440 aus Sphäroguss

Best.-
Nr.

Ø
Rohr

MOP
(PN) Gewicht
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L E ØD

6410

32 1"

16

87 70 53 0,70
40 1¼" 106 84 65 1,17
50 1½" 141 101 76 1,50
63 2" 163 114 94 2,75

L E ØD

6460

32 1"

16

87 70 53 0,56
40 1¼" 104 84 65 1,10
50 1½" 141 101 76 1,70
63 2" 163 114 94 2,52

L E ØD

6411 32 1" 16 77 70 53 0,55
32 2" 78 70 53 0,59

L E ØD

6462 63 1½" 16 148 105 93 2,65

L E ØD

6470

32 1¼"

16

90 70 53 0,60
32 1½" 90 70 53 0,90
32 2" 87 70 53 0,69
40 1½" 141 101 76 1,10

E
L

Ø
 D

E
L

Ø
 D

E

L

Ø
 D

E
L

Ø
 D
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ISO-Rohr-Fittings
für PE-Rohre  

mit InnengewindeWinkel 90°
Nr. 6410 aus Sphäroguss

 Konstruktionsmerkmal

•  Mit Innengewinde nach ISO 228

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Winkel 90°
Nr. 6460 aus Sphäroguss

mit Außengewinde

aus SphärogussNr. 6470
Winkel 90° mit Außengewinde reduziert

Winkel 90°
Nr. 6462 aus Sphäroguss

Dreh-Steckfitting, mit Außengewinde

Winkel 45°
Nr. 6411 aus Sphäroguss

mit Außengewinde

 Konstruktionsmerkmal

 Konstruktionsmerkmal

 Konstruktionsmerkmale

•  Mit Außengewinde nach EN 10226-1

•  Mit Außengewinde nach EN 10226-1

•  Mit Außengewinde nach EN 10226-1

•  ISO-Muffe 360° drehbar

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht
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L E

6501

32 1"

16

195 80 1,50
40 1¼" 228 93 2,40
50 1½" 235 93 2,70
63 2" 273 105 4,10

L E

6510
50 2"

16
240 101 2,40

75 1" 258 99 5,20
75 2" 258 99 4,75

L E

6500

32 1"

16

162 70 0,83
40 1¼" 199 84 1,45
50 1½" 239 101 2,20
63 2" 245 114 3,90

L E

6530

32

16

176 70 1,00
40 214 84 2,20
50 250 101 3,20
63 300 114 4,80

L E E1

6531

40 32

16

185 84 70 1,50
50 25 218 101 58 2,00
50 32 227 89 70 2,00
50 40 240 89 84 2,60
63 32 251 114 70 2,70
63 40 262 114 84 3,20
63 50 275 114 99 3,50

L

E

L

E

E
1

L
E

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

ISO-Rohr-Fittings
für PE-Rohre 

T-Stück

T-Stück

T-Stück

Nr. 6500

Nr. 6530

Nr. 6501

aus Sphäroguss

aus Sphäroguss

aus Sphäroguss

mit 3 Steckmuffen

mit Gewindeabgang, mit demontierbarem 
Konus zur nachträglichen Montage

Nr. 6510

Nr. 6531

aus Sphäroguss

aus Sphäroguss

Innengewinde reduziert

T-Stück reduziert

 Konstruktionsmerkmal

 Konstruktionsmerkmal

•  Mit Innengewinde nach ISO 228

•  Mit Innengewinde nach ISO 228

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr Gewinde MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr

MOP
(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

ØRohr
1

ØRohr
2

MOP
(PN) Gewicht

bei Verwendung als „Überschieber” - Achtung: kein Anschlag

mit Gewindeabgang
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6050
0,30

1,10

6000

32 1" 0,10
40 1¼" 0,17
50 1½" 0,22
63 2" 0,62

8401

0,41

0,43

DN 80 0,50

6010

32 1" 2 0,09
40 1¼" 2 0,14
50 1½" 2 0,19
63 2" 2 0,36
75 3 0,18
90 3 0,31
110 3 0,41

IS
O
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Werkzeuge

 Konstruktionsmerkmale

 Konstruktionsmerkmale

 Konstruktionsmerkmale

• Schneidet Rohre glatt und rechtwinkelig

•  Geringer Kraftaufwand durch günstige Hebelübersetzung

Symbolfoto

• Für die problemlose Montage der ISO-Steckverbindung  
 ist es notwendig, das Rohr anzuschrägen;   
 Dazu empfehlen wir unseren aus Präzisionsstahlrohr  
 hergestellten Rohrfräser; Dieser wird über das Rohrende  
 geschoben und nach einigen Rechtsdrehungen unter leichtem  
 Anpressen hat das Rohr die gewünschte Anschrägung

• Zur Zwischenabsperrung für Hawle-Sperrschellen und 
 Aufsatzsperren

•  Für Anbohrungen unter Druck

Rohrschneidezange
schneidet PE- und PVC-Rohre

Rohrfräser
zum Anschrägen von PE-Rohren

Spion

Nr. 6050

Nr. 6000

Nr. 8401

Best.-Nr. für ØRohr Gewicht

Type I: bis 1¼" oder Ø 40

Type II: bis 2" oder Ø 63

Best.-Nr. ØRohr DN Gewicht

Best.-Nr. Größe Gewicht 

Type I: für Schelle 1" - 1¼"

Type II: für Schelle 1½" - 2"

 Konstruktionsmerkmale

• Vor dem Einschieben der Abziehschalen muss der Klemmring  
 des Fittings zugentlastet werden; durch Einschieben der 
 Abziehschalen wird der Klemmring vom Rohr gelöst und das  
 Rohr kann entfernt werden

•  Anwendung: für sämtliche Hawle-Produkte mit ISO-Rohr- 
 Steckverbindungen

Abziehschalen
zum Demontieren der ISO-Rohr-Steckverbindung

Nr. 6010

Best.-Nr.  Ø Rohr DN
Anzahl

Abziehschalen
Gewicht
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3410 850 1,90

3420 1130 4,10

3441 1

3442 32 cm3

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Werkzeuge 

Absperrschlüssel
Nr. 3410
Nr. 3420

Best.-Nr. für Länge Gewicht

Hausanschluss-Einbaugarnituren
Schieber-EBG u. Unterflurhy-

dranten

 Konstruktionsmerkmale

• Blauer Kunstharzlack, UV-beständig

Reparaturfarbe

Best.-Nr. Doseninhalt

Nr. 3441

 Konstruktionsmerkmale

• Zur Ausbesserung von kleinen mechanisch verursachten   
 Beschädigungen bei Transport und / oder Einbau

• Kartusche mit Stempel   
 Exakte Dosierung im Verhältnis 1:1 der Harz-Härter-
 Komponenten. Gutes Vermischen erforderlich!

• Für großflächige Nachlackierungen empfehlen wir Nr. 3441

Reparaturmaterial
für pulverbeschichtete Hawle-Produkte

Best.-Nr. Kartuscheninhalt

Nr. 3442



DN

50 — 125 M 16 80 100
150 — 350 M 20 100 120
400 — 500 M 24 140 160

600 M 27 200 220

DN

50 — 125 M 16 80 100
150 — 200 M 20 100 120
300 — 350 M 24 140 160
400 — 450 M 27 200 220

500 M 30 260 280
600 M 33 330 350

63 — 110 M 10 50 60
125 — 140 M 12 60 70
160 — 200 M 14 70 80

225 — 280 M 16 90 100

315 — 450 M 20 110 120
500 — 630 M 24 190 200

50 — 110 M 10 50 60
125 — 160 M 12 60 70
180 — 225 M 14 70 80

250 — 315 M 16 80 90

355 — 630 M 20 110 120

1

2

3

4

1

2

37

5

6

84

1

2

313

12

9

16

5

8

11

14

15

10

7

6
4

1

2

39

8

5

12

7

10

11

6
4
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Technische Informationen

Anzugsdrehmomente
zur Flanschmontage

Reihenfolge
der Schraubenmontage

Anzugsdrehmomente
SYSTEM 2000 - Spannring

Anzugsdrehmomente
HAKU-Anbohrschellenmontage

Flansch - Flansch PN 10

Flansch - Flansch PN 16

4-Loch 
Flansch

8-Loch 
Flansch

16-Loch 
Flansch

12-Loch 
Flansch

Schrauben-
dimension

Anzugsdrehmoment 
Nm min. Nm max.

Schrauben-
dimension

Anzugsdrehmoment 
Nm min. Nm max.

ØRohr
Schrauben-
dimension

Anzugsdrehmoment 
Nm min. Nm max.

ØRohr
Schrauben-
dimension

Anzugsdrehmoment 
Nm min. Nm max.

 Allgemeine Information

•  Spindelumdrehungen und Richtwerte für Schließdrehmomente  
 im Auslieferungszustand von Hawle-Plattenschieber
•  Oberer Anschlag – unterer Anschlag

Spindelumdrehungen für 
Hawle-Plattenschieber

Plattenschieber

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Hub 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Umdrehungen/Hub 13 17 8 10 13 15 20 21 25 29 34

Schließ-Drehmoment 
[Nm] bei 10/6 bar (Wasser)

20 20 40 40 40 50 60 80 110 150 160

Spindel-Vierkant 10,3 10,3 14,8
19,3

14,8
19,3 19,3 19,3 19,3 24,3 24,3 27,3 27,3

Gewinde im Spindel-
vierkant zur Handrad-
befestigung

M6 M6 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M16 M16
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Notizen
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ØD ØC ØA F E B

32 25,2 19,3 31,5 62 6 26,5
40 31,6 25,3 39,5 72 7 33,2
50 39,6 32,7 49,5 82 7 41,5
63 50 42,1 62,5 91 8 52,2

ØD ØC ØA F E B

32 27,4 22,2 31,5 67 6 28,5
40 34,8 28,5 39,5 84 7 36,0
50 43,4 36,5 49,5 82 7 44,9
63 54,8 46,9 62,5 92 8 56,6

L

63 170 0,10
75 170 0,25
90 170 0,33
110 170 0,39
125 170 0,48
140 170 0,55
160 200 0,67
180 220 0,86
200 220 1,50
225 220 1,62
250 220 1,85
280 220 2,15
315 220 2,55

DN
3470 3390 3470 3390

50 3 4 0,02 0,04

65 3 4 0,03 0,06

80 3 4 0,04 0,07

100 3 5 0,04 0,07

125 3 5 0,05 0,12

150 4 5 0,06 0,13

200 4 6 0,10 0,18

250 4 6 0,13 0,23

300 4 6 0,17 0,60

350 7 0,70

400 7 0,77

L

b

b

E

F

Ø
 A

Ø
 C

Ø
 DB
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Rohrverlegungs-Zubehör
Stützbuchsen für PE-Rohre

Stützbüchse aus POM für 
PE-Rohre

Klasse SDR 11 (PE 100 | PN 16)

Klasse SDR 17/17,6 (PE 100 | PN 10)

Nr. 6021

ØRohr-
auß. 

ØRohr-
auß. 

ØRohr-auß. Gewicht

Flachdichtung  

Nr. 3470   
•  Mit Leineneinlage, PN 10

•  Aus Elastomer

Flachdichtung  

Nr. 3390   
•  Formstabile Stahleinlage,  
 daher einfach zu montieren

•  Aus Elastomer

•  Standardausführung PN 10  
 PN 16 bzw. PN 25 auf Anfrage

Nr. 3470

Nr. 3390

b Gewicht

Nr. 6035 
Klasse SDR 17  
(PE 100 | PN 10)

Nr. 6036
Klasse SDR 11  
(PE 100 | PN 16) 

Stützbüchse aus NIRO für 
PE-Rohre
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3481 DIN 4056, DIN 4057 0,6

34
0

275

203

117

26

Ø 790

15
0

50
65

30 45

Ø 680
Ø 660
Ø 605

Ø 685

Ø 610
Ø 925

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Rohrverlegungs-Zubehör

 Konstruktionsmerkmale

 Konstruktionsmerkmale

 Konstruktionsmerkmale

Für Straßenkappen nach:     
• DIN 4056 (Schieber)

• DIN 4057 (Hausanschluss-Armaturen)
 Sichere Fixierung  von Hawle-TELE-Einbaugarnituren für 
 Schieber, Combi-T und Hausanschluss-Armaturen

• Bruchfest und stabil

•   Einfachste Montage

•  Geringes Gewicht   

•  Unverrottbar

• Schachtdeckel und Schachtring mit Entlüftungsöffnungen für  
 Be- und Entlüftungsgarnitur, Best.-Nr. 9828

•  Deckelaufschrift „Abwasser“ und „Be- und Entlüftung“

• Schachtdeckel aus Sphäroguss, bituminiert

•  Schachtring aus Grauguss, bituminiert

Best.-Nr. passend für Straßenkappe nach Gewicht

Universal-Unterlagsplatte
Nr. 3481

Nr. 2069

Schachtdeckel und Schachtring 
für Be- und Entlüftungsgarnitur
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MOP
(PN) 50 65 80 100 125 150 200 250 300

63 75 90 110 140 160 225 280 315

1254 10 + + +

1255 16

DN
B L

1254 1255 1254 1255

50 63 180 91 2,5

65 75 200 96 2,8

80 90 220 103 3,0

100 110 240 110 3,5

125 140 280 123 3,9

150 160 300 320 140 152 6,0

200 225 380 400 165 185 9,5

250 280 455 195 13,5

300 315 495 200 16,3

D

L

B

hawle-abwasserkatalog |

Ø PVC- 
Rohr

Gewicht

Rohrverlegungs-Zubehör

Schachtdeckel und Schachtring 
für Be- und Entlüftungsgarnitur

 Konstruktionsmerkmale

• 1254/1255: Schubsicherungen für PVC-U Rohre, Formstücke  
 und Rohre nach EN ISO 1452-2

• Diese zweigeteilte Schelle ist nachträglich montierbar, falls  
 erforderlich demontierbar und wiederverwendbar

• Klemmring selbsttätig im Konus nachspannend

• Spezielle Verzahnung vermeidet durchgehende Rillen am   
 Rohr

• Geringste Kerbwirkung auf das PVC-Rohr bei höchster 
 Haltekraft

• Mit doppelseitigem Keilverschluss

• Keilverschlüsse durch Hammerschläge auf festen Anzug  
 bringen

Schubsicherungen 
Nr. 1254 / 1255 
(Muffe - Rohr)

Abb.: Nr. 1255

 Werkstoff | Technische Merkmale

• Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

• Klemmring aus Messing

• Keilverschluss aus Sphäroguss, verzinkt, 
 epoxy-pulverbeschichtet

  Anwendungsbeispiel

+ PN 10 und PN 16

Best.-
Nr.

Artikel
Nennweite/DN     ØPVC-Rohr

Schub- 
sicherung

für PVC-Rohrleitungen, PN 10 | PN 16
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Notizen
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Montagematerial 

Nr. 3443

Nr. 3444

Montagespray 
für Kunststoffrohre

Armaturenfett

 Konstruktionsmerkmale

 Konstruktionsmerkmale

• Erleichtert die Rohrmontage wesentlich
•  Aus reinem Silikon und einem speziellen Lösungsmittel-
 gemisch
•  Trinkwassertauglich
•  Inhalt: 400 ml
•  Achtung: Sicherheitsbestimmungen beachten    
 (siehe Dosenaufschrift)

• Geeignet für Schieber, Spindeln und O-Ringe
•  Inhalt: 90 g
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Lieferbedingungen 2019 

1 Allgemeines

1.1 Für sämtliche ab 01.01.2019 erfolgten Angebote, Verkaufsge-
schäfte, Lieferungen und sonstige Leistungen der E. Hawle Armaturen- 
werke GmbH („Hawle“) mit unseren Kunden sind ausschließlich 
nachstehende Lieferbedingungen maßgebend. 

1.2 Entgegenstehende oder von diesen Lieferbedingungen ab- 
weichende Bedingungen des Kunden werden von Hawle nicht  
anerkannt, es sei denn, Hawle hätte ausdrücklich schriftlich ihrer  
Geltung zugestimmt.

1.3 Ergänzungen und Änderungen dieser Lieferbedingungen oder 
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies 
gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. 

1.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lieferbedingungen un-
wirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen dadurch nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen  
werden automatisch durch gesetzlich wirksame Bestimmungen  
ersetzt, die dem von den Vertragsparteien beabsichtigten wirt- 
schaftlichen Ergebnis am nächsten kommen. 

1.5 Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die technische und 
rechtliche Eignung der von Hawle angebotenen Ware für die vom 
Kunden oder von seinen Abnehmern beabsichtigte Verwendung zu 
prüfen. Ebenso obliegt dem Kunden die Beachtung von Export- und 
Importbeschränkungen. 

1.6 Erforderliche behördliche Genehmigungen für einen Import ins 
Bestimmungsland der Waren oder für die vom Kunden oder von  
seinen Abnehmern beabsichtigte Verwendung sind vom Kunden 
rechtzeitig einzuholen. Erfolgen solche Genehmigungen nicht recht-
zeitig, so verlängern sich Liefertermine und -fristen entsprechend. 

1.7 An den von Hawle erstellten Produktkatalogblättern, Zeichnungen, 
Produktfotos, Kostenvoranschlägen und sonstigen Unterlagen behält 
sich Hawle die Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen 
dürfen Dritten nicht ohne Erlaubnis von Hawle zugänglich gemacht 
werden.

2 Vertragsabschluss

2.1 Angebote und Preislisten von Hawle sind freibleibend und 
unverbindlich – außer es ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
- und werden erst durch schriftliche Auftragsbestätigung von Hawle 
oder eine von Hawle gesetzte Erfüllungshandlung (z.B. Auslieferung/
Versendung der Ware) verbindlich. 

2.2 Nach erfolgter Auftragsbestätigung oder einer Erfüllungshandlung 
durch Hawle kann ein Vertragsrücktritt des Kunden nur mit schriftlicher 
Zustimmung von Hawle erfolgen. Ein einseitiger Vertragsrücktritt des 
Kunden ist nicht möglich. 

3 Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Alle zu einem Angebot gehörenden Unterlagen, wie Zeichnungen, 
Abbildungen und Gewichtsangaben, sind nur als annähernd zu 
betrachten, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
sind. Dieser Vorbehalt gilt insbesondere für offensichtliche Irrtümer, 
Schreib-, Druck- und Rechenfehler. 

3.2 Die von Hawle angegebenen Preise verstehen sich, wenn nichts 
anderes vereinbart ist, in EURO ab Werk Frankenmarkt bzw. EXW 
Frankenmarkt (Incoterms 2010), exklusive insbesonders Verpackung, 
Transportkosten, Transportversicherung und Umsatzsteuer sowie 
Aus- und Einfuhrabgaben. Verpackung, Verladung, Transportkosten 
und Transportversicherung sowie etwaige Steuern und Abgaben  
werden von Hawle gegebenenfalls separat in Rechnung gestellt. 

3.3 Allfällige Änderungen von Lohnkosten aufgrund kollektivver-
traglicher oder gesetzlicher Regelungen oder innerbetrieblicher Ab-
schlüsse, sowie Änderungen anderer, für die Kalkulation relevanter, 
zur Leistungserstellung notwendigen Kosten, wie jene für Materialien, 
Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung, etc., berechtigen 
Hawle, die Preise entsprechend zu erhöhen. Dem Kunden steht aus 
diesem Grund weder ein Rücktrittsrecht noch die Geltendmachung 
eines Wegfalles der Geschäftsgrundlage zu. Von Hawle bestätigte 
Aufträge sind von einer möglichen Preisänderung ausgenommen.

3.4 Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat die Zahlung des Kunden 
innerhalb von 30 Tagen netto ab dem Rechnungsdatum zu erfolgen. 
Zahlungen werden jeweils auf die älteste Forderung angerechnet. 

3.5 Gegen Ansprüche von Hawle ist eine Aufrechnung ausge- 
schlossen. 

3.6 Bei Zahlungsverzug des Kunden ist Hawle von allen weiteren 
Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und dazu be-
rechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzu-
halten oder Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern. 

3.7 Tritt nach Abschluss des Vertrages eine wesentliche Verschlecht-
erung in den Vermögensverhältnissen des Kunden ein oder werden 
Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden aus 
Sicht von Hawle zu mindern geeignet sind, hat Hawle das Recht,  
Fälligkeiten zu offenen Forderungen zu ändern, Lieferungen an den 
Kunden zurückzuhalten und Bedingungen für zukünftige Rechtsge-
schäfte mit sofortiger Wirkung anzupassen.

4 Lieferung

4.1 Durch Hawle bestätigte Bestellungen werden von Hawle so 
rasch als möglich und tunlich erfüllt. Die von Hawle bekannt gege-
benen Liefertermine und -fristen dienen zur Orientierung und sind 
stets unverbindlich, es sei denn, die angegebenen Liefertermine und 
-fristen werden von Hawle explizit als verbindlich bezeichnet.

4.2 Liefertermine und -fristen verlängern sich angemessen bei Eintritt 
höherer Gewalt und bei allen unvorhersehbar eintretenden Hinder-
nissen, die Hawle nicht zu vertreten hat, um die Dauer des Vorliegens 
des Hindernisses. Dies gilt auch dann, wenn solche Hindernisse bei 
Vorlieferanten von Hawle eintreten. Solche Hindernisse sind ins- 
besondere behördliche Maßnahmen, Streik und Aussperrung, Na-
turereignisse, marktbedingte Materialbeschaffungsprobleme sowie 
Einfuhr- und Ausfuhrrestriktionen. 

4.3 Lieferungen von Hawle sind immer teilbar. Hawle ist berechtigt, 
Teillieferungen oder Teilleistungen auszuführen und Teilrechnungen 
an den Kunden zu stellen. 

4.4 Im nationalen und internationalen Warenverkehr gilt die Liefer-
klausel FCA, 4890 Frankenmarkt, Hawle Versandlager (Incoterms 
2010), sofern nicht explizit eine andere Lieferklausel vereinbart ist.

4.5 Bei einem Versendungskauf erfolgt der Gefahrenübergang bei 
Übergabe der Kaufsache an den ersten Frachtführer. Soweit eine 
Abnahme einer Dienstleitung zu erfolgen hat, ist die Meldung der 
Ab-nahmebereitschaft von Hawle für den Gefahrenübergang maß-
gebend. 

4.6 Der Kunde ist verpflichtet, die von Hawle vertragsgemäß zur 
Verfügung gestellte Lieferungen und Leistungen anzunehmen. Bei 
Annahmeverzug oder schuldhafter Verletzung sonstiger Mitwirkungs-
pflichten des Kunden ist Hawle berechtigt, vom Kunden Ersatz für 
den Hawle dadurch entstandenen Schaden einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen zu verlangen. 

Stand Jänner 2019 / gültig ab 01.01.2019



 L 3/3hawle-abwasserkatalog |

Lieferbedingungen 2019 

4.7 Änderungen der technischen Ausführung bestellter Waren durch 
Hawle sind zulässig, soweit dadurch nicht wesentliche Funktionsän-
derungen eintreten oder der Kunde nachweist, dass die Änderung für 
ihn unzumutbar ist. Eine Unzumutbarkeit kommt nicht in Betracht, 
wenn die Änderung eine technische Verbesserung darstellt oder durch 
die Weiterentwicklung des Stands der Technik oder gesetzliche bzw. 
behördliche Maßnahmen veranlasst ist. 

4.8 Es besteht grundsätzlich kein Rückgabe- oder Umtauschrecht 
des Kunden. Eine Rückgabe oder ein Umtausch sind nur ausnahms-
weise mit schriftlicher Zustimmung von Hawle möglich.

4.9 Die von Hawle an den Kunden gelieferten Waren sind für die 
Verwendung oder den Weiterverkauf im Sitzstaat des Kunden oder 
im Land des Lieferorts bestimmt. 

5 Eigentumsvorbehalt

5.1 Alle von Hawle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen 
Bezahlung Eigentum von Hawle.

5.2 Der Kunde ist im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäfts-
betriebs auch während der Dauer des Eigentumsvorbehalts zur 
Weiterveräußerung der Waren ermächtigt. Ist der Kunde jedoch mit  
Zahlungen an Hawle in Verzug, kann Hawle eine Weiterveräußerung 
der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren untersagen. 

5.3 Der Kunde tritt bereits jetzt die ihm aus einem Weiterverkauf ge-
gen seine Kunden zustehenden Kaufpreisforderungen einschließlich 
aller Nebenrechte an Hawle ab. Hawle nimmt diese Abtretung an.  
Diese Kaufpreisforderungen dienen zur Sicherung der unter  
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren. 

6 Gewährleistung

6.1 Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen 
auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Mängelrügen sind 
vom Kunden unmittelbar nach Empfang der Lieferung, längstens 
jedoch binnen 10 Tagen ab Lieferung und noch vor einer Be- oder 
Verarbeitung bei sonstigem Ausschluss von Gewährleistungs- und/
oder Schadenersatzansprüchen und/oder Irrtumsanfechtung schrift-
lich geltend zu machen, berechtigen aber nicht zur Zurückbehaltung 
der Rechnungsbeträge oder Teile derselben. 

6.2 Für Mängel, welche bei der Untersuchung anlässlich der Lieferung 
nicht erkannt werden konnten, beträgt die Gewährleistungsfrist sechs 
Monate ab Lieferung und wird durch Verbesserungsversuche weder 
verlängert noch unterbrochen, sie gilt auch für Teillieferungen. Solche 
Mängel sind binnen 10 Tagen ab Entdeckung des Mangels bei  
sonstigem Ausschluss von Gewährleistungs- und/oder Schaden-
ersatzansprüchen und/oder Irrtumsanfechtung schriftlich geltend 
zu machen, berechtigen aber nicht zur Zurückbehaltung der Rech-
nungsbeträge oder Teile derselben. 

6.3 Zwischen Hawle und dem Kunden ist vereinbart, dass nach 
Verlegung einer Rohrleitung, aber vor Hauptverfüllung des Rohr-
grabens oder vor weiteren baulichen Maßnahmen in Schächten, 
Anlagen oder Gebäuden, die die Zugänglichkeit zu den Armaturen 
und Formstücken einschränken, eine Wasserdruckprüfung im Sinn 
der EN 805 durchgeführt werden muss. Wird eine derartige Prüfung 
nicht durchgeführt, ist dem Kunden oder dessen Abnehmern bei einem 
Schadensfall ein Mitverschulden von zumindest 50% anzurechnen. 
Der Kunde stimmt zu, dessen Kunden entsprechend zu informieren 
und diese Obliegenheit zur Durchführung der beschriebenen Was-
serdruckprüfungen an dessen Kunden weiterzugeben. 

6.4 Eine allfällige Gewährleistungspflicht bezieht sich grundsätzlich 
auf die defekte Ware, nicht jedoch auf die mit der Mängelbehebung 
sonst zusammenhängenden Aufwendungen, wie z.B. Grabungs- 
kosten, Arbeitszeit und Fahrtkosten. 

6.5 Der Kunde hat stets die Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware 
im Zeitpunkt der Übergabe zu beweisen.

6.6 Ort für die Erfüllung von Gewährleistungsverpflichtungen ist 
stets der für die ursprüngliche Lieferung vereinbarte Lieferort. 

6.7 Es bleibt Hawle überlassen, ob Hawle etwaige Gewährleistungs-
ansprüche durch Austausch, Verbesserung, Preisminderung oder 
Wandlung erfüllt.

7 Schadenersatz und Haftung

7.1 Die Beratung durch Hawle, gleichgültig ob in Wort oder Schrift, ist 
unverbindlich und befreit die Kunden nicht von der eigenen Prüfung der 
Waren auf ihre Eignung und für den beabsichtigten Zweck. Dies betrifft 
vor allem – jedoch nicht ausschließlich – die Eignung der Waren für 
die vom Kunden oder dessen Abnehmern beabsichtigte Verwendung, 
insbesondere auf die Eignung für die durchzuleitenden Medien (Gase 
und/oder Flüssigkeiten).

7.2 Für den Kunden im Rahmen der Geschäftsabwicklung zugefüg-
te Schäden haftet Hawle im Höchstmaß des bei Hawle bestellten 
Auftragswertes und nur bei groben Verschulden von Hawle oder 
grobem Verschulden der für Hawle tätigen Ausführenden, ausge-
nommen Personenschäden, für welche Hawle bereits bei leichter 
Fahrlässigkeit haftet. Das Vorliegen grober Fahrlässigkeit hat stets 
der Geschädigte zu beweisen. 

7.3 IN KEINEM FALL HAFTET Hawle, GLEICH OB DELIKTISCH ODER 
VERTRAGLICH, FÜR INDIREKTE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, REINE 
VERMÖGENSSCHÄDEN, ENTGANGENEN GEWINN, VERSPÄTUNGS-
SCHÄDEN ODER SCHÄDEN AUS ANSPRÜCHEN DRITTER.

7.4 Die Frist zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
beträgt ein Jahr ab Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis des  
Schadens und des Schädigers. 

7.5 Sollte der Kunde selbst aufgrund des Produkthaftungsgesetzes 
zur Haftung herangezogen werden, verpflichtet er sich, Hawle davon 
unverzüglich telefonisch oder schriftlich in Kenntnis zu setzen sowie 
Hawle die Anschrift des Anspruchstellers unverzüglich bekannt zu 
geben, da anderenfalls das Regressrecht des Kunden gegenüber 
Hawle aus dem Titel der Produkthaftung erlischt. Verhandlungen 
über Ansprüche aus der Produkthaftung bezüglich der Produkte von 
Hawle sind ausschließlich von Hawle zu führen.

8 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht

8.1 Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist stets 4840  
Vöcklabruck/Österreich, auch wenn ein anderer Lieferort individuell 
vereinbart wurde. 

8.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Rechtsgeschäften  
zwischen dem Kunden und Hawle ist ausschließlich das sachlich für 
4840 Vöcklabruck/Österreich zuständige Gericht. Hawle ist darüber 
hinaus auch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden zu klagen. 

8.3 Alle Rechtsgeschäfte zwischen dem Kunden und Hawle un-
terliegen ausschließlich österreichischem materiellem Recht unter 
Ausschluss der internationalen Verweisungsnormen. Die Anwendung 
des UN-Kaufrechts (CISG) wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Stand Jänner 2019 / gültig ab 01.01.2019
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