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Der HAWLe-E1 Schieber ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung des  
jahrzehntelang bewährten ELYPSO-Schiebers. Der O-Ring-Träger ist durch eine 
Bajonettverbindung mit dem allseitig epoxy-pulverbeschichteten Oberteil verbunden. 
Keilführungen aus POM garantieren eine dauerhaft verschleißfreie Betätigung.

O-Ring-Träger
Bajonett

Spindellagerung

NIRO-Stahlspindel

Abdeckkappe

O-Ringe
Gleitscheibe

Oberteil

Innensechskantschrauben 
vergossen

Keilmutter

Gehäuse

nennweitenkonformer 
Durchgang

Keil  
allseitig  

gummiert

Oberteildichtung

Keilführung
kein Verschleiß

kurze Bauweise

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind  
unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

* Nr. 4000E1 DN 50 — 200, kurze Baulänge ÖVGW geprüft

Hawle - Qualitätsgarantie

Hawle-E1 
Flansch-Schieber

• 	DN 50 — DN 300
• 	PN 10 | PN 16
• 	Medium: Trinkwasser
• 	Nach EN 1074-1 und -2
• 	Kurze und lange Baulänge



DN
Ø D C Ø K Ø d4 f Ø d2 a c Ø d1 H H1 B

50 10
165 18 125 98 5 4 M 16 19 14,8 30 18 230 313 150 250 135 8,8 10,7

16

65
10

185 18 145 118 5 4 M 16 19 17,3 30 20 298 390 170 270 172 13,5 16,9
16

80
10

200 18 160 133 5 8 M 16 19 17,3 30 20 305 405 180 280 172 14,5 19,0
16

100
10

220 18 180 153 5 8 M 16 19 19,3 30 20 339 449 190 300 203 18,5 25,2
16

125
10

250 17 210 183 4 8 M 16 19 19,3 30 20 420 545 200 325 275 30,5 36,7
16

150
10

285 17 240 209 4 8 M 20 23 19,3 30 20 432 575 210 350 275 34,0 42,9
16

200
10

340 19,5 295 264 4,5
8

M 20 23 24,3 38 25 534 704 230 400 345
54,6

68,0
16 12 53,0

250
10

400 21,5 350 318 4,5 12
M 20 23

27,3 38 32 626 826 250 - 422
80,5 -

16 M 24 28 82,0 -

300
10

455 24 400 371 5,5 12
M 20 23

27,3 38 32 709 937 270 - 506
125,0 -

16 M 24 28 142,4 -
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Nr. 4000E1*
Nr. 4700E1

hawle e1

Produktprogramm technische Daten

Vorteile Hawle-E1 Schieber

• 	allseitig gummierter Keil

• 	molchbar durch nennweitenkonformem Durchgang

• 	NIRO-Stahlspindel

• 	O-Ring-Träger mit Bajonettverbindung

• 	Keilführung verschleißfrei

• 	100%-iger Korrosionsschutz durch 
	 allseitige Epoxy-Pulverbeschichtung

MOP
(PN)

Flansch Schrauben Spindel Schieber Gewicht

Anzahl Gewinde L kurz L lang kurz lang
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Handrad
Nr. 7800

Einbaugarnitur
Nr. 9000A, Nr. 9500A

Nr. 9000, Nr. 9500

Straßenkappen
Nr. 1750, Nr. 2050

Nr. 2051K

Unterlagsplatte
Nr. 3481K

Vierkantschoner 
Nr. 2156, Nr. 2157

Spindelverlängerung
Nr. 7820, Nr. 7825

Mutterschrauben
Nr. 8810, Nr. 8830

Nr. 8840

Flachdichtung
Nr. 3390, Nr. 3470

Zubehör und Ersatzteile
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