
2023

Hawle-Özkan-Produkte



2

 

Özkan Produkte

Seite 

5  — 8

Seite 

9 — 13

Seite 

18 — 20

Seite 

23 — 24

Seite 

21 — 22

Seite 

25 — 26

Doppelexzentrische Absperrklappe 
Hawle-Özkan       Seite 5

Rückschlagklappe 
mit Hebel und Gewicht      Seite 9
mit Hebel und Gewicht, hydraulisch gedämpft   Seite 11

Axiales Rückschlagventil 
PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40     Seite 18

Be- und Entlüftungsventil
dynamisch PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40    Seite 23

Fußventil
PN 10 | PN 16        Seite 21

Pass- und Ausbaustück
PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40     Seite 25

Seite 

15 — 17
Schrägsitz-Rückschlagklappe    Seite 15 
ohne Endlagendämpfer      Seite 16
mit Endlagendämpfer      Seite 17

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 



Willkommen

Özkan ist einer der weltweit führenden Produzenten von anspruchsvollen Armaturenlösungen. Mit unserer lang-
jährigen Erfahrung gelten wir heute als Spezialist in der Herstellung von doppelt exzentrischen Absperrklappen 
und sämtlichen erforderlichen Zubehör- und Ausrüstungsteilen, die selbstverständlich den aktuellen Normen und  
Vorschriften entsprechen. Dieses Know-how kommt auch in der Entwicklung von maßgeschneiderten Armatu-
ren für Sonderanwendungen und spezielle Betriebsbedingungen zum Tragen.

Ob in der Planung, der Montage oder der Wartung – unsere Kunden aus Industrie und Wasserversorgung  können 
sich darauf verlassen, dass wir ihnen ein Höchstmaß an Verständnis für ihre Anliegen entgegenbringen. Dieses  
mündet in der Konstruktion von Armaturen, die einerseits individuelle Erfordernisse optimal erfüllen und sich  
andererseits durch Qualität, Effizienz sowie Langlebigkeit auszeichnen. Ebenso wichtig ist uns dabei die Anwen-
derfreundlichkeit jedes einzelnen Produkts.

Die Mitarbeiter unseres Unternehmens mit Sitz in Izmir (Türkei) bringen deshalb täglich ihre Leidenschaft für  
Perfektion und ihr umfassendes Fachwissen in die Konstruktion, die Entwicklung sowie den Produktionsprozess 
ein. Schließlich stellt auch ein umfassendes Serviceprogramm sicher, dass unsere Produkte über lange Jahre 
hinweg mit höchster Zuverlässigkeit arbeiten.

Ein großartiges Netzwerk mit weltweiten Kontakten bietet uns die beste Basis, modernste Technologien einzu-
setzen, um das Özkan-Produktportfolio permanent zu verbessern und unsere Leistungen immer exakter auf die 
Kundenbedürfnisse abzustimmen.

Özkan, ein Mitglied der Hawle Österreich Gruppe

... in der Welt von Özkan

oezkan-katalog | 3
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Werk Izmir
Türkei

Unternehmensprofil

• Gegründet 1983 in Izmir/Türkei
• Seit September 2011 eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Hawle Österreich Gruppe
• Herstellung von Absperrklappen seit 1986
• Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CE Zulassung
• Internationaler Vertrieb in mehr als 25 Länder
• 187 hochqualifizierte Mitarbeiter

Produktportfolio

• Doppelflansch-Absperrklappen
• Rückschlagklappen, Schrägsitz-Rückschlagklappen, Rückschlagklappen mit hydraulischer Dämpfung
• Axiale Rückschlagventile
• Pass- und Ausbaustücke
• Fußventile
• Be- und Entlüftungsventile

Willkommen
... in der Welt von Özkan

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 
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Doppelexzentrische  
Absperrklappe Hawle-Özkan

Nr. 9881Konstruktionsmerkmale

• Doppelexzentrisch, gelagerte Klappenscheibe

• Standardversion inklusive Betätigungsvorrichtung: 
 Schneckengetriebe und Handrad

• Ausführung nach EN 593

• Vorbereitet für Stellantrieb

• Baulänge entsprechend EN 558 – 1 SERIE 14, (13 optional)

• Flanschanschlussmaße nach EN 1092-2

• Druckstufen: PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

Werkstoff | Technische Merkmale

1 Dichtsitz aus NIRO aufgeschweisst und feinbearbeitet

2 Gehäuse und Klappenscheibe aus Sphäroguss, 
 epoxy-pulverbeschichtet

3 Dichtringe aus Elastomer

4 Haltering aus Stahl, epoxy-pulverbeschichtet

• Interne und externe Befestigungen aus NIRO

• Lagerungen aus Bronze

• Wellen aus NIRO

• Handrad aus Gusseisen, epoxy-pulverbeschichtet

Produktergänzungen

Passendes Zubehör: 
Adapter Einbaugarnitur E2/E3, DN 200:  Nr. 9211  
Adapter Vierkantschoner:  Nr. 2161   
Stellantrieb:  Nr. 9920
Flachdichtung:  Nr. 3390

Best.-
Nr.

MOP
(PN)

Nennweite/DN

  Anwendungsbeispiel

oezkan-katalog | 5
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DN L1 e1 e2 e5 e6 Ød ØD ØK C H1 H2 H3
Ød2

150

10

210 - 378 151 134 0 245 285 240 19,0 8 23 143 136 212 11,25 45

200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20,0 8 23 180 136 212 11,25 60

250 250 220 481 214 158 5 245 405 350 22,0 12 23 213 163 239 10 95

300 270 280 503 237 158 11 245 460 400 24,5 12 23 242 163 239 10 115

350 290 320 595 283 175 28 370 505 460 24,5 16 23 264 184 271 12,5 155

400 310 335 626 297 175 43 370 565 515 24,5 16 28 293 184 271 12,5 165

450 330 380 670 333 198 57 370 615 565 25,5 20 28 320 285 372 36,25 220

500 350 400 701 344 245 67 370 670 620 26,5 20 28 345 334 420 43,5 285

600 390 440 749 414 245 98 370 780 725 30,0 20 31 400 334 420 43,5 350

700 430 540 838 511 313 126 370 895 840 32,5 24 31 460 397 484 104 575

800 470 610 855 530 313 153 370 1015 950 35,0 24 34 520 397 484 104 680

900 510 670 965 618 365 181 370 1115 1050 37,5 28 34 568 432 519 192,5 980

1000 550 740 1039 650 365 206 370 1230 1160 40,0 28 37 625 432 519 192,5 1155

1100 590 750 1022 720 365 237 370 1355 1270 53,5 32 37 695 432 519 192,5 1558

1200 630 900 1251 782 515 264 485 1455 1380 45,0 32 41 738 538 625 362,5 1965

1400 710 1160 1349 917 515 323 485 1675 1590 46,0 36 44 848 538 625 362,5 2690

1500 750 1080 1411 1015 656 348 485 1820 1700 47,0 36 44 910 681 768 562 3440

1600 790 1250 1483 1060 656 379 485 1915 1820 49,0 40 50 970 681 768 562 4366

1800 870 1220 1586 1183 656 431 485 2115 2020 52,0 44 50 1075 681 768 562 4760

2000 950 1300 1769 1303 656 481 485 2325 2230 55,0 48 50 1183 681 768 562 7183

2200 1030 1500 1906 1420 656 533 605 2555 2440 65,0 52 57 1285 809 909 1574 8320

2400 1110 1600 2095 1593 744 604 605 2760 2650 65,0 56 56 1390 898 998 1345 12900

2500 1150 1600 2122 1610 744 628 605 2860 2750 65,0 56 56 1440 898 998 1345 13820
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Druckstufe PN 10
Nr. 9881

Doppelexzentrische  
Absperrklappe Hawle-Özkan

MOP
(PN) L Serie 14 Schrauben Umdrehung 

öffnen/schließen
Gewicht

Anzahl

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 



DN L1 e1 e2 e5 e6 Ød ØD ØK C H1 H2 H3
Ød2

150

16

210 378 151 134 0 245 285 240 19,0 8 23 143 136 212 11,25 4545

200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20,0 12 23 180 136 212 11,25 6060

250 250 220 481 214 158 6 245 405 355 22,0 12 28 213 163 239 10 9595

300 270 280 503 237 158 11 245 460 410 24,5 12 28 242 163 239 10 115115

350 290 320 595 283 175 28 370 520 470 26,5 16 28 272 184 271 12,5 162162

400 310 335 626 297 198 43 370 580 525 28,0 16 31 300 285 372 36,25 204204

450 330 380 670 333 198 57 370 640 585 30,0 20 31 330 285 372 36,25 240240

500 350 400 721 344 245 67 370 715 650 31,5 20 34 370 334 420 43,5 325325

600 390 500 779 414 245 98 370 840 770 36,0 20 37 432 334 420 43,5 435435

700 430 540 838 511 313 126 370 910 840 39,5 24 37 467 397 484 104 610610

800 470 615 928 530 313 153 370 1025 950 43,0 24 41 525 397 484 104 780780

900 510 675 1007 618 365 181 370 1125 1050 46,5 28 41 573 432 519 192,5 10651065

1000 550 740 1039 650 365 206 370 1255 1170 50,0 28 44 638 432 519 192,5 13201320

1100 590 750 1091 720 365 237 370 1355 1270 53,5 32 44 696 432 519 192,5 15581558

1200 630 900 1251 782 515 264 485 1485 1390 57,0 32 50 753 538 625 362,5 23752375

1400 710 1160 1349 917 515 323 485 1685 1590 60,0 36 50 848 538 625 362,5 28702870

1500 750 1153 1385 986 656 348 485 1820 1710 62,5 36 57 930 681 768 562 40554055

1600 790 1250 1508 1115 656 379 485 1930 1820 65,0 40 57 975 681 768 562 51505150

1800 870 1220 1630 1217 656 431 485 2130 2020 70,0 44 57 1080 681 768 562 55805580

2000 950 1300 1769 1303 656 481 485 2345 2230 75,0 48 62 1193 681 768 562 85008500

2200 1030 1500 1975 1460 744 533 605 2555 2440 80,0 52 62 1290 898 998 1345 1122011220

2400 1110 1630 2095 1593 744 604 605 1390 898 998 1345 1465014650

2500 1150 1650 2122 1610 744 628 605 1440 898 998 1345 1604016040

DN L1 e1 e2 e5 e6 Ød ØD ØK C H1 H2 H3
Ød2

150

25

210 378 151 134 245 300 250 20,0 8 28 150 136 212 11,25 55

200 230 200 462 198 158 245 360 310 22,0 12 28 190 163 239 10 80

250 250 305 556 250 175 6 370 425 370 24,5 12 31 223 184 271 12,5 160

300 270 340 591 277 198 11 370 485 430 27,5 16 31 253 285 372 36,25 185

350 290 320 619 294 198 28 370 555 490 30,0 16 34 288 285 372 36,25 216

400 310 375 663 342 245 40 370 620 550 32,0 16 37 320 334 420 43,5 295

450 330 470 709 382 245 54 370 670 600 34,5 20 37 345 334 420 43,5 352

500 350 430 745 410 313 67 370 730 660 36,5 20 37 375 397 484 104 475

600 390 530 798 461 313 94 370 845 770 42,0 20 41 433 397 484 104 655

700 430 640 877 535 365 122 370 960 875 46,5 24 44 490 432 519 192,5 900

800 470 575 974 590 365 144 370 1085 990 51,0 24 50 560 432 519 192,5 1184

900 510 745 1114 685 515 177 485 1185 1090 55,5 28 50 610 538 625 362,5 1800

1000 550 760 1171 741 515 206 485 1320 1210 60,0 28 57 675 538 625 362,5 2120

1200 630 880 1286 824 515 264 485 1530 1420 69,0 32 57 775 538 625 362,5 2780

1400 710 1010 1476 964 656 323 485 1755 1640 74,0 36 62 888 681 768 562 4210

1600 790 1210 1603 1110 656 382 605 1975 1860 81,0 40 62 1000 809 909 1574 5640

1800 870 1345 1833 1255 744 409 605 2195 2070 88,0 44 70 1118 898 998 1345 9100

2000 950 1400 1886 1353 744 473 605 2425 2300 95,0 48 70 1228 898 998 1345 11560

Druckstufe PN 16

Druckstufe PN 25

Nr. 9881

Nr. 9881

Doppelexzentrische  
Absperrklappe Hawle-Özkan

MOP
(PN) L Serie 14 Schrauben Umdrehung 

öffnen/schließen
Gewicht

Anzahl

MOP
(PN) L Serie 14 Schrauben Umdrehung

öffnen/schließen
Gewicht

Anzahl

oezkan-katalog | 7
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DN L1 e1 e2 e5 e6 Ød ØD ØK C H1 H2 H3
Ød2

200

40

230 200 462 198 158 0 245 375 320 30,0 12 31 198 163 239 12,5 119

250 250 305 579 250 198 6 370 450 385 34,5 12 34 235 285 372 36,25 180

300 270 340 610 277 198 11 370 515 450 39,5 16 34 268 285 372 36,25 210

350 290 360 631 294 245 28 370 580 510 44,0 16 37 300 334 420 43,5 296

400 310 380 696 342 245 40 370 660 585 48,0 16 41 340 334 420 43,5 360

450 330 470 716 386 313 51 370 685 610 49,0 20 41 353 357 484 104 490

500 350 440 762 412 313 64 370 755 670 52,0 20 44 388 397 484 104 545

600 390 530 828 461 313 94 370 890 795 58,0 20 50 455 397 484 104 740

700 430 640 877 535 365 122 370 995 900 64,0 24 50 508 432 519 192,5 1079

800 470 568 1068 592 515 144 485 1140 1030 72,0 24 57 580 538 625 362,5 1828

900 510 745 1114 685 515 178 485 1250 1140 80,0 28 57 645 538 625 362,5 2280

1000 550 800 1188 743 515 205 485 1360 1250 95,0 28 57 695 538 625 362,5 2530

1200 630 880 1316 883 656 253 485 1575 1460 95,0 32 62 800 681 768 562 3906

1400 710 1110 1536 968 656 307 605 1795 1680 105,0 36 62 915 809 909 1574 5340

1600 790 1250 1733 1133 744 353 605 2025 1900 120,0 40 70 1030 898 998 1345 8820

1800 870 1350 1833 1318 744 407 605 2240 2110 165,0 48 70 1140 898 998 1345 11480
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Druckstufe PN 40
Nr. 9881

Doppelexzentrische  
Absperrklappe Hawle-Özkan

a MOP 
(PN) L Serie 14 Schrauben Umdrehung 

öffnen/schließen
Gewicht

Anzahl

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 



DN L L1 L2 e1 e2 e3 ØD ØK C H1 H2 H3
Ød2

150

10

210 200 245 230 9 285 240 19,0 8 23 180 188 65 35
200 230 200 268 252 35 340 295 20,0 8 23 220 188 107 43
250 250 300 325 305 68 405 350 22,0 12 23 265 285 92 73
300 270 285 300 340 317 87 460 400 24,5 12 23 315 285 142 96
350 290 250 400 410 382 117 505 460 24,5 16 23 357 372 140 136
400 310 370 400 440 412 138 565 515 24,5 16 28 400 372 182 168
450 330 425 450 470 443 165 615 565 25,5 20 28 442 418 204 237
500 350 460 500 520 490 188 670 620 26,5 20 28 492 465 222 294
600 390 535 600 590 567 238 780 725 30,0 20 31 580 555 267 423
700 430 580 700 700 661 305 895 840 32,5 24 31 640 653 273 550
800 470 655 800 745 711 355 1015 950 35,0 24 34 723 743 314 820
900 510 680 900 800 780 400 1115 1050 37,5 28 34 797 830 348 1060

1000 550 690 1000 870 863 460 1230 1160 40,0 28 37 887 935 360 1245
1200 630 810 1200 960 938 568 1455 1380 45,0 32 41 1055 1113 442 1810
1400 710 900 1400 1240 1210 682 1675 1590 46,0 36 44 1210 1305 487 3140
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Rückschlagklappe  
mit Hebel und Gewicht

Nr. 9883Konstruktionsmerkmale

• Rückschlagklappe mit Hebel und Gewicht

•  Dimensionen: DN 150 bis DN 1400

•  Druckstufen: PN 10 | PN 16 | PN 25

• Weichdichtende Klappe

•  Kurze Baulänge, kleines Volumen und geringes Gewicht

•  Rückschlagklappen mit Hebel und Gewicht können in 
 vertikale oder horizontale Rohrleitungen eingebaut werden
 (Bitte vor Bestellung bekannt geben)

•  Die doppeltexzentrische Klappenscheibe wird in geöffneter   
 Stellung gehalten; Der Öffnungswinkel der Klappenscheibe   
 richtet sich nach der Durchflussgeschwindigkeit

•  Aufgrund des variablen Gewichts ist eine Anpassung an   
 individuelle Betriebsbedingungen möglich

• Varianten: Gewicht links oder rechts montierbar

• Sonderversionen auf Anfrage! 
 (metallisch dichtend, Schutzkäfig...)

• Flanschanschlussmaße nach EN 1092-2

Werkstoff | Technische Merkmale

• Dichtsitz aus NIRO aufgeschweisst und feinbearbeitet

• Gehäuse und Klappenscheibe aus Sphäroguss, innen  
 und außen epoxy-pulverbeschichtet

• Dichtringe aus Elastomer

• Wellen aus NIRO

• Haltering aus Stahl, epoxy-pulverbeschichtet oder NIRO

• Interne und externe Befestigungen aus NIRO

• Lagerungen aus Bronze

MOP
(PN)

Schrauben Ge-
wichtAnzahl

Druckstufe PN 10

Best.-
Nr.

MOP
(PN)

Nennweite/DN

oezkan-katalog | 9
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DN L L1 L2 e1 e2 e3 ØD ØK C H1 H2 H3Ød2
150

16

210 200 245 230 9 285 240 19,0 8 23 180 188 65 35
200 230 200 268 252 35 340 295 20,0 12 23 220 188 107 43
250 250 300 325 305 68 405 355 22,0 12 28 265 285 92 73
300 270 285 300 340 317 87 460 410 24,5 12 28 315 285 142 96
350 290 250 400 410 382 117 520 470 26,5 16 28 357 372 140 136
400 310 370 400 440 412 138 580 525 28,0 16 31 400 372 182 168
450 330 425 450 470 443 165 640 585 30,0 20 31 442 418 204 237
500 350 460 500 520 490 188 715 650 31,5 20 34 492 465 222 294
600 390 535 600 590 567 238 840 770 36,0 20 37 580 555 267 423
700 430 580 700 700 661 305 910 840 39,5 24 37 640 653 273 550
800 470 655 800 745 711 355 1025 950 43,0 24 41 723 743 314 820
900 510 680 900 800 780 400 1125 1050 46,5 28 41 797 830 348 1060

1000 550 690 1000 870 863 460 1255 1170 50,0 28 44 887 935 360 1245
1200 630 810 1200 960 938 568 1485 1390 57,0 32 50 1055 1113 442 1810
1400 710 900 1400 1240 1210 682 1685 1590 60,0 36 50 1210 1305 487 3140

DN L L1 L2 e1 e2 e3 ØD ØK C H1 H2 H3
Ød2

150

25

210 200 245 230 9 300 250 20 8 28 186 188 73 38
200 230 200 268 252 35 360 310 22 12 28 230 188 117 50
250 250 300 330 317 68 425 370 24,5 12 31 285 285 111 94
300 270 310 400 390 362 87 485 430 27,5 16 31 328 370 112 126
350 290 250 400 435 410 117 555 490 30,0 16 34 375 372 160 160
400 310 370 400 490 469 138 620 550 32,0 16 37 420 376 192 287
450 330 425 500 510 488 167 670 600 34,5 20 37 457 465 187 290
500 350 460 500 570 554 188 730 660 36,5 20 37 500 465 230 376
600 390 535 600 625 610 238 845 770 42,0 20 41 582 555 270 512
700 430 610 700 715 698 306 960 875 46,5 24 44 665 647 300 710
800 470 655 800 768 751 354 1085 990 51,0 24 50 723 760 310 1010
900 510 620 900 836 795 400 1185 1090 55,5 28 50 838 885 330 1460

1000 550 695 1000 900 880 460 1320 1210 60,0 28 57 950 940 350 2390
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Rückschlagklappe  
mit Hebel und Gewicht

MOP
(PN)

Schrauben Ge-
wichtAnzahl

MOP
(PN)

Schrauben Ge-
wichtAnzahl

Nr. 9883

Druckstufe PN 16

Druckstufe PN 25

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 
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Rückschlagklappe  
mit Hebel und Gewicht, hydraulisch gedämpft

Nr. 9884

Anwendungsbeispiel

Konstruktionsmerkmale

• Rückschlagklappe weichdichtend mit Hebel und Gewicht,   
 hydraulisch gedämpft

•  Dimensionen: DN 200 bis DN 1000

•  Druckstufen:  PN 10 | PN 16 | PN 25

•  Rückschlagklappen mit hydraulischer Dämpfung sorgen für 
 schlagfreies Schließen und verhindern einen Druckstoß  
 über den gesamten Schließhub

•  Das Dämpfverhalten ist je nach Betriebsbedingungen   
 einstellbar; Alle Bauteile der Rückschlagklappe sind für   
 die hohe Belastung während der Dämpfung ausgelegt

• Flanschanschlussmaße nach EN 1092-2

Werkstoff | Technische Merkmale

• Dichtsitz aus NIRO aufgeschweisst und feinbearbeitet

• Gehäuse und Klappenscheibe aus Sphäroguss, epoxy- 
 pulverbeschichtet

• Dichtringe aus Elastomer

• Wellen aus NIRO

• Haltering aus Stahl, epoxy-pulverbeschichtet oder NIRO

• Interne und externe Befestigungen aus NIRO

• Lagerungen aus Bronze

1 Gehäuse  und Klappenscheibe aus Sphäroguss,   
 epoxy-pulverbeschichtet

2 Zylinderhalterung aus Stahl, beschichtet 

3 Hydraulischer Dämpfer 

4 Schließgeschwindigkeitsventil

5 Hebel aus Stahl, epoxy-beschichtet

6 Gewicht aus Stahl, epoxy-beschichtet

Best.-
Nr.

MOP
(PN)

Nennweite/DN

oezkan-katalog | 11
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DN L L1 L2 e1 e2 e3 ØD ØK C H1 H2
Ød2

150

10

210 335 132 265 285 240 19,0 8 23 276 348 62

200 230 200 370 210 357 5 340 295 20,0 8 23 297 378 90

250 250 255 370 241 373 29 405 350 22,0 12 23 288 390 130

300 270 278 370 261 414 34 460 400 24,5 12 23 294 383 165

350 290 352 440 291 468 67 505 460 24,5 16 23 325 467 210

400 310 343 440 322 514 69 565 515 24,5 16 28 339 453 230

450 330 380 485 357 550 84 615 565 25,5 20 28 335 498 280

500 350 400 500 382 595 98 670 620 26,5 20 28 486 506 310

600 390 540 605 430 631 139 780 725 30,0 20 31 516 641 610

700 430 598 720 497 750 220 895 840 32,5 24 31 603 807 850

800 470 670 810 563 812 260 1015 950 35,0 24 34 644 913 1050

900 510 710 920 662 933 305 1115 1050 37,5 28 34 707 1030 1350

1000 550 750 1120 688 1045 352 1230 1160 40,0 28 37 705 1255 2050

DN L L1 L2 e1 e2 e3 ØD ØK C H1 H2Ød2
150

16

210 335 132 265 285 240 19,0 8 23 276 348 62

200 230 200 370 210 357 5 340 295 20,0 12 23 297 378 90

250 250 255 370 241 373 29 405 355 22,0 12 28 288 390 130

300 270 278 370 261 414 34 460 410 24,5 12 28 294 383 165

350 290 352 440 291 468 67 520 470 26,5 16 28 325 467 210

400 310 343 440 322 514 69 580 525 28,0 16 31 339 453 230

450 330 380 485 357 550 84 640 585 30,0 20 31 335 498 280

500 350 400 500 382 595 98 715 650 31,5 20 34 486 506 420

600 390 540 605 430 631 139 840 770 36,0 20 37 516 641 610

700 430 598 720 497 750 220 910 840 39,5 24 37 603 807 850

800 470 670 810 563 812 260 1025 950 43,0 24 41 644 913 1050

900 510 710 920 662 933 305 1125 1050 46,5 28 41 707 1030 1350

1000 550 750 1120 688 1045 352 1255 1170 50,0 28 44 705 1255 2050
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Rückschlagklappe  
mit Hebel und Gewicht, hydraulisch gedämpft

Nr. 9884

Druckstufe PN 10

Druckstufe PN 16

MOP
(PN)

Schrauben Gewicht
Anzahl

MOP
(PN)

Schrauben Gewicht
Anzahl

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 



DN L L1 L2 e1 e2 e3 ØD ØK C H1 H2
Ød2

150

25

210 335 132 265 300 250 20,0 8 28 276 348 70

200 230 200 370 210 357 5 360 310 22,0 12 28 297 378 95

250 250 250 370 259 416 14 425 370 24,5 12 31 297 383 170

300 270 279 370 261 414 35 485 430 27,5 16 31 294 383 180

350 290 352 440 291 468 67 555 490 30,0 16 34 328 467 220

400 310 343 440 322 514 69 620 550 32,0 16 37 339 453 250

450 330 380 485 357 550 84 670 600 34,5 20 37 335 498 295

500 350 430 500 386 595 98 730 660 36,5 20 37 486 641 850

600 390 539 605 484 721 139 845 770 42,0 20 41 670 740 790

700 430 598 720 497 750 220 960 875 46,5 24 44 603 807 950

800 470 670 810 584 927 260 1085 990 51,0 24 50 644 913 1200

900 510 770 913 671 1030 223 1185 1090 55,5 28 50 916 1255 1850

1000 550 750 1120 688 1045 352 1320 1210 60,0 28 57 705 1255 2070

e1

L1
Ø

 D

Ø
 K

H
2

e3

L

L2

C

Ø d2

H
1

e2

Nr. 9884

Druckstufe PN 25

MOP
(PN)

Schrauben Gewicht
Anzahl

Rückschlagklappe  
mit Hebel und Gewicht, hydraulisch gedämpft

oezkan-katalog | 13



20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

12
00

9885 / 
9886

10

16

25 * * * * *1

2

2

5

5

6

3
4

Schrägsitz-Rückschlagklappe
mit und ohne Endlagendämpfer 

Nr. 9885

Standard Version

Option

metallisch dichtend

ohne Endlagendämpfer

mit Endlagendämpfer

weichdichtendNr. 9886
Konstruktionsmerkmale

•  Verringerte Schließzeit durch schrägen Scheibensitz 
gegenüber vertikaler Scheibenanordnung

•  Geringe Strömungsverluste durch optimierte 
Klappenscheibenform

•  Geringer Platzbedarf

•  Keine bewegten Teile außerhalb der Armatur 
 (bei Standardversion)

•  Dimensionen: DN 200 bis DN 1200

•  Druckstufen:  PN 10 | PN 16 | PN 25

• Flanschanschlussmaße nach EN 1092-2

• Option: Endlagendämpfung

 -  Druckstoßreduzierung durch Endlagendämpfer

 -  Einfache Wartung des Dämpfungszylinders durch 
  außenliegende Anordnung

 -  Anpassung der Dämpfung jederzeit möglich

 -  Leichtes Öffnen der Klappenscheibe, da der Dämpfer  
  keine fixe Verbindung zur Scheibe aufweist

Werkstoff | Technische Merkmale

1 Dichtsitz aus NIRO aufgeschweisst und feinbearbeitet

2 Gehäuse und Klappenscheibe aus Sphäroguss, innen  
 und außen epoxy-pulverbeschichtet

3 Dichtringe aus Elastomer

4 Haltering aus Stahl, epoxy-pulverbeschichtet oder NIRO

5 Interne und externe Befestigungen aus NIRO

6 Hebeöse aus Stahl, verzinkt

• Wellen aus NIRO

• Lagerungen aus Bronze

Best.-
Nr.

MOP
(PN)

Nennweite/DN

Anwendungsbeispiel

* Weitere Dimensionen oder Druckstufen auf Anfrage

oezkan-katalog | 15



16

DN L L1 e1 e6 ØD ØK C
Ød2

200

10

230 - 370 17 340 295 20,0 8 23 60
250 250 180 440 48 405 350 22,0 12 23 72
300 270 200 485 63 455 400 24,5 12 23 117
350 290 260 555 90 520 460 26,5 16 23 133
400 310 260 625 115 580 515 28,0 16 28 140
450 330 300 685 145 640 565 30,0 20 28 225
500 350 340 745 166 715 620 31,5 20 28 273
600 390 400 880 217 840 725 36,5 20 31 415
700 430 500 980 256 910 840 39,5 24 31 600
800 470 500 1070 323 1015 950 35,0 24 34 830
900 510 640 1220 360 1125 1050 46,5 28 34 1060
1000 550 740 1374 417 1255 1160 50,0 28 37 1562
1200 630 885 1630 530 1485 1380 57,0 32 41 2275

DN L L1 e1 e6 ØD ØK C
Ød2

200

16

230 - 370 17 340 295 20,0 12 23 62
250 250 180 440 48 405 355 22,0 12 28 75
300 270 200 485 63 455 410 24,5 12 28 119
350 290 260 555 90 520 470 26,5 16 28 135
400 310 260 625 115 580 525 28,0 16 31 142
450 330 300 685 145 640 585 30,0 20 31 227
500 350 340 745 166 715 650 31,5 20 34 275
600 390 400 880 217 840 770 36,5 20 37 417
700 430 500 980 256 910 840 39,5 24 37 602
800 470 500 1070 323 1015 950 35,0 24 41 832
900 510 640 1220 360 1125 1050 46,5 28 41 1065
1000 550 740 1374 417 1255 1170 50,0 28 44 1564
1200 630 885 1630 530 1485 1390 57,0 32 50 2277

DN L L1 e1 e6 ØD ØK C
Ød2

200

25

230 - 370 17 360 310 22,0 12 28 63
250 250 180 440 48 425 370 24,5 12 31 76
300 270 250 525 63 485 430 27,5 16 31 127
350 290 260 555 90 555 490 30,0 16 34 145
400 310 260 625 115 620 550 32,0 16 37 205
450 330 300 705 115 660 585 49,0 16 41 280
500 350 340 745 166 730 660 36,5 20 37 307
600 390 400 880 217 845 770 42,0 20 41 452

C

Le6 L1
e1

Ø
 D

Ø
 K

Ø
 d

2 

Schrägsitz-Rückschlagklappe
ohne Endlagendämpfer

Druckstufe PN 16

Druckstufe PN 10

Druckstufe PN 25

MOP
(PN)

Schrauben Gewicht
Anzahl

MOP
(PN)

Schrauben Gewicht
Anzahl

MOP
(PN)

Schrauben Gewicht
Anzahl

Nr. 9885 metallisch dichtend

weichdichtendNr. 9886

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 



DN L L1 L2 e1 e2 ØD ØK C H1 H2
Ød2

200

10

230 - 235 185 318 340 295 20,0 8 23 250 218 80
250 250 180 300 220 355 405 350 22,0 12 23 265 272 98
300 270 200 300 242 374 455 400 24,5 12 23 252 285 143
350 290 260 400 277 413 520 460 26,5 16 23 269 353 160
400 310 260 400 312 446 580 515 28,0 16 28 257 366 175
450 330 300 450 342 505 640 565 30,0 20 28 324 403 250
500 350 340 500 372 530 715 620 31,5 20 28 334 455 298
600 390 400 600 440 603 840 725 36,5 20 31 310 533 460
700 430 500 700 490 724 910 840 39,5 24 31 360 623 640
800 470 500 800 535 783 1015 950 35,0 24 34 457 733 940
900 510 640 900 610 853 1125 1050 46,5 28 34 466 815 1110
1000 550 740 1000 687 992 1255 1160 50,0 28 37 500 880 1570
1200 630 885 1200 815 1208 1485 1380 57,0 32 41 695 1042 2636

DN L L1 L2 e1 e2 ØD ØK C H1 H2
Ød2

200

16

230 - 235 185 318 340 295 20,0 12 23 250 218 82
250 250 180 300 220 355 405 355 22,0 12 28 265 272 100
300 270 200 300 242 374 455 410 24,5 12 28 252 285 145
350 290 260 400 277 413 520 470 26,5 16 28 269 353 162
400 310 260 400 312 446 580 525 28,0 16 31 257 366 177
450 330 300 450 342 505 640 585 30,0 20 31 324 403 252
500 350 340 500 372 530 715 650 31,5 20 34 334 455 300
600 390 400 600 440 603 840 770 36,5 20 37 310 533 462
700 430 500 700 490 724 910 840 39,5 24 37 360 623 642
800 470 500 800 535 783 1015 950 35,0 24 41 457 733 942
900 510 640 900 610 853 1125 1050 46,5 28 41 466 815 1112
1000 550 740 1000 687 992 1255 1170 50,0 28 44 500 880 1572
1200 630 885 1200 815 1208 1485 1390 57,0 32 50 695 1042 2638

DN L L1 L2 e1 e2 ØD ØK C H1 H2
Ød2

200

25

230 - 235 185 318 360 310 22,0 12 28 250 218 85
250 250 180 300 220 355 425 370 24,5 12 31 265 272 102
300 270 250 300 262 395 485 430 27,5 16 31 282 341 162
350 290 260 400 277 413 555 490 30,0 16 34 269 353 172
400 310 260 310 312 446 620 550 32,0 16 37 257 366 235
450 330 300 450 352 505 660 585 49,0 16 41 327 403 310
500 350 340 500 372 530 730 660 36,5 20 37 334 455 322
600 390 400 390 440 603 845 770 42,0 20 41 310 533 490

e2e1
L1

H
1

H
2

L
C

L2

Ø
 D

Ø
 K

Ø
 d

2 

Schrägsitz-Rückschlagklappe
mit Endlagendämpfer  

Druckstufe PN 16

Druckstufe PN 10

Druckstufe PN 25

MOP
(PN)

Schrauben Gewicht
Anzahl

MOP
(PN)

Schrauben Gewicht
Anzahl

MOP
(PN)

Schrauben Gewicht
Anzahl

Nr. 9885 metallisch dichtend

weichdichtendNr. 9886

oezkan-katalog | 17
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Axiales Rückschlagventil

Nr. 9887Konstruktionsmerkmale

• Axiales Rückschlagventil

•  Dimensionen: DN 100 bis DN 1000

•  Druckstufen:  PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

•  Geräuscharme Rückschlagventile sorgen durch Ihre  
 Konzeption für schlagfreies, schnelles Schließen; Eine  
 gefederte Ventilscheibe und ein kurzer Schließhub sorgen 
 für rasches Ansprechen bei Durchflussänderungen; 
 So werden Druckstöße minimiert und ein rascher Schließ- 
 vorgang wird erreicht

•  Der optimierte Durchgang sorgt dafür, dass in geöffneter 
 Stellung der gesamte Rohrleitungsquerschnitt zur  
 Verfügung steht und gewährleistet so den geringstmöglichen 
 Druck verlust 

•  Diese Ventile eignen sich für hohe Strömungsge- 
 schwindigkeiten

•  Einbaulage horizontal oder vertikal

Werkstoff | Technische Merkmale

1 Dichtsitz aus NIRO aufgeschweisst und feinbearbeitet

2 Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

3 Ventilscheibe aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet 

4 Haltering aus Stahl, epoxy-pulverbeschichtet oder NIRO

5 Welle aus NIRO

6 Achsenhalterung aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet 

7 Büchse aus Bronze 

8 Dichtringe aus Elastomer

9 Feder aus NIRO

10 O-Ring aus Elastomer

11 Schrauben aus NIRO

12 Innensechskantschraube aus NIRO

Anwendungsbeispiel

Best.-
Nr.

MOP
(PN)

Nennweite/DN

PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 



DN L ØD ØK C
Ød2

100

10

175 220 180 19,0 8 19 21

125 200 250 210 19,0 8 19 28

150 225 285 240 19,0 8 23 38

200 275 340 295 20,0 8 23 56

250 325 405 350 22,0 12 23 98,5

300 375 460 400 24,5 12 23 130

350 425 505 460 24,5 16 23 140

400 475 565 515 24,5 16 28 216

450 500 615 565 25,5 20 28 295

500 550 670 620 26,5 20 28 383

600 600 780 725 30,0 20 31 530

700 650 895 840 32,5 24 31 645

800 700 1015 950 35,0 24 34 790

900 800 1115 1050 37,5 28 34 1390

1000 900 1230 1160 40,0 28 37 1680

DN L ØD ØK C
Ød2

100

16

175 220 180 19,0 8 19 21

125 200 250 210 19,0 8 19 28

150 225 285 240 19,0 8 23 38

200 275 340 295 20,0 12 23 56

250 325 405 355 22,0 12 28 98,5

300 375 460 410 24,5 12 28 130

350 425 520 470 26,5 16 28 140

400 475 580 525 28,0 16 31 216

450 500 640 585 30,0 20 31 295

500 550 715 650 31,5 20 34 388

600 600 840 770 36,0 20 37 530

700 650 910 840 39,5 24 37 645

800 700 1025 950 43,0 24 41 803

900 800 1125 1050 46,5 28 41 1390

1000 900 1255 1170 50,0 28 44 1680

L

C

Ø
 K

Ø
 d

2

Ø
 D

PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

Nr. 9887

Druckstufe PN 10

Druckstufe PN 16

MOP
(PN)

Schrauben
Gewicht

Anzahl

MOP
(PN)

Schrauben
Gewicht

Anzahl

Axiales Rückschlagventil 
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20

DN L ØD ØK C
Ød2

100

25

175 235 190 19,0 8 23 25

125 200 270 220 19,0 8 28 30

150 225 300 250 20,0 8 28 42

200 275 360 310 22,0 12 28 59

250 325 425 370 24,5 12 31 104,5

300 375 485 430 27,5 16 31 140

350 425 555 490 30,0 16 34 225

400 475 620 550 32,0 16 37 359

450 500 670 600 34,5 20 37 325

500 550 730 660 36, 5 20 37 388

600 600 845 770 42,0 20 41 563

700 650 960 875 46,5 24 44 772

800 700 1085 990 51,0 24 50 981

900 800 1185 1090 55,5 28 50 1396

1000 900 1520 1210 60,0 28 57 1820

DN L ØD ØK C
Ød2

100

40

175 235 190 19,0 8 23 25

125 200 270 220 23,5 8 28 30

150 225 300 250 26,0 8 28 42

200 275 375 320 30,0 12 31 72

250 325 450 385 34,5 12 34 115

300 375 515 450 39,5 16 34 160

350 425 580 510 44,0 16 37 249

400 475 660 585 48,0 16 41 372

450 500 685 610 49,0 20 41 355

500 550 755 670 52,0 20 44 437

600 600 890 795 58,0 20 50 654

700 650 995 900 64,0 24 50 835

800 700 1140 1030 72,0 24 57 1275

900 800 1250 1140 80,0 28 57 1650

1000 900 1360 1250 95,0 28 57 2120

L

C

Ø
 K

Ø
 d

2

Ø
 D

Druckstufe PN 25

Druckstufe PN 40

Nr. 9887

Axiales Rückschlagventil

MOP
(PN)

Schrauben
Gewicht

Anzahl

MOP
(PN)

Schrauben
Gewicht

Anzahl

PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 
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Fussventil

Nr. 9888Konstruktionsmerkmale

•  Fußventile verhindern das Abfließen der Wassersäule 
 bei einem Pumpenstillstand

•  Diese Ventile werden in die Saugleitung der Pumpe 
 eingebaut

•  Dimensionen: DN 100 bis DN 1000 

•  Druckstufen:  PN 10 | PN 16

•  Weichdichtend

•  Dichtsitz aus NIRO aufgeschweisst und fein- 
 bearbeitet 

•  Geringer Widerstand durch optimalen Durchgang

•  Einbaulage vertikal

•  Optionen auf Anfrage

Werkstoff | Technische Merkmale

1 Gehäuse aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

2 Ventilscheibe aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet

3 Haltering aus Stahl, epoxy-pulverbeschichtet 

4 Dichtringe aus Elastomer

5 Innensechskantschraube aus NIRO 

6 Welle aus NIRO 

7 Halterung aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet 

8 Büchse aus Bronze 

9 Innensechskantschraube aus NIRO 

10 O-Ring aus Elastomer 

11 Schrauben aus NIRO

12 Schrauben aus NIRO

13 Saugkorb aus Stahlblech, verzinkt oder NIRO

14 Schrauben, Muttern aus Stahl, verzinkt oder NIRO

Anwendungsbeispiel

Best.-
Nr.

MOP
(PN)

Nennweite/DN

PN 10 | PN 16

Abb.: 
DN 100   – DN 200
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22

DN H h ØD ØK C
Ød2

100

10

325 175 220 180 19,0 8 19 26

125 388 200 250 210 19,0 8 19 34

150 450 225 285 240 19,0 8 23 45

200 575 275 340 295 20,0 8 23 65

250 700 325 405 350 22,0 12 23 112

300 825 375 460 400 24,5 12 23 145

400 1075 475 580 515 28,0 16 28 216

450 1175 500 615 565 25,5 20 28 295

500 1300 550 730 620 31,5 20 28 427

600 1500 600 845 725 36,0 20 31 560

700 1700 650 910 840 40,0 24 31 725

800 1700 700 1015 950 35,0 24 34 790

900 1800 800 1115 1050 37,5 28 34 1390

1000 1800 900 1230 1160 40,0 28 37 1680

DN H h ØD ØK C
Ød2

100

16

325 175 220 180 19,0 8 19 26

125 388 200 250 210 19,0 8 19 34

150 450 225 285 240 19,0 8 23 45

200 575 275 340 295 20,0 12 23 65

250 700 325 405 355 22,0 12 28 112

300 825 375 460 410 24,5 12 28 145

400 1075 475 580 525 28,0 16 31 216

450 1175 500 640 585 30,0 20 31 295

500 1300 550 715 650 31,5 20 34 447

600 1500 600 840 770 36,0 20 37 580

700 1700 650 910 840 40,0 24 37 750

800 1700 700 1025 950 43,0 24 41 794

900 1800 800 1125 1050 46,5 28 41 1395

1000 1800 900 1255 1170 50,0 28 44 1686

Ø D

Ø K
Ø d2

C

H

h

Ø D

Ø K
Ø d2

C

H

h

Fussventil

Nr. 9888

Druckstufe PN 10

DN 100 - DN 200 DN 250 - DN 1000

Druckstufe PN 16

MOP
(PN)

Schrauben
Gewicht

Anzahl

MOP
(PN)

Schrauben
Gewicht

Anzahl

PN 10 | PN 16

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 



50 65 80 100 125 150 200 250 300

9842

10

16

25 *

40 *

Be- und Entlüftungsventile
dynamisch PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

Konstruktionsmerkmale Nr. 9842

Werkstoff | Technische Merkmale

Funktionsprinzip

Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.
MOP
(PN)

Nennweite/DN

•  3-stufiges, selbsttätiges Be-und Entlüftungsventil mit  
 zylindrischen Schwimmern

• Be- und Entlüftungsauslass in Nennweitengröße
 (großer Öffnungsquerschnitt entspricht Flansch- 
 nennweite)

• Flansch entsprechend EN 1092-2 
 (DN 50 auch mit Gewindeanschluss lieferbar)

• Effizienter Vakuumschutz durch hohe Belüftungs- 
 leistung 

• Optimale Entlüftung (ohne frühzeitiges Schließen,  
 durch hohe Luftaustrittsgeschwindigkeiten) beim  
 Füllen der Leitungen oder Behälter

• Effektiver Schutz gegen Druckschläge bei hohen 
 Entlüftungsgeschwindigkeiten durch 2 Stufen-Ent- 
 lüftungssystem

• Dauerhaft zuverlässiges Entlüften von Luftein- 
 schlüssen unter Betriebsdruck

• Kompakte Bauform, geringes Volumen und Gewicht

• Robuste und zuverlässige Technik

•  Gehäuse aus Sphäroguss, innen und außen 
 epoxy-pulverbeschichtet

• Dichtringe aus Elastomer

• Alle anderen metallischen Teile aus NIRO

• Schwimmermaterial aus PE

• Medium: Wasser

Entlüftung bei hoher 
Luftaustrittsgeschwindig- 
keit durch kleine Öffnung:
Vermeidung von Druck-
schlägen oder frühzeitiges 
Schließen.

Entlüften von großen 
Luftmengen: 
Beim Füllen der Leitung 
wird über den großen 
Querschnitt entlüftet.

Belüften: 
Beim Entleeren einer 
Leitung wird über den  
großen Querschnitt 
belüftet.

Schließen:
Nach dem Entlüften 
schließt das Ventil  
automatisch.

Entlüften von kleinen 
Luftmengen:  
Während des Betriebes einer Lei-
tung wird über den kleinen Quer-
schnitt entlüftet.

* Weitere Dimensionen oder Druckstufen auf Anfrage
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DN ØD ØK C ØB H

50

25

165 125 19 4 19 200 355 22
65 185 145 19 4 19 225 404 22
80 200 160 19 8 19 240 420 28

100 235 190 19 8 23 255 420 30
150 300 250 20 8 28 365 580 95
200 360 310 22 12 28 410 630 105
250 425 370 24,5 12 31 540 820 170

DN ØD ØK C ØB H

50

40

165 125 19 4 19 200 355 22
65 185 145 19 4 19 225 404 22
80 200 160 19 8 19 240 420 28

100 235 190 19 8 23 255 420 30
150 300 250 26 8 28 365 580 95
200 375 320 30 12 31 410 630 105

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DN ØD ØK C ØB H

50

10

165 125 19 4 19 200 355 20
65 185 145 19 4 19 225 404 20
80 200 160 19 8 19 240 420 26

100 220 180 19 8 19 255 420 28
125 250 210 19 8 19 255 410 28
150 285 240 19 8 23 365 580 90
200 340 295 20 8 23 410 630 98
250 405 355 22 12 23 540 820 160
300 460 400 24,5 12 23 650 927 310

DN ØD ØK C ØB H

50

16

165 125 19 4 19 200 355 20
65 185 145 19 4 19 225 404 20
80 200 160 19 8 19 240 420 26

100 220 180 19 8 19 255 420 28
125 250 210 19 8 19 255 410 28
150 285 240 19 8 23 365 580 90
200 340 295 20 12 23 410 630 98
250 405 355 22 12 28 540 820 160
300 460 410 24,5 12 28 650 927 310

4

2

10

10
9

1
6
8
7

5

3

C

H
Ø B

Ø K
Ø D

Ø d2

11

Be- und Entlüftungsventile
dynamisch PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

Nr. 9842

MOP (PN) Schrauben GewichtAnzahl Ød2

MOP (PN) Schrauben GewichtAnzahl Ød2

MOP (PN) Schrauben GewichtAnzahl Ød2

MOP (PN) Schrauben GewichtAnzahl Ød2

Bauteil Material

Gehäuse Sphäroguss

Oberteil Stahl (NIRO optional)

Schwimmerführung NIRO

Sieb NIRO

Schwimmer PE

Schwimmer PE

Dichtsitz Elastomer

kleine Öffnung NIRO

Schwimmer PE

O-Ring Elastomer

Blindverschraubung Stahl

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 
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9810

10

16

25

DN L L1 Ø D Ø K C
Ø d2

50

10

180 280 165 125 19,0 4 19 11

65 180 280 185 145 19,0 4 19 13

80 200 330 200 160 19,0 8 19 17

100 200 330 220 180 19,0 8 19 20

125 200 330 250 210 19,0 8 19 24

150 200 330 285 240 19,0 8 23 30

200 200 330 340 295 20,0 8 23 42

250 220 360 405 350 22,0 12 23 62

300 220 360 460 400 24,5 12 23 67

350 230 360 505 460 24,5 16 23 85

400 230 370 565 515 24,5 16 28 105

450 250 390 615 565 25,5 20 28 131

500 260 390 670 620 26,5 20 28 155

600 260 410 780 725 30,0 20 31 225

700 260 410 895 840 32,5 24 31 300

800 290 460 1015 950 35,0 24 34 361

900 290 460 1115 1050 37,5 28 34 400

1000 290 500 1230 1160 40,0 28 37 516

1100 300 480 1355 1270 53,5 32 37 830

1200 320 520 1455 1380 45,0 32 41 895

1300 370 630 1585 1490 59,0 32 42 1172

1400 360 560 1675 1590 46,0 36 44 1194

1500 380 590 1785 1700 47,0 36 44 1560

1600 390 600 1915 1820 49,0 40 50 1436
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Nr. 9810

Pass- und Ausbaustück
PN 10 | PN 16 | PN 25

Konstruktionsmerkmale

•  Formstück mit Flansch, das einen Ausgleich in Längs- 
 richtung bei geflanschten Rohrleitungssystemen  
 ermöglicht 

•  Einfache Montage und Demontage von Flansch- 
 Armaturen

•  Durchgehende Gewindestangen, daher keine zusätz- 
 lichen Befestigungsschrauben notwendig

•  Längenverstellbereich:  Baulänge L (siehe Tabelle)  
 +/-  25 mm

•  Flansche bemessen und gebohrt nach EN 1092-2 |  
 PN 10, PN 16, PN 25 (PN 40 auf Anfrage) 

Werkstoff | Technische Merkmale

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Nennweite/DN

Druckstufe PN 10

MOP
(PN)

Schrauben Gewicht
Anzahl

*Größere Dimensionen oder Druckstufe PN 40 auf Anfrage

1,2 Flansche  aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
  + aus Stahl, epoxy-pulverbeschichtet

3  Halteflansch aus Stahl, epoxy-pulverbeschichtet

4  Dichtring aus Elastomer

5 Gewindestange aus Stahl, verzinkt

6 Muttern aus Stahl, verzinkt
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DN L L1 Ø D Ø K C
Ø d2

50

16

180 280 165 125 19,0 4 19 11

65 180 280 185 145 19,0 4 19 13

80 200 330 200 160 19,0 8 19 17

100 200 330 220 180 19,0 8 19 20

125 200 330 250 210 19,0 8 19 24

150 200 330 285 240 19,0 8 23 30

200 200 330 340 295 20,0 12 23 45

250 230 370 405 355 22,0 12 28 66

300 250 410 460 410 24,5 12 28 84

350 260 410 520 470 26,5 16 28 107

400 270 430 580 525 28,0 16 31 142

450 270 430 640 585 30,0 20 31 177

500 280 440 715 650 31,5 20 34 200

600 300 500 840 770 36,0 20 37 305

700 300 500 910 840 39,5 24 37 321

800 320 520 1025 950 43,0 24 41 469

900 320 520 1125 1050 46,5 28 41 535

1000 340 560 1255 1170 50,0 28 44 698

1100 340 560 1355 1270 53,5 32 44 830

1200 360 600 1485 1390 57,0 32 50 1070

1300 370 630 1585 1490 59,0 32 50 1172

1400 380 630 1685 1590 60,0 36 50 1270

1500 380 610 1820 1710 62,5 36 57 1560

1600 400 700 1930 1820 65,0 40 57 1705

DN L L1 Ø D Ø K C
Ø d2

100

25

220 340 235 190 19,0 8 23 32

125 220 370 270 220 19,0 8 28 43

150 230 370 300 250 20,0 8 28 52

200 230 370 360 310 22,0 12 28 76

250 250 410 425 370 24,5 12 31 108

300 250 410 485 430 27,5 16 31 129

350 270 480 555 490 30,0 16 34 196

400 280 500 620 550 32,0 16 37 212

450 280 480 670 600 34,5 20 37 281

500 300 500 730 660 36,5 20 37 290

600 320 520 845 770 42,0 20 41 389

700 340 530 960 875 46,5 24 44 505

800 360 600 1085 990 51,0 24 50 690

900 380 600 1185 1090 55,5 28 50 920

1000 400 650 1320 1210 60,0 28 57 1257

1200 450 720 1530 1420 69,0 32 57 1870

Ø
 d

2

C
L
L1

-25

+25

Ø
 D

Ø
 K

Pass- und Ausbaustück
PN 10 | PN 16 | PN 25

Druckstufe PN 16

Druckstufe PN 25

MOP
(PN)

Schrauben Gewicht
Anzahl

MOP
(PN)

Schrauben Gewicht
Anzahl

Nr. 9810

Nr. 9810

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 



1 Allgemeines

1.1 Für sämtliche ab 01.01.2019 erfolgten Angebote, Verkaufsge-
schäfte, Lieferungen und sonstige Leistungen der E. Hawle Armatu-
renwerke GmbH („Hawle“) mit unseren Kunden sind ausschließlich 
nachstehende Lieferbedingungen maßgebend. 

1.2 Entgegenstehende oder von diesen Lieferbedingungen abwei-
chende Bedingungen des Kunden werden von Hawle nicht anerkannt, 
es sei denn, Hawle hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zuge-
stimmt.

1.3 Ergänzungen und Änderungen dieser Lieferbedingungen oder 
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies 
gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. 

1.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lieferbedingungen 
unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen dadurch nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen 
werden automatisch durch gesetzlich wirksame Bestimmungen 
ersetzt, die dem von den Vertragsparteien beabsichtigten wirtschaft-
lichen Ergebnis am nächsten kommen. 

1.5 Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die technische und 
rechtliche Eignung der von Hawle angebotenen Ware für die vom 
Kunden oder von seinen Abnehmern beabsichtigte Verwendung zu 
prüfen. Ebenso obliegt dem Kunden die Beachtung von Export- und 
Importbeschränkungen. 

1.6 Erforderliche behördliche Genehmigungen für einen Import ins 
Bestimmungsland der Waren oder für die vom Kunden oder von seinen 
Abnehmern beabsichtigte Verwendung sind vom Kunden rechtzeitig 
einzuholen. Erfolgen solche Genehmigungen nicht rechtzeitig, so 
verlängern sich Liefertermine und -fristen entsprechend. 

1.7 An den von Hawle erstellten Produktkatalogblättern, Zeichnungen, 
Produktfotos, Kostenvoranschlägen und sonstigen Unterlagen behält 
sich Hawle die Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen 
dürfen Dritten nicht ohne Erlaubnis von Hawle zugänglich gemacht 
werden.

2 Vertragsabschluss

2.1 Angebote und Preislisten von Hawle sind freibleibend und 
unverbindlich – außer es ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
- und werden erst durch schriftliche Auftragsbestätigung von Hawle 
oder eine von Hawle gesetzte Erfüllungshandlung (z.B. Auslieferung/
Versendung der Ware) verbindlich. 

2.2 Nach erfolgter Auftragsbestätigung oder einer Erfüllungshandlung 
durch Hawle kann ein Vertragsrücktritt des Kunden nur mit schriftlicher 
Zustimmung von Hawle erfolgen. Ein einseitiger Vertragsrücktritt des 
Kunden ist nicht möglich. 

3 Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Alle zu einem Angebot gehörenden Unterlagen, wie Zeichnungen, 
Ab-bildungen und Gewichtsangaben, sind nur als annähernd zu 
betrachten, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
sind. Dieser Vorbehalt gilt insbesondere für offensichtliche Irrtümer, 
Schreib-, Druck- und Rechenfehler. 

3.2 Die von Hawle angegebenen Preise verstehen sich, wenn nichts 
anderes vereinbart ist, in EURO ab Werk Frankenmarkt bzw. EXW 
Frankenmarkt (Incoterms 2010), exklusive insbesonders Verpackung, 
Transportkosten, Transportversicherung und Umsatzsteuer sowie 
Aus- und Einfuhrabgaben. Verpackung, Verladung, Transportkosten 
und Transportversicherung sowie etwaige Steuern und Abgaben 

werden von Hawle gegebenenfalls separat in Rechnung gestellt. 

3.3 Allfällige Änderungen von Lohnkosten aufgrund kollektivver-
traglicher oder gesetzlicher Regelungen oder innerbetrieblicher Ab-
schlüsse, sowie Änderungen anderer, für die Kalkulation relevanter, 
zur Leistungserstellung notwendigen Kosten, wie jene für Materialien, 
Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung, etc., berechtigen 
Hawle, die Preise entsprechend zu erhöhen. Dem Kunden steht aus 
diesem Grund weder ein Rücktrittsrecht noch die Geltendmachung 
eines Wegfalles der Geschäftsgrundlage zu. Von Hawle bestätigte 
Aufträge sind von einer möglichen Preisänderung ausgenommen.

3.4 Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat die Zahlung des Kunden 
innerhalb von 30 Tagen netto ab dem Rechnungsdatum zu erfolgen. 
Zahlungen werden jeweils auf die älteste Forderung angerechnet. 

3.5 Gegen Ansprüche von Hawle ist eine Aufrechnung ausgeschlos-
sen. 

3.6 Bei Zahlungsverzug des Kunden ist Hawle von allen weiteren 
Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und dazu 
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurück-
zuhalten oder Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern. 

3.7 Tritt nach Abschluss des Vertrages eine wesentliche Verschlech-
terung in den Vermögensverhältnissen des Kunden ein oder werden 
Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden aus 
Sicht von Hawle zu mindern geeignet sind, hat Hawle das Recht, 
Fälligkeiten zu offenen Forderungen zu ändern, Lieferungen an den 
Kunden zurückzuhalten und Bedingungen für zukünftige Rechtsge-
schäfte mit sofortiger Wirkung anzupassen.

4 Lieferung

4.1 Durch Hawle bestätigte Bestellungen werden von Hawle so rasch 
als möglich und tunlich erfüllt. Die von Hawle bekannt gegebenen 
Liefertermine und -fristen dienen zur Orientierung und sind stets un-
verbindlich, es sei denn, die angegebenen Liefertermine und -fristen 
werden von Hawle explizit als verbindlich bezeichnet.

4.2 Liefertermine und -fristen verlängern sich angemessen bei 
Eintritt höherer Gewalt und bei allen unvorhersehbar eintretenden 
Hindernissen, die Hawle nicht zu vertreten hat, um die Dauer des 
Vorliegens des Hindernisses. Dies gilt auch dann, wenn solche Hin-
dernisse bei Vorlieferanten von Hawle eintreten. Solche Hindernisse 
sind insbesondere behördliche Maßnahmen, Streik und Aussperrung, 
Naturereignisse, marktbedingte Materialbeschaffungs-probleme 
sowie Einfuhr- und Ausfuhrrestriktionen. 

4.3 Lieferungen von Hawle sind immer teilbar. Hawle ist berechtigt, 
Teillieferungen oder Teilleistungen auszuführen und Teilrechnungen 
an den Kunden zu stellen. 

4.4 Im nationalen und internationalen Warenverkehr gilt die Liefer-
klausel FCA, 4890 Frankenmarkt, Hawle Versandlager (Incoterms 
2010), sofern nicht explizit eine andere Lieferklausel vereinbart ist.

4.5 Bei einem Versendungskauf erfolgt der Gefahrenübergang bei 
Übergabe der Kaufsache an den ersten Frachtführer. Soweit eine 
Abnahme einer Dienstleitung zu erfolgen hat, ist die Meldung der 
Abnahmebereitschaft von Hawle für den Gefahrenübergang maß-
gebend. 

4.6 Der Kunde ist verpflichtet, die von Hawle vertragsgemäß zur 
Verfügung gestellte Lieferungen und Leistungen anzunehmen. Bei 
Annahmeverzug oder schuldhafter Verletzung sonstiger Mitwirkungs-
pflichten des Kunden ist Hawle berechtigt, vom Kunden Ersatz für 
den Hawle dadurch entstandenen Schaden einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen zu verlangen. 

Hawle Lieferbedingungen 2019
Stand Jänner 2019 / gültig ab 01.01.2019
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4.7 Änderungen der technischen Ausführung bestellter Waren durch 
Hawle sind zulässig, soweit dadurch nicht wesentliche Funktionsän-
derungen eintreten oder der Kunde nachweist, dass die Änderung für 
ihn unzumutbar ist. Eine Unzumutbarkeit kommt nicht in Betracht, 
wenn die Änderung eine technische Verbesserung darstellt oder durch 
die Weiterentwicklung des Stands der Technik oder gesetzliche bzw. 
behördliche Maßnahmen veranlasst ist. 

4.8 Es besteht grundsätzlich kein Rückgabe- oder Umtauschrecht des 
Kunden. Eine Rückgabe oder ein Umtausch sind nur ausnahmsweise 
mit schriftlicher Zustimmung von Hawle möglich.

4.9 Die von Hawle an den Kunden gelieferten Waren sind für die 
Verwendung oder den Weiterverkauf im Sitzstaat des Kunden oder 
im Land des Lieferorts bestimmt. 

5 Eigentumsvorbehalt

5.1 Alle von Hawle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen 
Bezahlung Eigentum von Hawle.

5.2 Der Kunde ist im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäfts-
betriebs auch während der Dauer des Eigentumsvorbehalts zur 
Weiterveräußerung der Waren ermächtigt. Ist der Kunde jedoch mit 
Zahlungen an Hawle in Verzug, kann Hawle eine Weiterveräußerung 
der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren untersagen. 

5.3 Der Kunde tritt bereits jetzt die ihm aus einem Weiterverkauf ge-
gen seine Kunden zustehenden Kaufpreisforderungen einschließlich 
aller Nebenrechte an Hawle ab. Hawle nimmt diese Abtretung an. 
Diese Kaufpreisforderungen dienen zur Sicherung der unter Eigen-
tumsvorbehalt stehenden Waren. 

6 Gewährleistung

6.1 Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen 
auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Mängelrügen sind 
vom Kunden unmittelbar nach Empfang der Lieferung, längstens 
jedoch binnen 10 Tagen ab Lieferung und noch vor einer Be- oder 
Verarbeitung bei sonstigem Ausschluss von Gewährleistungs- und/
oder Schadenersatzansprüchen und/oder Irrtumsanfechtung schrift-
lich geltend zu machen, berechtigen aber nicht zur Zurückbehaltung 
der Rechnungsbeträge oder Teile derselben. 

6.2 Für Mängel, welche bei der Untersuchung anlässlich der Liefe-
rung nicht erkannt werden konnten, beträgt die Gewährleistungsfrist 
sechs Monate ab Lieferung und wird durch Verbesserungsversuche 
weder verlängert noch unterbrochen, sie gilt auch für Teillieferun-
gen. Solche Mängel sind binnen 10 Tagen ab Entdeckung des 
Mangels bei sonstigem Ausschluss von Gewährleistungs- und/oder 
Schadenersatzansprüchen und/oder Irrtumsanfechtung schriftlich 
geltend zu machen, berechtigen aber nicht zur Zurückbehaltung der 
Rechnungsbeträge oder Teile derselben. 

6.3 Zwischen Hawle und dem Kunden ist vereinbart, dass nach 
Verlegung einer Rohrleitung, aber vor Hauptverfüllung des Rohr-
grabens oder vor weiteren baulichen Maßnahmen in Schächten, 
Anlagen oder Gebäuden, die die Zugänglichkeit zu den Armaturen 
und Formstücken einschränken, eine Wasserdruckprüfung im Sinn 
der EN 805 durchgeführt werden muss. Wird eine derartige Prüfung 
nicht durchgeführt, ist dem Kunden oder dessen Abnehmern bei einem 
Schadensfall ein Mitverschulden von zumindest 50% anzurechnen. 
Der Kunde stimmt zu, dessen Kunden entsprechend zu informieren 
und diese Obliegenheit zur Durchführung der beschriebenen Was-
serdruckprüfungen an dessen Kunden weiterzugeben.

 

6.4 Eine allfällige Gewährleistungspflicht bezieht sich grundsätzlich 
auf die defekte Ware, nicht jedoch auf die mit der Mängelbehebung 
sonst zusammenhängenden Aufwendungen, wie z.B. Grabungskos-
ten, Arbeitszeit und Fahrtkosten. 

6.5 Der Kunde hat stets die Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware 
im Zeitpunkt der Übergabe zu beweisen.

6.6 Ort für die Erfüllung von Gewährleistungsverpflichtungen ist stets 
der für die ursprüngliche Lieferung vereinbarte Lieferort. 

6.7 Es bleibt Hawle überlassen, ob Hawle etwaige Gewährleistungs-
ansprüche durch Austausch, Verbesserung, Preisminderung oder 
Wandlung erfüllt.

7 Schadenersatz und Haftung

7.1 Die Beratung durch Hawle, gleichgültig ob in Wort oder Schrift, 
ist unverbindlich und befreit die Kunden nicht von der eigenen Prü-
fung der Waren auf ihre Eignung und für den beabsichtigten Zweck. 
Dies betrifft vor allem – jedoch nicht ausschließlich – die Eignung der 
Waren für die vom Kunden oder dessen Abnehmern beabsichtigte 
Verwendung, insbesondere auf die Eignung für die durchzuleitenden 
Medien (Gase und/oder Flüssigkeiten).

7.2 Für den Kunden im Rahmen der Geschäftsabwicklung zugefüg-
te Schäden haftet Hawle im Höchstmaß des bei Hawle bestellten 
Auftragswertes und nur bei groben Verschulden von Hawle oder 
grobem Verschulden der für Hawle tätigen Ausführenden, ausge-
nommen Personenschäden, für welche Hawle bereits bei leichter 
Fahrlässigkeit haftet. Das Vorliegen grober Fahrlässigkeit hat stets 
der Geschädigte zu beweisen. 

7.3 IN KEINEM FALL HAFTET HAWLE, GLEICH OB DELIKTISCH 
ODER VERTRAGLICH, FÜR INDIREKTE SCHÄDEN, FOLGESCHÄ-
DEN, REINE VERMÖGENSSCHÄDEN, ENTGANGENEN GEWINN, 
VERSPÄTUNGSSCHÄDEN ODER SCHÄDEN AUS ANSPRÜCHEN 
DRITTER.

7.4 Die Frist zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
beträgt ein Jahr ab Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis des 
Schadens und des Schädigers. 

7.5 Sollte der Kunde selbst aufgrund des Produkthaftungsgesetzes 
zur Haftung herangezogen werden, verpflichtet er sich, Hawle davon 
unverzüglich telefonisch oder schriftlich in Kenntnis zu setzen sowie 
Hawle die Anschrift des Anspruchstellers unverzüglich bekannt zu 
geben, da anderenfalls das Regressrecht des Kunden gegenüber 
Hawle aus dem Titel der Produkthaftung erlischt. Verhandlungen 
über Ansprüche aus der Produkthaftung bezüglich der Produkte von 
Hawle sind ausschließlich von Hawle zu führen.

8 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht

8.1 Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist stets 4840 
Vöcklabruck/Österreich, auch wenn ein anderer Lieferort individuell 
vereinbart wurde. 

8.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Rechtsgeschäften  
zwischen dem Kunden und Hawle ist ausschließlich das sachlich für 
4840 Vöcklabruck/Österreich zuständige Gericht. Hawle ist darüber 
hinaus auch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden zu klagen. 

8.3 Alle Rechtsgeschäfte zwischen dem Kunden und Hawle  
unterliegen ausschließlich österreichischem materiellem Recht unter 
Ausschluss der internationalen Verweisungsnormen. Die Anwendung 
des UN-Kaufrechts (CISG) wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Hawle Lieferbedingungen 2019
Stand Jänner 2019 / gültig ab 01.01.2019

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 
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