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ZAK-System
das gewindelose, schubgesicherte 
Verbindungssystem
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

O-Ringe* des Spitzendes einfet-
ten und ZAK-Spitzende in die 
ZAK-Muffe bis zum Anschlag 
einschieben.

*O-Ring Einfettung:  
Montagespray Nr. 3443 oder  
Armaturenfett Nr. 3444

Die ZAK-Anschlussarmatur bis 
zum Anschlag herausziehen.

Den Sicherungsring in den 
Zwischenraum schieben und die 
Verzahnung durch  
Zusammendrücken einrasten 
lassen.

Die ZAK-Anschlussarmatur um 
90° im Uhrzeigersinn bis zum 
Anschlag drehen.

Verzahnung des Sicherungs-
ringes öffnen, dann den 
Sicherungsring aufweiten und 
wegnehmen.

Die ZAK-Anschlussarmatur bis 
zum Anschlag einschieben.

Die ZAK-Anschlussarmatur um 
90° gegen den Uhrzeigersinn bis 
zum Anschlag drehen und dann 
aus der ZAK-Muffe herausziehen. 

zugfest - arretierbar - korrosionssicher

ZAK-System Montageanleitung

ZAK-System Demontage

Hawle-ZAK-System

•	 Das gewindelose, schubgesicherte Verbindungssystem  
	 für den Hausanschlussbereich aus Sphäroguss,  
	 epoxy-pulverbeschichtet
• 	 Integriert in Anbohrschellen, Schieber, Ventilen und Fittings
• 	 Spannungsabbau durch Beweglichkeit der Verbindung
• 	 Betriebsdruck PN 16
• 	 Sichere und schnelle Montage: 
	 Einschieben - 90° drehen - zurückziehen - Sicherungsring zusammendrücken

Gewinde Aufdichten Inkrustation

• 	 ZAK-Muffe d 34 	 max. Anbohrung  Ø 25  
		  ISO-Anschlüsse für PE-Rohre Ø 20 — Ø 50 nach EN 12201 					   
		  und DIN 8074 | bis PN 16; bis 30 °C Mediumtemperatur

• 	 ZAK-Muffe d 46 	 max. Anbohrung  Ø 35  
		  ISO-Anschlüsse für PE-Rohre Ø 32 — Ø 63 nach EN 12201 					   
		  und DIN 8074 | bis PN 16; bis 30 °C Mediumtemperatur

• 	 ZAK-Muffe d 69 	 max. Anbohrung  Ø 40/50  
		  ISO-Anschlüsse für PE-Rohre Ø 50 — Ø 63 nach EN 12201  
		  und DIN 8074 | bis PN 16; bis 30 °C Mediumtemperatur
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Tausch des Oberteils und 
Keils bei Bedarf möglich

Großes Sortiment an Zubehör

Lösbare Verbindung

Kein Strom notwendig

Rasche | schnelle Montage 
(keine Abkühlzeit)

Hausanschlussschieber | Absperrschieber 
am Hauptrohr oder an der Hauszuleitung 
möglich

Witterungsunabhängig

Kein zusätzliches Werkzeug  
nötig (kein Schweißgerät)

Einfache Montage und 
Demontage

„Seit 1995 
       auf ZAK“
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H
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Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

•	 Für Guss-, Stahl- und AZ-Rohre
•	 Für Anbohrung unter Druck

•	 Für Guss-, Stahl- und AZ-Rohre
• 	 Für vertikale Anbohrung unter Druck
• 	 Betätigungsschlüssel aus Kunststoff wird mitgeliefert

Bei Bestellung bitte unbedingt DN, Rohrdurchmesser und Rohrart angeben;
ZAK 34, max. Anbohrung Ø 25 | ZAK 46, max. Anbohrung Ø 35
Gewicht ohne Bügel | Bügel siehe Seite 6

Bei Bestellung bitte unbedingt DN, Rohrdurchmesser und Rohrart angeben;
ZAK 34, max. Anbohrung Ø 25 | ZAK 46, max. Anbohrung Ø 35
Abmessung Nr. 2410G | Nr. 2405G nur vertikaler Abgang (ohne Abbildung)  
Bügel siehe Seite 6

komplett

komplett

ohne Bügel und Satteldichtung

ohne Bügel und Satteldichtung

DN Gewicht

DN Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Nennweite/DN

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung Nennweite/DN

Hawle-ZAK Schellen
ZAK-Universal-H-Hawlinger

ZAK-Universal-H-Sperrschelle

Nr. 2410

Nr. 3810

Nr. 2410G

Nr. 3810G

Produktergänzungen
Anbohrgeräte: 	 Nr. 5800, Nr. 5805

Produktergänzungen
Anbohrgeräte: 	 Nr. 5800, Nr. 5805
Spion:	 Nr. 8401				 
ZAK-Adapter:	 Nr. 5895
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80 100 125 150 200
3540

16 ZAK 46
3540G DN 65 — DN 500

H L L1
65 — 500 ZAK 46 65 200 90 1,70

H

LL1
ZAK 46

•	 Für Guss-, Stahl- und AZ-Rohre
•	 Für drucklose Anbohrung

Bei Bestellung bitte unbedingt DN, Rohrdurchmesser und Rohrart angeben;
ZAK 46, max. Anbohrung Ø 35 | Gewicht ohne Bügel
Bügel siehe Seite 6

komplett

ohne Bügel und Satteldichtung

DN Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Nennweite/DN

ZAK-Universal-H-Anbohrschelle
Nr. 3540

Nr. 3540G
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3110

75 — 83 365 65 65 0,73

88 — 97 395 80 0,76

93 — 102 410 80 80 0,76

98 — 105 415 80 0,78

106 — 117 440 100 80 0,80

112 — 122 455 100 100 0,82

123 — 137 485 100 0,85

129 — 139 490 125 0,86

139 — 149 520 125 125 0,88

147 — 160 540 150 125 0,90

156 — 165 560 150 125 0,92

166 — 177 595 150 150 0,95

175 — 185 610 150 0,97

185 — 197 645 150 1,00

200 — 215 685 200 1,03

211 — 223 720 200 200 1,05

216 — 227 735 200 200 1,07

224 — 236 760 200 1,11

235 — 244 785 200 1,13

251 — 263 840 200 1,19

260 — 275 865 250 250 1,20

268 — 280 880 250 250 1,21

273 — 285 905 250 1,25

287 — 298 945 250 1,28

305 — 315 995 250 1,33

323 — 330 1055 300 300 1,39

331 — 343 1075 300 1,41

344 — 356 1110 350 300 1,44

365 — 376 1175 350 1,50

374 — 381 1205 350 1,53

405 — 415 1300 350 1,62

411 — 420 1320 400 1,64

420 — 432 1345 400 1,66

450 — 460 1445 400 1,68

461 — 466 1475 400 1,78

493 — 503 1570 400 1,87

501 — 510 1600 500 450 1,91

541 — 549 1705 450 2,00

556 — 564 1750 500 2,30

L

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Hawle-ZAK Schellen

•	 Inklusive Haltestücken, Beilagscheiben, Muttern
•	 Max. Anzugsdrehmoment 100 Nm
•	 Aus NIRO, passiviert
•	 DN 65 bis 500
•	 Für alle ZAK-Schellen, ZAK-Hawlinger und  
	 Universal-H-Sperrschellen

für Universal-H-Sperrschellen

Bei Bestellung bitte unbedingt DN, Rohrdurchmesser und 
Rohrart angeben

Best.- 
Nr.

Ø Rohr
Kontroll- 
maß „L”

z.B.: für Hauptrohr - DN
Gewicht

Stahl Guss AZ

Bügel mit Satteldichtung
Nr. 3110
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H L L1

63

ZAK 34

107 135 100 2,90
90 73 150 110 3,35
110 73 170 120 3,75
140 76 208 120 5,00
160 80 230 120 5,85
225 83 310 120 7,65
90

ZAK 46

72 150 110 3,55
110 74 170 120 4,00
125 76,5 192 120 4,90
140 79 208 120 5,20
160 74 230 120 5,20
180 81 262 120 6,55
200 83 285 120 5,95
225 86 310 120 7,70
250 83 350 180 13,15
280 83 380 180 13,40

63 90 11
0

12
5

14
0

16
0

18
0

20
0

22
5

25
0

28
0

5320 16
ZAK 34
ZAK 46

H L L1

63

ZAK 46

46

135 100 1,90
75 135 110 2,30
90 150 110 3,00
110 170 120 3,10
125

39

190 120 3,80
140 205 120 4,80
160 230 120 5,00
180 235 120 5,30
225 310 180 9,70

63 75 90 110 125 140 160 180 225

5260 16 ZAK 46

H

L

ZAK 46

L1

H

L

ZAK

L1

ZAK 34, max. Anbohrung Ø 25 | ZAK 46, max. Anbohrung Ø 35

Ø Rohr Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Ø Rohr

Ø Rohr Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Ø Rohr

ZAK 46, max. Anbohrung Ø 35

•	 Für PE- und PVC-Rohre
•	 Für drucklose Anbohrungert

•	 Für PE- und PVC-Rohre
•	 Für Anbohrung unter Druck

ZAK-HAKU-Anbohrschelle

ZAK-HAKU-Sperrschelle

Nr. 5260

Nr. 5320

Produktergänzungen
Anbohrgeräte: 	 Nr. 5800, Nr. 5805
Spion:	 Nr. 8401				 
ZAK-Adapter:	 Nr. 5895
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H L L1 A B
63

ZAK 34 125
155

175 68
70 6,80

110 170 70 7,30
160 230 75 9,00
90

ZAK 46 130

155

225 82

75 8,70
110 170 80 9,10
125 190 80 10,40
140 205 80 10,00
160 230 80 11,00
225 305 90 13,90

H L L1 A
90

ZAK 34 125

155

175 68

6,40
110 170 7,30
140 205 7,60
160 230 9,00
225 305 10,90
90

ZAK 46 130

155

225 82

8,70
110 170 9,10
125 190 10,40
140 205 10,00
160 230 11,00
180 250 12,50
225 305 13,90

63 90 110 125 140 160 225

2310 16
ZAK 34
ZAK 46

90 110 125 140 160 180 225

2305 16
ZAK 34
ZAK 46

ZAK

H

A

L1 L

d
B

H

ZAK

A

L1 L

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

ZAK 34, max. Anbohrung Ø 25 | ZAK 46, max. Anbohrung Ø 35

ZAK 34, max. Anbohrung Ø 25 | ZAK 46, max. Anbohrung Ø 35

Produktergänzungen
Anbohrgeräte: 	 Nr. 5800, Nr. 5805

Produktergänzungen
Anbohrgeräte: 	 Nr. 5800, Nr. 5805

•	 Für PE- und PVC-Rohre
•	 Für vertikale Anbohrung unter Druck

•	 Für PE- und PVC-Rohre
•	 Für vertikale Anbohrung unter Druck

ZAK-HAKU-Hawlinger

ZAK-HAKU-Hawlinger

Nr. 2305

Nr. 2310

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Ø Rohr

Ø Rohr Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Ø Rohr

Ø Rohr Gewicht

Hawle-ZAK Schellen
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5895 16
IG 1" ZAK 34 0,75

IG 1½"
ZAK 46

1,10
IG 2" 1,00

DN
1¼" ZAK 46 29 2,20

1¼"

3721 16 ZAK 46

6980 16
ZAK 34 0,25
ZAK 46 0,45
ZAK 69 0,84

12
6

Ø 30

ZAK 46

ZAK 4612 3

ZAK

ZAK

Best.-Nr. MOP (PN) Ausführung Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Nennweite/DN

mit ZAK-Spitzende und 
ZAK-Muffe

Bohrung max. Gewicht

•	 Die Aufsatzsperre mit Hilfsabsperrung und ZAK-Abgängen ist  
	 in Kombination mit Anbohrschellen für drucklose Anbohrung  
	 zu verwenden
•	 Das untere ZAK-Spitzende ist für die Montage in Anbohr- 
	 armaturen mit ZAK-Muffe zu verwenden; Der obere ZAK-Muffen-	
	 Abgang dient zur formschlüssigen Einbindung von Armaturen 	
	 und Fittings mit ZAK-Spitzende
•	 In Kombination mit einem Anbohrgerät ermöglicht die Aufsatz- 
	 sperre eine einfache, problemlose Anbohrung der Hauptleitung 	
	 unter Druck

•	 Für Hawle-Anbohrgeräte Nr. 5800, Nr. 5805

Hawle-ZAK Zubehör
ZAK-Aufsatzsperre

ZAK-Adapter

Nr. 3721

Nr. 5895

Werkstoff | Technische Merkmale
1	 Körper aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet 	
2	 Dichtdeckel aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet 
	 mit Gummidichtung
3	 Schrauben und Beilagscheiben aus NIRO
• 	 Dichtungen aus Elastomer

Produktergänzungen
Anbohrgeräte: 	 Nr. 5800, Nr. 5805
Spion:	 Nr. 8401				 
ZAK-Adapter:	 Nr. 5895

Best.-Nr. MOP (PN) Ausführung Gewicht

•	 Für ZAK-Steckmuffen

ZAK-Dichtstopfen
Nr. 6980
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*

¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2810 16
ZAK 34 * * * *
ZAK 46

DN H L t a c Ød1

¾"

ZAK 34

25 168 173 52

10,3 20 16

2,35
1" 32 168 175 63 2,50

1¼" 40 200 205 76 2,90
1½" 50 200 232 91 3,15
1¼"

ZAK 46
40 200 230 76

10,3 20 16
4,00

1½" 50 200 236 91 4,30
2" 63 270 267 103 4,80

DN H L a c Ød1
1½" ZAK 46 200 209 10,3 20 16 4,00

DN H L a c Ød1
1½" ZAK 46 169 160 10,3 20 16 3,72

1½"

2811 16 ZAK 46

1½"

2812 16 ZAK 46

H

ZA
K

 4
6

ZA
K

 4
6

L

c

a

Ød1

H

H
1

ZA
K

L

t

c

a

Ød1

ZA
K

 4
6

H
H

1

L

ZA
K

 4
6

c

a
Ød1

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Nennweite/DN

mit ZAK-Spitzende 
und ISO-Muffe

Ø 
PE-Rohr

       Gewicht

Gewicht

Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Nennweite/DN

mit ZAK-Spitzende und 
ZAK-Muffe

Best.-
Nr

MOP 
(PN)

Ausführung
Nennweite/DN

mit beidseitiger
ZAK-Muffe

•	 Weichdichtender Keilschieber 
•	 Mit ZAK-Spitzende und ISO-Muffe
•	 Für horizontalen Abgang

•	 Weichdichtender Keilschieber 
•	 Mit ZAK-Spitzende und ZAK-Muffe
•	 Für horizontalen Abgang

•	 Weichdichtender Keilschieber 
•	 Mit beidseitiger ZAK-Muffe
•	 Für horizontalen Abgang

Hawle-ZAK Hausanschluss
ZAK-Hausanschluss-Schieber

ZAK-Hausanschluss-Schieber

ZAK-Hausanschluss-Schieber

Nr. 2810

Nr. 2811

Nr. 2812
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DN H L L1 L2 a c Ød1

1½" ZAK 46 243 148 70 78 10,3 20 16 4,15

1½"

2830 16 ZAK 46

H

H

L 1 L2

L

ZA
K

 4
6 ZA

K
 4

6

c

a
Ød1

¾" 1" 1¼" 1½"

3160 16
ZAK 34
ZAK 46

DN H H1 L t a c Ød1

¾"
ZAK 34

25 240 159 80 52
10,3 20 16

2,30
1" 32 240 159 80 63 2,40

1¼"
ZAK 46

40 272 190 106 76
10,3 20 16

4,15
1½" 50 286 190 220 91 4,25

DN H H1 L a c Ød1
1½" ZAK 46 297 190 69 10,3 20 16 3,90

1½"

3161 16 ZAK 46

H

H
1

D
N

L

t
ZAK

c

a
Ød1

H

H
1

L

ZA
K

 4
6

ZAK 46

c

a

Ød1

Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Nennweite/DN

mit ZAK-Spitzende 
und ISO-Muffe

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Nennweite/DN

mit ZAK-Spitzende und  
ZAK-Muffe

Ø
PE-Rohr

Gewicht

•	 Weichdichtendes Eckventil 
•	 Mit ZAK-Spitzende und ISO-Muffe
•	 Für vertikalen Abgang

•	 Weichdichtendes Eckventil 
•	 Mit ZAK-Spitzende und ZAK-Muffe
•	 Für vertikalen Abgang

ZAK-Hausanschluss-Eckventil

ZAK-Hausanschluss-Eckventil

Nr. 3160

Nr. 3161

Best.-
Nr

MOP 
(PN)

Ausführung
Nennweite/DN

mit selbsttätiger Entleerung 
und zwei ZAK-Muffen

Gewicht

•	 Weichdichtendes Eckventil 
•	 Mit selbsttätiger Entleerung
•	 Mit zwei vertikalen ZAK-Muffen

ZAK-Hausanschluss-Entleerungs-
ventil

Nr. 2830
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DN H H1 L a c Ød1

1½" ZAK 46 355 190 69 10,3 20 16 4,53

1" 1¼"

3162 16
ZAK 34
ZAK 46

1½"

3163 16 ZAK 46

DN H H1 L t a c Ød1

1" ZAK 34 32 285 159 80 63 10,3 20 16 2,92
1" ZAK 46 32 285 159 86 76 10,3 20 16 3,72

1¼" ZAK 46 40 355 190 106 76 10,3 20 16 4,85

H
1

D
N

H

L

t

ZAK

c

a
Ød1

H

H
1

L

ZA
K

 4
6

ZAK 46

c

a
Ød1

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Ø
PE-Rohr

Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung Nennweite/DN

mit 360° drehbarem ZAK-
Spitzende und ISO-Muffe

Best.-
Nr

MOP 
(PN)

Ausführung
Nennweite/DN

mit 360° drehbarem ZAK-
Spitzende und ZAK-Muffe

Gewicht

•	 Weichdichtendes Eckventil 
•	 Mit 360° drehbarem ZAK-Spitzende und ISO-Muffe
•	 Für vertikalen Abgang

•	 Weichdichtendes Eckventil 
•	 Mit 360° drehbarem ZAK-Spitzende und ZAK-Muffe
•	 Für vertikalen Abgang

Hawle-ZAK Hausanschluss
ZAK-Hausanschluss-Eckventil

ZAK-Hausanschluss-Eckventil

Nr. 3162

Nr. 3163
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DN

2932 16 1" 11,4
3 (5) m3/h - 
7 (10) m3/h

L

Best.-Nr.
MOP
(PN)

Schieberanschluss 
(ohne Zählerersatzstück)

Kv - Wert
m3/h bei 1 bar 

Δ p

für Wasser-
zähler

1 ZAK 34-Muffen-
Anschluss, 

1 Innengewinde 
G 1" ISO 228

Nr. 2933 AG 1¼" 

Werkstoff | Technische Merkmale
•	 Schieber-Gehäuse aus Messing
•	 Montageplatte: aus Sphäroguss epoxy-pulverbeschichtet 
	 (inklusive Befestigungsset für Wasserzähler-Einbausatz)
•	 Handrad: aus POM
•	 Zählerersatzstück: 1¼" aus POM mit Flachdichtungen

•	 Stabile Ausführung - mit integriertem Rückflussverhinderer
•	 Problemloser Ein- und Ausbau des Wasserzählers durch 		
	 Längenausgleich (Wasserzähler ist kein Lieferbestandteil)
•	 Für Kaltwasser bis 30 °C
•	 Elektrische Überbrückung auf Grundplatte
•	 Mit hausseitiger Entleerung

Wasserzähler-Einbausatz
Nr. 2932
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E
20

ZAK 34

48 0,30
25 58 0,40
32 70 0,50
40 84 0,70
25

ZAK 46

58 0,50
32 70 0,70
40 84 0,80
50 101 1,20
63 114 1,60
50

ZAK 69
101 1,44

63 114 1,82

L max. L min.
32

ZAK 34
127 71 1,05

50 149 82 1,85
32

ZAK 46

154 71 1,40
40 147 77 1,50
50 149 82 1,70
63 201 104 2,70

20 25 32 40 50 63

6160 16
ZAK 34
ZAK 46
ZAK 69

32 40 50 63

6170 16
ZAK 34
ZAK 46

Ø
d

E

ZA
K

Ø
d

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Rohr Ød Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Rohr Ød

Hawle-ZAK Fittings
ZAK-ISO-Steckfitting

Nr. 6160

Rohr Ød Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Rohr Ød

•	 Sanierungsfitting mit verlängertem Einschub
•	 Verschiebbar, mit demontierbarem Konusteil

ZAK-Steckfitting
Nr. 6170

ZA
K

-S
pi

tz
en

de

L min.

L max.
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6469 16 ZAK 46 1,10

L E
25

ZAK 34
60 48 1,20

32 93 70 1,60
40 105 84 1,80
25

ZAK 46

60 48 1,40
32 93 70 1,70
40 105 84 1,90
50 130 101 2,30
63 147 114 2,80

25 32 40 50 63

6465 16
ZAK 34
ZAK 46

6473 16 ZAK 46 1,15

Ø
d

E

L

ZAK

14
7

105

ZA
K

 4
6

ZAK 46

Best.-Nr. MOP (PN) Ausführung Gewicht

Rohr Ød Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Rohr Ød

14
7

105

ZA
K

-M
uf

fe
 4

6

ZAK 46 Spitzende

•	 Mit 360° drehbarem ZAK-Spitzende und ISO-Muffe

•	 Mit 360° drehbarem ZAK-Spitzende und ZAK-Muffe

ZAK-ISO-Drehwinkel 90°

ZAK-ISO-Drehwinkel 90°

Nr. 6465

Nr. 6469

L E
20

ZAK 34

60 48 0,40
25 71 58 0,55
32 87 70 0,80
40 104 84 1,10
25

ZAK 46

71 58 0,72
32 87 70 0,96
40 104 84 1,20
50 141 101 1,65
63 163 114 2,10

20 25 32 40 50 63

6480 16
ZAK 34
ZAK 46 Ø

d

ZAK

E

L

Rohr Ød Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Rohr Ød

•	 Mit ZAK-Spitzende und ISO-Muffe

ZAK-ISO-Winkel 90°
Nr. 6480

Best.-Nr. MOP (PN) Ausführung Gewicht

•	 Mit ZAK-Spitzende und ZAK-Muffe

ZAK-Winkel 90°
Nr. 6473



16 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

L E

6503
50

ZAK 46 16
235 93 3,30

63 273 105 4,70

L H

6540 16 ZAK 46 120 60 1,10

L H

6541 16 ZAK 46 146 62 1,20

L
E

ZAK

L

H

H

L

H

H

ZA
K

 4
6

ZAK 46

ZA
K

 4
6

Best.-Nr. Ø Rohr Ausführung
MOP
(PN)

Gewicht

Achtung: kein Rohr-Anschlag

•	 mit ZAK-Abgang und mit demontierbaren Konusteilen zur 	
	 nachträglichen Montage
•	 Mit ZAK-Muffe und beidseitig mit demontierbaren Konusteilen

•	 Mit allseitiger ZAK-Muffe

•	 Mit ZAK-Muffen und ZAK-Spitzende

Hawle-ZAK Fittings
ZAK-T-Stück

ZAK-T-Stück

ZAK-T-Stück

Nr. 6503

Nr. 6540

Nr. 6541

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung  Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung  Gewicht
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L
6340 16 ZAK 46 120 1,00

L

6341 16
84,5 0,60
136 1,30

L
A B

6350 16
ZAK 34 ZAK 46 58 0,40
ZAK 46 ZAK 69 102 1,00

L

L

ZA
K

ZA
K

L

ZA
K

ZA
K

6468 16 ZAK 46 1,35

Ø
 6

5

70

126

•	 Mit ZAK-Spitzende und ZAK Muffe
•	 360° drehbar

ZAK-Verbinder, drehbar
Nr. 6468

Best.-Nr. MOP (PN) Ausführung Gewicht

ZA
K

 4
6 

M
uf

fe

ZA
K 

46
 S

pi
tz

en
de

Best.-Nr. MOP (PN) Ausführung  Gewicht

Best.-Nr. MOP (PN) Ausführung  Gewicht
ZAK 46 1-tlg.

ZAK 46 drehbar

•	 Mit beidseitiger ZAK-Muffe

•	 Mit beidseitiger ZAK-Spitzenden

ZAK-Übergangsstück

ZAK-Übergangsstück

Nr. 6340

Nr. 6341

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Gewicht

•	 Übergang ZAK-Spitzende auf ZAK-Muffe

ZAK-Reduzierung
Nr. 6350

L
Z

A
K

-S
p

itz
en

d
e

Z
A

K
-M

uf
fe

B A
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L
1¼"

ZAK 34
60 0,36

1½" 55 0,35
1¼"

ZAK 46
67 0,50

1½" 67 0,60
2" 50 0,50

1¼" 1½" 2"

6189 16
ZAK 34
ZAK 46

1" 1¼" 1½"

6189SP 16
ZAK 34
ZAK 46

L L1
1" ZAK 34 70 21,5 0,40
1"

ZAK 46
70 20,0 0,40

1¼" 70 21,5 0,50
1½" 70 21,5 0,60

1¼" 1½"

6189IG 16 ZAK 46

L L1
1¼"

ZAK 46
82 19 0,50

1½" 90 19 0,60

L

L1

G

Z
A

K
 4

6

L
L1

G

Z
A

K
 4

6

G

L

Z
A

K
-M

uf
fe

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

•	 Mit konischem Außengewinde und ZAK-Spitzende

•	 Mit Innengewinde ISO 228 und ZAK-Spitzende

Hawle-ZAK Fittings

ZAK-Übergangsfitting

ZAK-Übergangsfitting

Nr. 6189SP

Nr. 6189IG

Außengewinde G Gewicht

ZAK 34, max. Anbohrung Ø 25 | ZAK 46, max. Anbohrung Ø 35

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Außengewinde  EN 10226-1

•	 ZAK-Muffe-Außengewinde
•	 ZAK 34 mit konischem Außengewinde
•	 ZAK 46 mit zylindrischem Außengewinde  
	 (kann nicht durch Einhanfen abgedichtet werden)

ZAK-Übergangsstück
Nr. 6189

Außengewinde G Gewicht

Innengewinde G Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Außengewinde  EN 10226-1

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Innengewinde  ISO 228

für Universal-H-Sperrschellen

aus Messing
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DN L

8190 16

40

ZAK 46

82 2,70
50
80 51 3,90
100 51 4,70
125 51 5,80
150 51 7,30
200 51 11,50

32 40 50 63

6164 16 ZAK 46

L
32

ZAK 46

103 0,58
40 112 0,68
50 112 0,69
63 117 0,76

L

Ø
d

L

ZA
K

 4
6

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung  Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
PE-Rohr Ød

Rohr Ød Gewicht

•	 Übergang Flansch auf ZAK-Muffe

•	 Mit ZAK-Spitzende und Viega Geopress Muffe

ZAK-Übergangsstück mit Flansch

ZAK-Press-FIT

Nr. 8190

Nr. 6164
aus Messing

L

6992

16 500 5,306993

6994
Nr. 6993

Nr. 6994
IG 1¼"

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung Abgang A Abgang B Gewicht

außen 
gerippt ZAK 46 

Muffe

Innengewinde 
1¼"

ZAK 46 Muffe

außen über-
dreht für RDS

Innengewinde 
1¼"

ZAK

ZAK

ZAK

Nr. 6992

IG 1¼"
ZAK

•	 Zum Einbau ins Mauerwerk (Nr. 6992, Nr. 6993) oder mit 
	 Ringraumdichtung in RDS* (Nr. 6994)

ZAK-Mauerdurchführung
Nr. 6992
Nr. 6993
Nr. 6994

* RDS = Rohrdurchführungssystem
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L
40 ZAK 34 210 0,95
32

ZAK 46

200 0,60
40 200 0,60
50 220 0,90
63 230 1,20

32 40 50 63

6180 16
ZAK 34
ZAK 46

L
32

ZAK 34
69 0,80

40 78 0,90
32

ZAK 46

69 1,00
40 78 0,65
50 89 0,85
63 110 1,30

32 40 50 63

6479 16
ZAK 34
ZAK 46

L
B1 H

40 46
16

130 157 46 — 58
3 x M12-80

162 2,4
50 46 141 170 56 — 71 168 2,7
50 69 141 170 56 — 71 176 3,3

L

 Ø
d

ZA
K

Ød

L

ZA
K

B1 L

ZA
K

 4
6H

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

•	 Zum Einschweißen in PE-Hausanschlüsse mit E-Muffen-		
	 Technologie

•	 Zum Einschweißen in PE-Hausanschlüsse mit E-Muffen- 
	 Technologie

ZAK-PE-Ende

ZAK-Winkel-PE 90°

Nr. 6180

Nr. 6479

Rohr Ød Gewicht

Rohr Ød Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Rohr Ød

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Rohr Ød

Synoflex 
Muffe 

DN

ZAK
Muffe

MOP
(PN)

Synoflex Muffe
Gewicht

Ø Rohr D3
min — /max Schrauben

•	 Kombinierbar mit allen ZAK 46 und ZAK 69 Produkten mit  
	 ZAK-Spitzende

Hawle-ZAK Fittings

SynoZAK Verbinder
Nr. 7976
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Hawle-ZAK Zubehör

ZAK 34
ZAK 46
ZAK 69

ZAK 34
ZAK 46
ZAK 69

Ausführung

Ausführung

•	 für ZAK-Spitzende

•	 für ZAK-System

O-Ring

Sicherungsring

Nr. 6945

Nr. 6970



22 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) 
sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Notizen
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Hawle-ZAK Einbausituationen
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50

57
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54
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50 53

5251

49
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40

46
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41

43

39
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35
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René Baumgartner 
Tel: +43 (0) 664 605 76 259 | E-Mail: rene.baumgartner@hawle.at

Christian Poglitsch 
Tel: +43 (0) 664 605 76 429 | E-Mail: christian.poglitsch@hawle.at

Matthias Heiß 
Tel: +43 (0) 664 605 76 506 | E-Mail: matthias.heiss@hawle.at

Florian Niggas
Tel: +43 (0) 664 605 76 533 | E-Mail: florian.niggas@hawle.at

Robert Raschl
Tel: +43 (0) 664 605 76 514 | E-Mail: robert.raschl@hawle.at

Norbert Steinmaßl
Tel: +43 (0) 664 605 76 521 | E-Mail: norbert.steinmassl@hawle.at

Reinhard Ardelean 
Tel: +43 (0) 664 605 76 439 | E-Mail: reinhard.ardelean@hawle.at

Peter Stimpfl (Planerbetreuung Österreich)
Tel: +43 (0) 664 605 76 504 | E-Mail: peter.stimpfl@hawle.at


