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La válvula HAWLE-E1+ es el resultado de un consecuente desarrollo de nuestra válvula 
Elypso probada durante décadas. El soporte de las juntas tóricas está alojado mediante  
sistema bayoneta en el  casquete completamente revestido con epoxi en polvo. Las guías de 
cuña de POM garantizan un uso duradero libre de desgaste.

Soporte de junta
Bayoneta

Soporte del eje

Eje de acero inoxidable
Duplex

Protección superior

Juntas tóricas
Discos deslizantes

Casquete

Tornillos embutidos y  
sellados
Tuerca de cuña

Cuerpo

Paso correspondiente 
según DN indicado

Cuña completamente 
vulcanizada

Junta de casquete

Guía de cuña  
sin desgaste 

Distancia entre  
bridas corta 

* Ref. 4000E1+ DN 50 – 200, ÖVGW probado

Hawle - Garantía de Calidad

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (en mm) y pesos (en kg) indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, 

en función del progreso técnico.

Hawle-E1+ 
Válvula con bridas

• 	DN 50 — 300
• 	PN 10 | PN 16
• 	Aplicación: Agua
• 	Según EN 1074-1 y -2
• 	Longitud total corta y larga



DN
Ø D C Ø K Ø d4 f Ø d2 a c Ø d1 H H1 B

50 10
165 18 125 98 5 4 M 16 19 14,8 30 18 230 313 150 250 135 8,8 10,7

16

65
10

185 18 145 118 5 4 M 16 19 17,3 30 20 298 390 170 270 172 13,5 16,9
16

80
10

200 18 160 133 5 8 M 16 19 17,3 30 20 305 405 180 280 172 14,5 19,0
16

100
10

220 18 180 153 5 8 M 16 19 19,3 30 20 339 449 190 300 203 18,5 25,2
16

125
10

250 17 210 183 4 8 M 16 19 19,3 30 20 420 545 200 325 275 30,5 36,7
16

150
10

285 17 240 209 4 8 M 20 23 19,3 30 20 432 575 210 350 275 34,0 42,9
16

200
10

340 19,5 295 264 4,5
8

M 20 23 24,3 38 25 534 704 230 400 345
54,6

68,0
16 12 53,0

250
10

400 21,5 350 318 4,5 12
M 20 23

27,3 38 32 626 826 250 - 422
80,5 -

16 M 24 28 82,0 -

300
10

455 24 400 371 5,5 12
M 20 23

27,3 38 32 709 937 270 - 506
125,0 -

16 M 24 28 142,4 -
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Gama de productos
Especificaciones técnicas

Ref. 4000E1+*
Ref. 4700E1+

PFA
(PN)

Brida Tornillos Eje Válvula Peso

Número Rosca L corto L largo corto largo

Ventajas Hawle-E1+ Válvula con bridas

• 	Cuña completamente vulcanizada

• 	Paso correspondiente al DN indicado

• 	Eje de acero inoxidable Duplex

• 	Soporte de junta alojado mediante 
	 sistema bayoneta 

• 	Guía de cuña libre de desgaste 

• 	100% protección anticorrosión

hawle e1+
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Accesorios y Partes de repuesto
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Volante
Ref. 7800

Ejes de extensión
Ref. 9000A, Ref. 9500A

Ref. 9000, Ref. 9500

Trampillónes
Ref. 1750, Ref. 2050

Ref. 2051K

Base
Ref. 3481K

Cuadradillo
Ref. 2156, Ref. 2157

Extensión de eje
Ref. 7820, Ref. 7825

Tornillo con tuerca
Ref. 8810, Ref. 8830

Ref. 8840

Junta plana
Ref. 3390, Ref. 3470


