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Hawle-Synoflex
Accesorio universal autoblocante  
para todos los tipos comunes  
de tubería.
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Aro de bloqueo
Fundición dúctil EN-GJS-400-15

recubierta de polvo epoxi según especificaciones de GSK

Autoblocante

Aro Synoflex 
POM

Diente de bloqueo 
Acero endurecido resistente a la  
corrosión y fijado firmemente al  
eslabón de POM

Dispositivo de ajuste

Angulo de  
desviación hasta 4º

Synoflex
El sistema de enchufe patentado Hawle-Synoflex proporciona 
conexiones autoblocantes de alta calidad a todas las tuberías 
comunes de suministro de agua. Hawle-Synoflex asegura tuberías 
de acero, fundición dúctil, PE/PVC y fibrocemento* con conexiones 
totalmente protegidas contra la corrosión.

Accesorio universal autoblocante

Características constructivas

Todas las ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (en mm) y pesos (en kg) no son vinculantes.
Sujeto a cambios. 
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Bloqueo del tornillo
Acero inoxidable

Casquillo de refuerzo
Solo para paredes con espesor  
(>SDR 17)

Cuerpo
Fundición dúctil EN-GJS-400-15
recubierta de polvo epoxi según 
especificaciones de GSK

Casquillo espaciador 
de plástico

Junta principal 
EPDM

Junta plana
EPDM

Tornillo y tuerca 
Recubrimiento de molibdeno

Tornillo reversible 180º

Dispositivo de ajuste

PN 10 y PN 16
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Para todos los tipos comunes de tuberías

* ¡Advertencia! No se puede asegurar una conexión autoblocante en tuberías de fibrocemento. 
 No es necesario quitar el anillo de dientes.

Ventajas de Hawle-Synoflex

Duradero. 
El probado recubrimiento epoxi en polvo especificado 
por GSK (la Asociación de Calidad para la Protección 
contra la Corrosión severa de Válvulas y Accesorios 
con Recubrimiento en Polvo) proporciona una excelen-
te protección contra la corrosión. La tornillería está 
hecha de acero inoxidable A4 de alta calidad.

Adaptable. 
Improvisar en la zanja es fácil cuando se usa Hawle-
Synoflex. Con una tolerancia de deflexión angular de 
4° en ambos extremos de la tubería, todos los tipos de 
tuberías y sus combinaciones se pueden conectar con 
Hawle-Synoflex. Los pernos recubiertos de molibdeno 
se pueden girar 180º para apretar manualmente con la 
llave desde un lado o desde el otro en áreas que están 
demasiado limitadas para el acceso con la llave.

Fácil de instalar.   
Al apretar los salientes de sujeción rápida, el anillo de 
agarre Synoflex se ajusta rápidamente a la tubería. 
Apriete las tuercas manteniendo el Synoflex en la posi-
ción correcta. Los tornillos están fijados por un lado y 
se pueden apretar con una sola llave. Los tornillos recu-
biertos de molibdeno reducen la fricción con la tuerca 
para facilitar el montaje.

Ahorro de costes.  
La gama de productos Hawle-Synoflex cubre la ma-
yoría de las situaciones de instalación. Debido a su 
gama flexible, el Hawle-Synoflex ahorra costes al redu-
cir el número de piezas necesarias en el almacén.

Confiable.  
Hawle-Synoflex garantiza una conexión autoblocante 
para todos los materiales de tubería comunes. Los ele-
mentos de sujeción sujetan la tubería de forma segura 
sin dañarla. La junta de elastómero encaja perfecta-
mente alrededor de la tubería, creando un sello efec-
tivo. La tubería no se moverá hacia adentro al apretar.

10 años de garantía de fábrica.   
Su seguridad está garantizada a través de décadas de 
experiencia en la fabricación de conexiones de tuberías 
en Hawle, respaldadas con una calidad de 10 años en 
todos los productos Hawle-Synoflex.

FibrocementoAceroFundición 
Gris

Fundición  
Dúctil

PVCPE

Todas las ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (en mm) y pesos (en kg) no son vinculantes.
Sujeto a cambios. 
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DN 125
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d 352 — 396 DN 350 DN 350 DN 350
DN 300

DN 350 da 355 DN 350
DN 350

400 d 398 — 442 DN 400 DN 400 DN 400
DN 350

DN 400 da 400 DN 400
DN 400

450 d 450 — 482 DN 450 DN 450 DN 450 DN 450

500 d 500 — 532 DN 500 DN 500 DN 500 DN 500

600 d 605 — 637 DN 600 DN 600 DN 600 DN 600
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7994 7974 7975 * 7976 7980

DN 40 – 400 = certificación ÖVGW.
*Sin certificación ÖVGW. 

PFA
(PN)

Tolerancia 
enchufe 
Synoflex

Adaptador a brida 
igual y reducido

Manguito unión 
igual y reducido

Unión 
Syno2000

Unión 
SynoZak Tapón final

Brida Enchufe Enchufe Enchufe Enchufe 
Synoflex

Enchufe
S. 2000

Enchufe 
Synoflex

Enchufe
S. ZAK Enchufe

Gama de 
productos
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Desde la fuente  
hasta el hogar.
Nuestros productos se utilizan en infraestructura de agua potable.
Este es el motivo por el que establecemos los más altos estándares de calidad y durabilidad.

En Hawle, la calidad no se trata solo de la naturaleza excepcional de los productos en sí.  
Para nosotros, significa mucho más:

• Establecemos estándares especialmente altos para nosotros mismos cuando se trata de garantizar  
que nuestros clientes estén contentos. No se trata solo de ganar nuevos clientes, sino también de  
proporcionarles el mejor apoyo posible y, por lo tanto, establecer asociaciones a largo plazo.

• Nuestra calidad comienza con la contratación de empleados y continúa con los métodos que  
utilizamos, así como con nuestras innovaciones y el desarrollo y producción de nuestros productos 
hasta el momento en que están listos para la fabricación en serie.

• Hawle tiene más de 150 certificados de productos y alrededor de 300 licencias de materiales en varios 
países. Con el fin de garantizar la calidad del producto, nuestro departamento de ensayos somete las 
materias primas a pruebas exhaustivas, comenzando ya en la etapa de desarrollo.

• Todos nuestros procesos y procedimientos han cumplido con los estándares del sistema de gestión de 
calidad ISO 9001 desde 1995. También contamos con la certificación del sistema de gestión ISO 14001 
y 50001 para garantizar que nuestro desempeño ambiental y consumo de energía se mejoren  
continuamente. Estas medidas son partes esenciales de nuestra política de empresa.

• Nuestros procesos de producción están diseñados para conservar los recursos para que podamos 
reducir el impacto ambiental. Producimos nuestros productos exclusivamente en Europa y obtenemos 
la mayoría de nuestras materias primas de países europeos. El 99% de nuestras piezas de plástico 
se producen internamente, mientras que nuestra materia prima principal proviene de nuestra propia 
fundición en Austria.

Obtenga más información sobre la calidad sin medias tintas en hawle.com/es/calidad-hawle

Vivimos y respiramos Calidad.
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