
 

La solución rápida y sencilla
HAWLE - Sistema BAIO
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	 Ahorro en material, juntas y gastos de instalación – montaje sencillo y rápido
	 Unión sin bridas ni tornillos de fundición dúctil, conexión mediante enchufe orientable en todas  

	 las direcciones
	 Peso y gastos de almacenamiento reducidos
	 Empleo universal con tubos de fundición, acero, PE y PVC
	 Autoblocante sin anclaje al suelo con Hawle-Stop para tubos de fundición y PE/PVC
	 Alta resistencia a la corrosión mediante revestimiento epoxy sinterizado según protección GSK

1 enchufe para 4 tipos de tubo

Cierre directo en arrastre de forma longitudinal, resistente a 
tracción y presión de los enchufes de doble función BAIO 
(estancar + autoblocar)
Todos los accesorios del sistema BAIO vienen sin junta, siendo el cliente 
el que ha de escoger el tipo de junta según sus necesidades.

DN 80 - DN 300, PN 16

	Válvula enchufe/cuello 
	 o válvula enchufe

	Armaduras Combi 

	Hidrante bajo tierra Hawle

	Accesorios

HAWLE - Sistema BAIO 7 piezas

Sistema embridado 307 piezas   

HAWLE - Sistema BAIO
la unión más rápida en la instalación de redes de agua

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico.    Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico.

Los manguitos de enchufe son 
aptos para todas las tuberías 
usuales

 Tubos de fundición 

 Tubos PVC

 Tubos PE

 Tubos de acero

con manguitos de soldadura de acero a petición  
de acero (bajo demanda)

Segmento -
de presión

BAIO
Junta labial

Retén de 
costillas

Junta 
GKS

Tubo de 

fundiciòn

Tubo de 

fundiciòn

Tubo PE/PEX

Tubo PVC

o

Seguro de 
desacople exprés

Junta 
GKS

Junta 
TYTON

Retén de 
corindón HAWLE-STOP

Para tubos PE                          
 utilizar casquillo  

de refuerzo            

HAWLE-STOP
DN 80-200

HAWLE-STOP
DN 80-200

BAIO-SIT
DN 250-300

BAIO-SIT
DN 250-300
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Presionar anillo de retención y anillo presor al cuello “biselado” del tubo  

- introducir tubo en enchufe BAIO – mantener extremo de tubo en la 

zona del anillo presor libre de grasa – para el bloqueo, presionar anillo 

presor hacia enchufe hasta que se pueda fijar el anillo de retención en 

la oreja del enchufe mediante giro a la derecha.

Instrucción de montaje

Válvula MMB
Ref. NL10E2
DN 80 - DN 200, PN 16

Combi-III
Ref. NL15E2
DN 150, PN 16 
opcional con dos salidas ZAK y  
toma central

Válvula HSM enchufe - cuello
Ref. NL00E2
DN 80 - DN 300, PN 16

Válvula enchufe, enchufe - enchufe 
Ref. 4500E2
DN 80 - DN 300, PN 16
incluida junta Tyton para tubo de fundición

Elemento U enchufe - enchufe
Ref. NL50
DN 80 - DN 200, PN 16

Elemento U enchufe - enchufe  
con 2 acoplamientos ZAK 46  
Ref. Nr. NL5A
DN 80 - DN 150, PN 16

Elemento U enchufe - enchufe 
con 2 salidas laterales RH 2" 
Ref. NL51
DN 80 - DN 200, PN 16

Elemento R-/RU enchufe - reducido
Ref. NL40
DN 80 - DN 300, PN 16

Retenes, accesorios, instrucción de montaje Válvulas, Válvulas Combi y accessorios

Ref. NL80
Hawle-Stop

con segmento de presión
para tubos de fundición  
DN 80-200

Ref. NL84
Hawle-Stop

con reten de corindón 
para tubos PVC  
DN 80-200

Ref. NL82
Hawle-Stop

con reten de costillas
para tubos PE  
DN 80-200 

(usar casquillo refuerzo  
ref. 6035/6036)

Ref. NL78
BAIO-SIT

con reten especial
para tubos de fundición  
DN 250-300

Ref. NL85
BAIO-junta labial BLD
PN 16, para acoplamiento
de tubo de fundición

Ref. 6035 clase SDR 17,6
Ref. 6036 clase SDR 11
Casquillo refuerzo 
con cierre de cuña
acero inoxidable

Ref. 8716
Junta Tyton
para acoplamiento  
de tubo de fundición

Ref. NL8A
Seguro de apertura
para conexión de enchufe 
cuello BAIO

Ref. NL86
Junta tubo GKS 
PN 16, junta de acoplamiento  
para montaje de tubos PE/PVC-
en sistema BAIO

Accesorios

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico.    Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico.    

Ref. NL79
BAIO-SIT

con reten de costillas
para tubos PE   
DN 250-300

(usar casquillo refuerzo  
ref. 6035/6036)
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Elemento MTT 
Ref. NL25
DN 80 - DN 200, PN 16

Elemento MMB
Ref. NL20
DN 80 - DN 300, PN 16

Elemento MMN 
Ref. NL60
DN 80 - DN 100, PN 16
opcional con 2 ó 3 salidas roscadas RH 1½" 
o 2 salidas ZAK 46 laterales

Elemento EN
Ref. NL65 
DN 80 - DN 100, PN 16
opcional con 2 ó 3 salidas roscadas RH 1½" 
o 2 salidas ZAK 46 laterales

Elementos MMQ 90°  enchufe - enchufe  
Ref. NL30
DN 80 - DN 200, PN 16

otros arcos 11° - 22° - 30° - 45° bajo demanda

Elementos MSK 45°  enchufe - cuello
Ref. NL57
DN 80 - DN 200, PN 16

Elemento EMS con WAGA Multi/Joint
Ref. NL44 MJ
DN 80 - DN 200, PN 16

Elemento EMS enchufe 
Ref. NL44
DN 80 - DN 200, PN 16 			 
para el saneamiento
autoblocante para enchufe de rosca posible

Tapón final enchufe
Ref. NL47
DN 80 - DN 200, PN 16

Tapón final cuello 
Ref. NL48
DN 80 - DN 200, PN 16

Elemento F cuello - brida 
Ref. NL41
DN  80 - 200, PN 16

Elemento S cuello - cuello
Ref. NL46
DN 80 - DN 200, PN 16

Elemento B
Ref. NL43
DN 100/80, 150/80, 200/80, PN 16
(Montaje de hidrante subterrá neo en trayecto sin  
sección de tubo)

Elemento EU enchufe - brida
Ref. NL42
DN 80 - DN 200, PN 16
DN 150/100 reducido, PN 16

Elemento SM enchufe - cuello
Ref. NL45	
DN 80 - DN 200 
opcional con 2 acoplamientos ZAK 46

Acoplamiento 
Enchufe ZAK - cuello BAIO 
Ref. NL4A
DN 80 - ZAK 46, PN 16 			 
		

accesorios accesorios

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico.    Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico.    



8 | HAWLE

E. Hawle Armaturenwerke GmbH	  

Wagrainer Straße 13	  
A-4840 Vöcklabruck   

Tel.: +43 (0)7672 - 72576-0    
Fax.: +43 (0)7672 - 78464 

E-mail: hawle@hawle.at     
www.hawle.com

entregado por:

Hidrante subterráneo telescópico con cuello BAIO
Ref. 5059
DN 80, PN 16

Hidrante subterráneo con cuello BAIO 
Ref. 5061
DN 80, PN 16

Seguro anti suciedad y bloqueo antigiro
Ref. NL92
DN 80
para hidrante subterráneo con cuello BAIO

Elemento SM con extremo PE
Ref. NL93 
DN 80

Extremo PEi extremo PE - cuello BAIO
Ref. NL91
DN 80 - DN 150

Extremos PE para soldar incl. anillo presor
Ref.  NL87
DN 80 - DN 200

accesorios
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