
 

HAWLE - Sistema ZAK 
el sistema para conexiones autoblocantes sin rosca
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HAWLE - sistema ZAK montage

HAWLE - sistema ZAK Desmontage

caracteristicas   

HAWLE - Sistema ZAK 
REsistEntE AL dEsEnsAmbLE – Con bLoquEo – inoxidAbLE

el sistema para conexiones de servicio autoblocantes  
sin rosca

integrado en collarines, válvulas de servicio y accesorios

PN 16

einfachste montage

enchufe ZaK d 34  max. taladro  Ø 25 mm         
   accesorio ISO para tubería PE Ø 25 mm - Ø 50 mm 

enchufe ZaK d 46  max. taladro  Ø 35 mm         
   accesorio ISO para tubería PE Ø 32 mm - Ø 63 mm

Engrasar las juntas tóricas del cuello ZAK y empujar el cuello 
en el enchufe ZAK hasta el tope.

Rotar el accesorio ZAK 90° en sentido de las agujas del reloj 
hasta el tope.

Tirar el accesorio ZAK hasta el tope (aprox. 4 mm). Fijar el anillo de retención y apretarlo. 

Abrir el anillo de retención, separarlo y 
retirarlo. 

Empujar el accesorio ZAK hasta el tope 
(aprox. 4 mm).

Rotar el accesorio ZAK 90° en sentido 
contrario de las agujas del reloj y hasta 
el tope, sacarlo del enchufe ZAK.

introducir

rotar 90°

tirar

fijar el anillo de bloqueo

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (en mm) y pesos (en kg)  indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico. Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (en mm) y pesos (en kg)  indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico.

RoscasJuntas

Adicionales

Incrustaciones

HAWLE - garantia De caliDaD



DN  H L t a c d1

¾" 25 168 173 52 10,3 20 16 2,35

1" 32 168 175 63 10,3 20 16 2,50

1¼" 40 200 205 76 10,3 20 16 2,90

1½" 50 200 232 91 10,3 20 16 3,15

DN H L t a c d1

1¼" 40 200 230 76 10,3 20 16 4,00

1½" 50 200 236 91 10,3 20 16 4,30

2“ 63 270 267 103 10,3 20 16 4,80

DN H L a c d1

1½" 200 209 10,3 20 16 4,00

DN t a c d1

1¼" 76 10,3 20 16 4,15
1½" 91 10,3 20 16 4,25

DN t a c d1

¾" 52 10,3 20 16 2,30
1" 63 10,3 20 16 2,40

DN H H1 L

¾" 25 240 159 80
1" 32 240 159 80

DN H H1 L

1¼" 40 272 190 106
1½" 50 286 190 220

DN H H1 L

1½" 297 190 69

DN a c d1

1½" 10,3 20 16 3,90

DN H H1 L

1½" 40 355 190 106

DN t a c d1

1½" 76 10,3 20 16 4,85

DN H H1 L

1½" 355 190 69

DN a c d1

1½" 10,3 20 16 4,53

ZAK 46

ZAK 46

ZAK 34

ZAK 34

ZAK 46

ZAK 34

ZAK 46

ZAK 46

ZAK 46

ZAK 46

ZAK 46

ZAK 46

ZAK 46
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HAWLE - sistema ZAK gama HAWLE - sistema ZAK gama

Válvula de servicio ZaK 
 con cuello ZAK y enchufe ISO

 para salida horizontal

Válvula de servicio ZaK
 con cuello ZAK orientable 360° y enchufe ISO

 para salida vertical

Válvula de servicio ZaK
 con cuello  ZAK y enchufe ZAK

 para salida horizontal

Tubo 
PE Ø Peso

Ref. 2810

Tubo 
PE Ø Peso

Ref. 2811

Peso

Válvula de servicio ZaK
 con cuello ZAK y enchufe ISO

 para salida vertical

Ref. 3160

Peso

Peso

Tubo PE Ø

Tubo PE Ø

Ref. 3161

Peso

Ref. 3162

Tubo PE Ø

Peso

Válvula de servicio ZaK
 con cuello ZAK orientable 360° y enchufe ZAK

 para salida vertical

Ref. 3163

Peso

Válvula de servicio ZaK
 con cuello ZAK y ZAK

 para salida vertical

4 | HAWLE HAWLE | 5Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (en mm) y pesos (en kg)  indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico. Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (en mm) y pesos (en kg)  indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico.



H L L1

63 107 135 100 2,90
90 73 150 110 3,35

110 73 170 120 3,75
140 76 208 120 5,00
160 80 230 120 5,85
225 83 310 120 7,65

H L L1

90 72 150 110 3,55
110 74 170 120 4,00
140 79 208 120 5,20
160 74 230 120 5,95
200 83 285 120 6,90
225 86 310 120 7,70
250 83 350 180 13,15
280 83 380 180 13,40

H L L1

63 46 135 100 1,90
90 46 150 110 3,00

110 46 170 120 3,10
125 39 190 120 3,80
140 39 205 120 4,80
160 39 230 120 5,00
225 39 300 120 7,00

H L L1

63 63 120 140 0,80
90 100 145 170 1,05

110 110 180 170 1,35
125 117 180 170 1,30
160 135 220 170 1,60
225 167 295 170 2,30

H L L1

90 100 145 170 1,05
110 110 180 170 1,35
125 117 180 170 1,30
160 135 220 170 1,60
225 167 295 170 2,30

H L L1 A B

63 125 155 175 68 75 6,80
90 125 155 175 68 75 6,90

110 125 170 175 68 75 7,30
125 125 190 175 68 75 7,20
140 125 205 175 68 75 8,10
160 125 230 175 68 75 9,00
225 125 305 175 68 75 11,10

H L L1 A B

90 130 155 225 82 65 8,70
110 130 170 225 82 65 9,10
125 130 190 225 82 65 10,40
140 130 205 225 82 65 10,00
160 130 230 225 82 65 11,00
180 130 250 225 82 65 12,50
225 130 305 225 82 65 13,90

H L L1

65-500 83 200 112 2,50

H L L1

65-500 86 200 112 3,00
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HAWLE - sistema ZAK gama HAWLE - sistema ZAK gama

Tubo Ø Peso

ZAK 34, max. toma Ø 25 mm

ZAK 46, max. toma Ø 35 mm

Tubo Ø Peso

HAKU Abrazadera ZaK 
 para tubos de PE y PVC 

 toma horizontal o vertical 

Ref. 5260

Tubo Ø Peso

ZAK 46, max. toma Ø 35 mm

Abrazadera de soldadura HA-WELD 
 con enchufe ZAK para tubos de PE (de PE 100) 

 elemento ZAK de latón 

Ref. 5261

Tubo Ø Peso

ZAK 34, max. toma Ø 25 mm

ZAK 46, max. toma Ø 35 mm

Tubo Ø Peso

Ref. 2310HAKU Toma en carga ZaK 

 para tubos de PE y PVC 

 toma horizontal o vertical 

Ref. 5320

Tubo Ø Peso

ZAK 34, max. toma Ø 25 mm, dimensiones Ref. 2310

ZAK 46, max. toma Ø 35 mm

Tubo Ø Peso

Ref. 2305  

sólo salida vertical (sin ilustración)

Abrazadera de toma en carga universal ZaK  

 para tubos de fundición, acero y fibrocemento  

 toma horizontal y vertical 

Ref. 3810
completo

Ref. 3810G
sin arco y balancín aislante

HAKU-Hawlinger ZaK
 para tubos de PE y PVC  

 salida horizontal y vertical 

En el pedido indicar DN, diámetro y 
tipo de tubo!

Tubo Ø Peso

ZAK 34, max. toma Ø 25 mm      peso sin arco

Tubo Ø Peso

ZAK 46, max. toma Ø 35 mm

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (en mm) y pesos (en kg)  indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico. Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (en mm) y pesos (en kg)  indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico.



ZAK

46

25 0,50
32 0,70
40 0,80
50 1,20
63 1,60

 

ZAK

34

20 0,30
25 0,40
32 0,50
40 0,70

ZAK

46

32 1,70
40 1,90
50 2,30
63 2,80

ZAK

34
32 1,60
40 1,80

ZAK

46

32 1,00
40 0,65
50 0,85
63 1,30

ZAK

34
32 0,80
40 0,90

ZAK

46

25
32 0,90
40 1,20
50 1,65
63 2,10

 

ZAK

34

20 0,40
25 0,55
32 0,80
40 1,10

ZAK

46

32 0,60
40 0,60
50 0,90
63 1,20

ZAK

34
32 0,50
40 0,95

ZAK

46

32 1,10
40 1,50
50 1,70
63 2,70

ZAK

34
32 1,05
50 1,85

H L L1

65-500 65 200 90 1,70

DN H L L1 A B

65-500 110 200 170 68 60 4,70

DN H L L1 A B

65-500 120 200 225 82 65 6,10
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HAWLE - sistema ZAK gama HAWLE - sistema ZAK gama

Tubo Ø Peso

ZAK 46, max. toma Ø 35 mm               peso sin arco

Ref. 6160Abrazadera universal ZaK 
 para tubos de fundición, acero y fibrocemento  

 toma horizontal y vertical 

Ref. 3540
completo

Enlace - ZaK

Ref. 3540G 
sin arco y balancín aislante

En el pedido indicar DN, diámetro y 
tipo de tubo!

Peso

ZAK 34, max. toma Ø 25 mm,  dimensiones Ref. 2410G

ZaK - Universal-Hawlinger
 para tubos de fundición, acero y fibrocemento  

 toma horizontal y vertical  

Ref. 2410 
completo

Ref. 2410G 
sin arco y balancín aislante

En el pedido indicar DN, diámetro y 
tipo de tubo!

Ref. 2405  

sólo salida vertical (sin ilustración)

Peso

ZAK 46, max. toma Ø 35 mm

Ref. 3110 
DN 65-500

En el pedido indicar DN, diámetro y 
tipo de tubo!

Arco con balancín aislante 

 Incluyendo bridas, arandelas, tuercas

 para todos los collarines ZAK y Hawlinger ZAK 

Tubo PE Ø Peso

 

Tubo PE Ø Peso

Codo 90° - ZaK 

 con cuello ZAK orientable 360°

Ref. 6465

Tubo PE Ø Peso

Tubo PE Ø Peso

Ref. 6479Codo 90° - ZaK PE
Tubo PE Ø Peso

Tubo PE Ø Peso

Ref. 6480Codo 90° - ZaK
Tubo PE Ø Peso

 

Tubo PE Ø Peso

Ref. 6180Extremo PE - ZaK

Accesorio ZaK
 corredero, con enchufe desmontable

Ref. 6170

Tubo PE Ø mm Peso

Tubo PE Ø mm Peso

Tubo PE Ø mm Peso

Tubo PE Ø mm Peso

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (en mm) y pesos (en kg)  indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico. Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (en mm) y pesos (en kg)  indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico.



L

1¼" 60 0,30

1½" 55 0,30

L

1¼" 67 0,30

1½" 67 0,60

2" 50 0,40

ZAK L

46 - 34 58 0,35

0,25

0,45

 

L

6992 500 5,30

6993 500 5,30

6994 500 5,30

ZAK

46 - 46 1,10

ZAK L

46 120 1,00

ZAK L H

46 120 60 1,40

ZAK

34 0,75

46 1,10

ZAK

34
46

ZAK

34
46
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Acoplamiento - ZaK 
 con doble enchufe ZAK

HAWLE - sistema ZAK gama, accesorios HAWLE - sistema ZAK gama, accesorios

Paso de pared ZaK

Ref. Salida A Salida B Versión Pes o

Enchufe 
ZAK 46 IG 1¼" nervado

Enchufe 
ZAK 46

Enchufe 
ZAK 46 nervado

Enchufe 
ZAK 46 IG 1¼" liso

ZAK 46

Ref. 6340

Ref. 6994  Ref. 6993  

ZAK

ZAK

Ref. 6992  

IG 1¼"

ZAK

Codo 90° ZaK orientable
 con cuello ZAK orientable 360° y enchufe ZAK

Ref. 6469

ZAK 46

Peso

Acoplamiento
 Enchufe ZAK - rosca externa

Ref. 6189
ZAK 34, max. toma Ø 25 mm

Rosca Peso

ZAK 46, max. toma Ø 35 mm

Rosca Peso

ZAK 34 con rosca externa cónica  
ZAK 46 con rosca externa cilíndrica

La rosca cilíndrica no se puede aislar  
mediante estopa.

Reductor ZaK Ref. 6350

Cuello ZAK 46  
Enchufe ZAK 34

Peso

Peso

Peso

Ref. 6980ZaK - Dichtstopfen
 para enchufe ZAK

Peso

Te ZaK
 con triple enchufe ZAK

Ref. 6540

Peso

Adaptador - ZaK 
 para máquinas de toma Hawle

Ref. 5895

Peso

Junta tórica Ref. 6945

Anillo de retención Ref. 6970

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (en mm) y pesos (en kg)  indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico. Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones (en mm) y pesos (en kg)  indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico.



E. Hawle Armaturenwerke GmbH  

Wagrainer Straße 13  
A-4840 Vöcklabruck   

Tel.: +43 (0)7672 - 72576-0    
Fax.: +43 (0)7672 - 78464

E-mail: hawle@hawle.at     
www.hawle.com

Im
pr

es
o 

en
 p

ap
el

 re
ci

cl
ad

o,
 b

la
nq

ue
ad

o 
si

n 
cl

or
o 

y 
co

n 
tr

at
am

ie
nt

o 
an

tie
nv

ej
ec

im
ie

nt
o 

   
   

   
A

rt
.-

N
r.:

 Z
A

33
00

00
04

   
   

  E
di

ci
on

 1
0.

 2
01

3

entregado por:

accesorios De canaliZaciÓn  
HAWLE en toDo el munDo desde 1948

Sucursales-HAWLE

Distribuidores-HAWLE


