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Toutes les figures, les caractéristiques techniques générales, les dimensions (toutes les dimensions sont exprimées en mm) et 
les poids (en kg) sont fournis à titre indicatif sans engagement. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

Dans le cas de la première excentricité (e1), l‘axe de rotation de la rondelle du robinet se trouve en-dehors du niveau 
du joint. Cela permet ainsi une étanchéité sur l‘ensemble du pourtour entre le logement et la bague d‘étanchéité. 
Dans le cas de la deuxième excentricité (e2), l‘axe de rotation de la rondelle du robinet se trouve décalé en face de 
l‘axe du tuyau. En raison de la deuxième excentricité, la bague d‘étanchéité n‘est déjà plus contre le logement après 
un léger mouvement d‘ouverture. Le joint en caoutchouc est donc rapidement délesté au niveau de la rondelle de 
robinet et on évite ainsi l‘usure par frottement.

Quand la vanne est ouverte, l‘anneau d‘étanchéité est entièrement délesté et il n‘est donc ainsi pas écrasé en permanence, 
même si la vanne reste ouverte pendant des années.

Hawle est l’un des principaux fabricants de solutions de robinetterie haute qualité. Grâce à notre longue expérience, 
nous sommes considérés comme des spécialistes en matière de production de vannes papillons double excentriques 
et de tous les accessoires et équipements nécessaires qui satisfont, bien évidemment, toutes les normes et directives 
actuellement en vigueur. Ce savoir-faire est également utilisé lors du développement de robinetteries sur mesures pour 
applications et conditions d‘utilisation spéciales.

Que ce soit dans la planification, le montage ou l‘entretien - nos clients de l‘industrie et de l‘approvisionnement en eau 
peuvent s‘assurer que nous avons la plus grande compréhension pour leur cas. Il en résulte pour eux des constructions 
d‘armatures qui remplissent d‘une part parfaitement leurs exigences et qui se distinguent d‘autre part par leur qualité, 
leur efficacité ainsi que leur durabilité. La facilité d‘utilisation de chacun de nos produits est tout aussi importante pour 
nous.

Bienvenus  
dans le monde de Hawle

Variantes de montage de la vanne papillon

Axe de  
tuyau

Axe de 
rotation 
vanne

Standard avec roue à main
Réf 9881K

Modèle de vanne papillon Hawle 

Adaptateur  
Réf 9211  
pour robinetterie de montage  
en terre E2/E3, DN 200

Entraînement électrique
Réf 9920

Carré de vanne
Réf 2161

Accessoires pour vanne standarde



Avantages des vannes excentriques doubles : 

•	 en position ouverte, la bague d‘étanchéité est délestée
•	 les forces maximales d‘actionnement sont très faibles 
•	 pendant l‘opération de fermeture/d‘ouverture  
	 la bague d‘étanchéité ne frotte par sur le logement 			 
	 d‘étanchéité
•	 longueur durée de vie du joint 
•	 le joint est très facile à remplacer, aucun  
	 outil spécial n‘est nécessaire 
•	 surface d‘étanchéité continue de 360° contrairement  
	 aux vannes centriques, c‘est pourquoi on peut  
	 également atteindre le taux de fuite conforme à  
	 EN 12266-A (étanche) 

Modèle standard

Référence 9881K

Construction EN 593 bride double, excentrique double

Indice de protection Entraînement et vanne IP 68

Dimensions DN 150 – 1400

Niveaux de pression PN 10, PN 16

Moyen Eau potable, eau à usage industriel, eau brute

Longueur de montage EN 558 – 1 série standard 14 (option : série standard 13)

Bride EN 1092 – 2 PN 10 / 16 

Boîtier Fonte nodulaire

Rondelle de robinet Fonte nodulaire

Bague d‘étanchéité Caoutchouc EPDM

Arbre Inox

Logement d‘étanchéité Acier inoxydable soudée et finement travaillé

Bague de retenue Acier inoxydable (option : acier revêtu)

Fixations internes Inox

Fixations externes Inox

Coussinets Bronze

Revêtement revêtement intérieur et extérieur en poudre epoxy, couche d‘au moins 250 μm d‘épaisseur conformément DIN 30677-2

Actionnement
manuel à l‘aide d‘engrenages à vis sans fin et de roue à main (options : servomoteur électrique, pneumatique ou 

hydraulique)
Température du 
médium conforme à la norme EN 1074

Couleur RAL 5012

Sens de fermeture fermeture à droite (option: fermeture à gauche)

Entraînement position 01 A avec une roue à main, autres variantes possibles (voir page 6)

Données techniques
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Toutes les figures, les caractéristiques techniques générales, les dimensions (toutes les dimensions sont exprimées en mm) et 
les poids (en kg) sont fournis à titre indicatif sans engagement. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

Caractéristiques de construction



RONDELLE
DE ROBINET

VIS

BAGUE DE 
RETENUE

LOGEMENT 
D‘ÉTANCHÉITÉ

BOÎTIER

BAGUE 
D‘ÉTANCHÉITÉ

Indice de protection IP 68 
La vanne et son mécanisme sont conformes à l‘indice  
de protection IP 68, c‘est pourquoi la vanne standard  
est parfaitement adaptée aussi bien pour le montage  
en pleine terre qu‘en chambres.

Corps 
Le modèle du logement d‘étanchéité à forme 
aérodynamique et la surface lisse du corps garantissent 
un minimum de résistance au courant.

Écrou coulissant 
L‘extrémité inférieure de la tige de manoeuvre est 
équipée d‘un filetage. U n écrou coulissant intérieur 
longe cette broche filetée de haut en bas. Lorsqu‘on 
actionne l‘entraînement dans le sens « Ouvert » ou 
« Fermé », l‘écrou coulissant se déplace également 
sans le sens de la butée correspondante et garantit la 
position finale correcte de l‘opercule.

Papillon 
La surface aérodynamique de l‘opercule à moyeu fer-
mé assure des valeurs kv élevées. L‘opercule à double 
excentricité diminue l‘usure du joint et permet  
un actionnement facile de la vanne.

Système d‘étanchéité 
Le joint d‘opercule est composé d‘une bague 
d‘étanchéité à profil en T élastique sans fin qui est 
fixée sur tout le pourtour par une bague de retenue. 
En position fermée, la bague d‘étanchéité est pressée 
contre le logement d‘étanchéité de forme conique du 
corps et garantit ainsi un colmatage fiable dans les 
deux sens d‘écoulement. En position ouverte, la 
bague d‘étanchéité est entièrement délestée grâce  
à sa double excentricité.

Logement d‘étanchéité 
Le logement d‘étanchéité intégré, soudé et finement 
travaillé en acier inoxydable forme une surface d‘appui 
résistante à la corrosion et à l‘érosion. Grâce à ce type 
spécial de logement d‘étanchéité, la vanne peut être 
fabriquée dans un modèle étanche.

Bague de retenue 
La bague de retenue en une pièce assure que la bague 
d‘étanchéité ne puisse pas être poussée hors de son 
logement. La bague d‘étanchéité peut être remplacée 
facilement sans démonter l‘opercule et sans outils  
spéciaux.

Accouplement d‘arbre 
Raccord à forme finale entre l‘opercule et l‘arbre au  
moyen d‘une clavette.

Bride de raccordement 
Toutes les vannes papillon sont équipées de brides  
ISO et donc adaptées à tous les types d‘actionnement 
habituels.

Oeillets de levage et pieds 
Les oeillets de levage facilitent le montage en toute  
sécurité, les pieds garantissent une bonne stabilité.

�Tige de manoeuvre 
Chaque vanne papillon est équipée d‘une tige de 
manoeuvre d‘accès facile. 
C‘est pourquoi il est possible de la manipuler à  
1 seule personne.

Arbre 
La construction en arbre séparé garantit un diamètre  
de débit optimal.

�Un numéro de série impossible à confondre 
Chaque vanne est marquée d‘un numéro de série  
moulé pour une traçabilité et une identification faciles.

Volant 
Un volant fait partie de la livraison standard. 
Combinée à l‘entraînement, la vanne est destinée  
à être manipulée par une seule personne. 
D‘autres modes d‘actionnement comme l‘électrique  
par exemple ou celui à l‘aide d‘une ralonge de tige  
sont également possibles.

�Joint d‘arbre  
Le système de joint d‘arbre à l‘aide de plusieurs joints 
toriques garantit une étanchéité sans maintenance à vie.

Palier 
Les paliers coulissants auto-lubrifiants diminuent  
le frottement de l‘arbre et réduisent les forces 
d‘actionnement. 
Le palier centre l‘opercule et empêche tout 
décalage axial.
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6 Toutes les figures, les caractéristiques techniques générales, les dimensions (toutes les dimensions sont exprimées en mm) et 
les poids (en kg) sont fournis à titre indicatif sans engagement. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

Les tiges de manoeuvre TK ont été développés pour l‘actionnement des 
vannes papillon. Les tiges de manoeuvre permettent à l‘opercule de tourner 
sur un quart de tour (ouverture/fermeture). U n système d‘écrou coulissant 
garantit que le mouvement de l‘opercule est limité en position ouverte et 
fermée. 
Le modèle à blocage automatique de l‘entraînement assure un 
fonctionnement sans problème et l‘étanchéité de la vanne papillon quand 
celle-ci est fermée. 
Les neuf tailles d‘entraînement différentes couvrent les exigences de toutes 
les dimensions et de tous les niveaux de pression de nos vannes papillons.

Caractéristiques du modèle

•	 Modèle robuste
•	 Réglé en usine sur un angle de bascule de 90°
•	 Réglage de la butée finale à l‘aide d‘un système d‘écrou coulissant
•	 Fixé directement au boîtier de la vanne sans bride intermédiaire
•	 Fixation au moyen d‘une bride conformément à ISO 5211
•	 Engrenage à vis sans fin à blocage automatique avec un jeu minimal
•	 La bride supérieure répond à la norme ISO 5210 et est adaptée au 
	 montage d‘ entraînements électriques 
•	 Affichage mécanique de l‘emplacement

Engrenage réducteur

Bride ISO

Engrenage 
à vis sans fin

Écrou coulissant

Positions possibles du volant:

Sens d‘écoulement du  
médium

Sens d‘ouverture de la rondelle  
de robinet

Modèle 01:	
• Standard
• Entraînement à gauche
• Ouverture dans le sens 
	 d‘écoulement

Modèle 02:	
• en option
• Entraînement à droite
• Ouverture dans le sens 
	 d‘écoulement

Modèle 03:	
• en option
• Entraînement à gauche
• Ouverture dans le sens 
	 inverse de l‘écoulement

Modèle 04:	
• en option
• Entraînement à droite
• Ouverture dans le sens 
	 inverse de l‘écoulement

Modèle A:	
• Standard
• Roue à main en haut

Modèle B:	
• en option
• Roue à main à droite

Modèle C:	
• en option
• Roue à main à gauche

Modèle D:	
• en option
• Roue à main en bas

Entraînement

Configurations possible de la tige de manoeuvre:



DN L1 e1 e2 e5 e6 Ø d Ø D Ø K C H1 H2 H3
Ø d2

150

10

210 - 378 151 134 0 245 285 240 19,0 8 23 143 145 212 11,25 45,0

200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20,0 8 23 180 145 212 11,25 60,0

250 250 220 481 214 158 5 245 405 350 22,0 12 23 213 165 239 10 95,0

300 270 280 503 237 158 11 245 460 400 24,5 12 23 242 165 239 10 115,0

350 290 320 595 283 175 28 370 505 460 24,5 16 23 264 186 271 12,5 155,0

400 310 335 626 297 175 43 370 565 515 24,5 16 28 293 186 271 12,5 165,0

450 330 380 670 333 198 57 370 615 565 25,5 20 28 320 287 372 36,25 220,0

500 350 400 701 344 244 67 370 670 620 26,5 20 28 345 336 420 43,5 285,0

600 390 440 749 414 244 98 370 780 725 30,0 20 31 400 336 420 43,5 350,0

700 430 540 838 511 313 126 370 895 840 32,5 24 31 460 399 484 104 575,0

800 470 610 855 530 313 153 370 1015 950 35,0 24 34 520 399 484 104 680,0

900 510 670 965 618 365 181 370 1115 1050 37,5 28 34 568 435 519 192,5 980,0

1000 550 740 1039 650 365 206 370 1230 1160 40,0 28 37 625 435 519 192,5 1155,0

1100 590 750 1022 720 365 237 370 1355 1270 53,5 32 37 695 435 519 192,5 1558,0

1200 630 900 1251 782 515 264 485 1455 1380 45,0 32 41 738 576 625 362,5 1965,0

1400 710 1160 1349 917 515 323 485 1675 1500 46,0 36 44 848 538 625 362,5 2690,0

DN L1 e1 e2 e5 e6 Ø d Ø D Ø K C H1 H2 H3
Ø d2

150

16

210 - 378 151 134 0 245 285 240 19,0 8 23 143 145 212 11,25 45,0
200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20,0 12 23 180 145 212 11,25 60,0
250 250 220 481 214 158 6 245 405 355 22,0 12 28 213 165 239 10 95,0
300 270 280 503 237 158 11 245 460 410 24,5 12 28 242 165 239 10 115,0
350 290 320 595 283 175 28 370 520 470 26,5 16 28 272 186 271 12,5 162,0
400 310 335 626 297 198 43 370 580 525 28,0 16 31 300 287 372 36,25 204,0
450 330 380 670 333 198 57 370 640 585 30,0 20 31 330 287 372 36,25 240,0
500 350 400 721 344 244 67 370 715 650 31,5 20 34 370 336 420 43,5 325,0
600 390 500 779 414 244 98 370 840 770 36,0 20 37 432 336 420 43,5 435,0
700 430 540 838 511 313 126 370 910 840 39,5 24 37 467 399 484 104 610,0
800 470 615 928 530 313 153 370 1025 950 43,0 24 41 525 399 484 104 780,0
900 510 675 1007 618 365 181 370 1125 1050 46,5 28 41 573 435 519 192,5 1065,0
1000 550 740 1039 650 365 206 370 1255 1170 50,0 28 44 638 435 519 192,5 1320,0
1100 590 750 1091 720 365 237 370 1355 1270 53,5 32 44 696 435 519 192,5 1558,0
1200 630 900 1251 782 515 264 485 1485 1390 57,0 32 50 753 576 625 362,5 2375,0

1400 710 1160 1349 917 515 323 485 1685 1590 60,0 36 50 848 538 625 362,5 2870,0

e5 C
Ø d

H
1

H
1

L1L

e1

e6

H
3

H
2

Ø d2
Ø

 K

Ø
 D

e2

Engrenage 
à vis sans fin

Niveau de pression PN 10

Niveau de pression PN 16

MOP
(PN) L Série 14 Vis Tours 

ouvrir / fermer
Poids

Nb.

MOP
(PN) L Série 14

Vis Tours 
ouvrir / fermer

Poids
Nb.

Données techniques
Vanne papillon avec volant, Réf 9881K 
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DN L1 e2 e3 e7 H1 H4 Ø D R S

150

16

210 - 151 255 336 143 424 285 237 249 TK1  ( F10 ) 11,25 SA 07.6 64,0

200 230 180 177 282 336 180 424 340 247 254 TK1  ( F10 ) 11,25 SA 07.6 83,0

250 250 220 214 358 377 213 453 405 247 254 TK2  ( F10 ) 10 SA 10.2 118,0

300 270 280 237 380 377 242 453 460 247 254 TK2  ( F10 ) 10 SA 10.2 138,0

350 290 320 283 410 392 272 474 520 247 254 TK3  ( F10 ) 12,5 SA 10.2 183,0

400 310 335 297 441 392 300 474 580 247 254 TK3-R D4 ( F10 ) 36,25 SA 10.2 225,0

450 330 380 333 460 392 330 575 640 247 254 TK3-R D4 ( F10 ) 36,25 SA 10.2 261,0

500 350 400 344 516 438 370 624 715 247 254 TK4-R D4 ( F10 ) 43,5 SA 10.2 346,0

600 390 440 414 556 438 432 624 840 247 254 TK4-R D4 ( F10 ) 43,5 SA 10.2 456,0

700 430 540 468 613 472 467 687 910 247 254 TK5-R D5 ( F10 ) 104 SA 10.2 631,0

800 470 610 530 670 472 525 687 1025 247 254 TK5-R D5 ( F10 ) 104 SA 10.2 801,0

900 510 670 578 740 524 573 722 1125 247 254 TK6-R D6 ( F10 ) 192,5 SA 10.2 1086,0

1000 550 740 650 797 524 638 722 1255 247 254 TK6-R D6 ( F10 ) 192,5 SA 10.2 1341,0

1100 590 750 720 837 524 696 722 1355 247 254 TK6-R D6 ( F10 ) 192,5 SA 10.2 1579,0

1200 630 900 782 941 572 753 828 1485 247 254 TK7-R D7 ( F10 ) 362,5 SA 10.2 2394,0

1400 710 1160 917 1061 674 848 1051 1685 285 330 TK7-R D7 ( F14 ) 362,5 SA 14.2 2930,0

DN L1 e2 e3 e7 H1 H4 Ø D R S

150

10

210 - 151 255 336 143 424 285 237 249 TK1  ( F10 ) 11,25 SA 07.6 64,0

200 230 180 177 282 336 180 424 340 237 249 TK1  ( F10 ) 11,25 SA 07.6 79,0

250 250 220 214 358 377 213 453 405 247 254 TK2  ( F10 ) 10 SA 10.2 118,0

300 270 280 237 380 377 242 453 460 247 254 TK2  ( F10 ) 10 SA 10.2 138,0

350 290 320 283 410 392 264 474 505 247 254 TK3  ( F10 ) 12,5 SA 10.2 176,0

400 310 335 297 441 392 293 474 565 247 254 TK3  ( F10 ) 12,5 SA 10.2 186,0

450 330 380 333 460 392 320 575 615 247 254 TK3-R D4 ( F10 ) 36,25 SA 10.2 241,0

500 350 400 344 516 438 345 624 670 247 254 TK4-R D4 ( F10 ) 43,5 SA 10.2 306,0

600 390 440 414 556 438 400 624 780 247 254 TK4-R D4 ( F10 ) 43,5 SA 10.2 371,0

700 430 540 468 613 472 460 687 895 247 254 TK5-R D5 ( F10 ) 104 SA 10.2 596,0

800 470 610 530 670 472 520 687 1015 247 254 TK5-R D5 ( F10 ) 104 SA 10.2 701,0

900 510 670 578 740 524 568 722 1115 247 254 TK6-R D6 ( F10 ) 192,5 SA 10.2 1001,0

1000 550 740 650 797 524 625 722 1230 247 254 TK6-R D6 ( F10 ) 192,5 SA 10.2 1176,0

1100 590 750 720 837 524 695 722 1355 247 254 TK6-R D6 ( F10 ) 192,5 SA 10.2 1579,0

1200 630 900 782 941 572 738 828 1455 247 254 TK7-R D7 ( F10 ) 362,5 SA 10.2 1984,0

1400 710 1160 917 1061 674 848 1051 1675 285 330 TK7-R D7 ( F14 ) 362,5 SA 14.2 2770,0

L

e7
e2

L1

e3 R

H
1

H
4

S

Ø
 D

Toutes les figures, les caractéristiques techniques générales, les dimensions (toutes les dimensions sont exprimées en mm) et 
les poids (en kg) sont fournis à titre indicatif sans engagement. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

Complément au tableau  
« Vanne papillon avec volant »

Niveau de pression PN 10

Niveau de pression PN 16

MOP
(PN)

L
Série 

14

Entraînement 
(bride)

Tours
ouvrir / 
fermer

Type AUMA Poids

MOP
(PN)

L
Série 

14

Entraînement 
(bride)

Tours
ouvrir / 
fermer

Type AUMA Poids

Données techniques 
Vanne papillon avec moteur, Réf 9881K 



DN

150 1,13 1,58 1,56 2,26 2,26 3,26

200 1,11 1,56 1,54 2,24 2,24 3,24

250 1,10 1,55 1,53 2,23 2,23 3,23

300 1,08 1,53 1,51 2,21 2,21 3,21

350 1,07 1,52 1,50 2,20 2,20 3,20

400 PN 10 1,05 1,50 1,48 2,18 2,18 3,18

400 PN 16 1,15 1,60 1,58 2,28 2,28 3,28

450 1,12 1,57 1,55 2,25 2,25 3,25

500 1,15 1,60 1,58 2,28 2,28 3,28

600 1,10 1,55 1,53 2,23 2,23 3,23

700 1,11 1,56 1,54 2,24 2,24 3,24

800 1,06 1,51 1,49 2,19 2,19 3,19

900 1,04 1,49 1,47 2,17 2,17 3,17

1000 0,99 1,44 1,42 2,12 2,12 3,12

1100 0,94 1,39 1,37 2,07 2,07 3,07

1200 1,04 1,49 1,47 2,17 2,17 3,17

1400 0,90 1,35 1,33 2,03 2,03 3,03

DN

150 0,76 1,01 1,26 1,76 2,26

200 0,73 0,98 1,23 1,73 2,23

250 0,73 0,98 1,23 1,73 2,23

300 0,70 0,95 1,20 1,70 2,20

350 0,69 0,94 1,19 1,69 2,19

400 PN 10 0,66 0,91 1,16 1,66 2,16

400 PN 16 0,77 1,02 1,27 1,77 2,27

450 0,75 1,00 1,25 1,75 2,25

500 0,77 1,02 1,27 1,77 2,27

600 0,72 0,97 1,22 1,72 2,22

700 0,74 0,99 1,24 1,74 2,24

800 0,69 0,94 1,19 1,69 2,19

900 0,67 0,92 1,17 1,67 2,17

1000 0,62 0,87 1,12 1,62 2,12

1100 0,59 0,84 1,09 1,59 2,09

1200 0,62 0,87 1,12 1,62 2,12

1400 0,52 0,77 1,02 1,52 2,02

Adaptateur 
pour 

ralonge de tige 
E2/E3, DN 200 

Réf. 9211

Couverture  
de tuyau RD

rigide

télescopique

Ralonge de tige 9500E2/E3 DN 200 - Télescopique

5008149 5008152 5008154

Couverture de tuyau RD (m) Couverture de tuyau RD (m) Couverture de tuyau RD (m)

min. max. min. max. min. max.

Ralonge de tige 9000E2/E3 DN 200 - Rigide

5008145 5008148 5008150 5008151 5008153
Couverture de tuyau RD (m) Couverture de tuyau RD (m) Couverture de tuyau RD (m) Couverture de tuyau RD (m) Couverture de tuyau RD (m)

Vanne papillon avec ralonge de tige

Complément au tableau
« Vanne papillon avec volant »



10 Toutes les figures, les caractéristiques techniques générales, les dimensions (toutes les dimensions sont exprimées en mm) et 
les poids (en kg) sont fournis à titre indicatif sans engagement. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

Clapet anti-retour avec levier et poids
Ils se distinguent par leur construction courte, leur volume 
faible et leur poids léger.
La rondelle de robinet double excentrique est maintenue 
en positon ouverte. L‘angle d‘ouverture de la rondelle de 
robinet s‘oriente sur la vitesse d‘écoulement.
Les clapets anti-retour avec levier et poids peuvent 
être montés dans les conduites de tuyau verticales ou 
horizontales.
Grâce à leur poids variable, on peut les adapter 
individuellement aux conditions d‘utilisation.
Ces vannes sont disponibles métalliques ou à joint souple.
 
DN 150 – 1400	 PN 10, PN 16, PN 25

Dans le cas des clapet anti-retour inclinés, la surface d‘appui 
en face du plan vertical est inclinée. Cela réduit l‘angle 
d‘ouverture et le délai de fermeture. Ces clapets anti-retour 
peuvent être utilisés pour tous les types de blocage de reflux.
Sur demande, les clapets anti-retour inclinés peuvent être 
livrés avec un amortissement de fin de course externe.
L‘avantage de ce clapet anti-retour réside dans sa meilleure 
fermeture due à l‘angle d‘ouverture plus faible de la rondelle 
de robinet. Cela conduit donc à des délais de fermeture plus 
courts par rapport aux autres types de clapets anti-retour.
On n‘a besoin ne de levier ni de contrepoids. Ces vannes 
sont disponibles métalliques (9885) ou à joint souple (9886). 

DN 200 – 1200	 PN 10, PN 16, PN 25

Clapets anti-retour inclinés

Quand le retour arrive au clapet, avant que la rondelle de 
robinet ne soit fermée, le clapet est fermé d‘un coup et un 
coup de bélier apparaît.
Les clapets anti-retour avec amortissement hydraulique 
assurent une fermeture sans à-coup et empêchent les 
coups de bélier sur l‘ensemble de la course de fermeture.
La vitesse de fermeture peut être réglée en fonction des 
conditions d‘utilisation. Tous les éléments du clapet anti-
retour ont été prévus pour résister aux fortes charges 
pendant l‘amortissement.
Ces vannes sont disponibles métalliques ou à joint souple.

DN 150 – 1000	 PN 10, PN 16, PN 25

Clapet anti-retour avec levier et poids,
à amortissement hydraulique

Réf 9883 

Réf 9884 

Réf 9885 / 9886 

Palette de produits la collecte + les conduites de transport des eaux



Ce sont des pièces du système avec une bride avec 
lesquels une compensation est possible dans le sens 
de la longueur sur les systèmes de conduites de 
tuyaux à brides.

Ils ont été développés dans le but d‘augmenter la 
flexibilité lors de la planification et du montage des 
systèmes de conduites de tuyaux à brides et pour 
faciliter l‘entretien des robinetteries à brides.

DN 50 – 1600	 PN 10, PN 16, PN 25

Adaptateurs et extensions

Ils sont montés dans les conduites d‘aspiration de la 
pompe. Les clapets de pied empêche que la colonne 
d‘eau ne s‘écoule en cas d‘arrêt de la pompe.
 
DN 100 – 1000	 PN 10, PN 16, PN 25

Clapets de pied

Ces clapets anti-retour discrets assure une fermeture 
rapide, sans à-coup grâce à leur concept. Une rondelle 
de vanne suspendue et une course de fermeture courte 
garantissent une réaction rapide lors du changement de 
direction du flux: On minimise ainsi les coups de bélier et 
on obtient une fermeture rapide.

Le passage optimisé garantit que, en position ouverte, 
l‘ensemble du diamètre du tuyau est disponible tout 
autour de la rondelle de vanne assurant ainsi une perte de 
pression aussi faible que possible. Ces vannes sont bien 
adaptées pour les vitesses de débit élevées.

DN 100 – 1000	 PN 10, PN 16, PN 25, PN 40

Clapets anti-retour axiaux
Réf 9887

Réf 9888 

Réf 9810 

Palette de produits la collecte + les conduites de transport des eaux
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