
 

La solution: montage facile et rapide
HAWLE - Système BAIO
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  économie sur le matériel et le coût de montage des conduites

  Assemblage en fonte ductile sans brides ni boulons, raccordements permettant un jeu angulaire

  Un matériel plus léger avec un coût de stockage moins important

  Application universelle sur les conduites en fonte ductile, acier, PE et PVC

  Isolation électrique avec le Hawle-STOP, pour tuyau fonte et tubes PE/PVC

  Protection anti corrosion haut de gamme grâce au revêtement époxy Hawle

1 EmboiturE Pour 4 tuyaux différEnts

L’embout mâle à baionnette permet un parfait raccordement 
dans l’emboiture baio à double fonction (étanchéité et butée)
Toutes les emboitures sont livrées sans joints intérieurs:  
choisir le joint approprié selon le type de tube utilisé.  

DN 80 - DN 300, PN 16

 Vannes Mâle/Femelle ou  
 Femelle/Femelle    

 Combi-Vannes
 Hydrants enterrés Hawle
 Raccords

HAWLE - Système BAIO 7 Pièces

système à brides 307 Pièces   

HAWLE - Système BAIO
Le plus rapide des raccordements de canalisations

Les emboitures BAIO sont 
compatibles avec

 Tuyaux en    
 Fonte Ductile

 Tubes en PVC

 Tubes en PE

 Tubes en Acier
Raccordement avec Embout 
Acier (sur demande)

Bague de 
crantage bleue

Joint à lèvres  
BAIO

Bague de crantage 
„standard“

Joint GKS

Fonte 

Ductile

Fonte 

Ductile

Tube PE/PEX

 Tube PVC

ou

Bague de crantage 
express

Joint GKS 
Joint 
TYTON 

Bague de crantage 
„carborundum“ HAWLE-STOP

Pour les tubes PE, il est 
conseillé d’utiliser des 

renforts intérieurs avec 
blocage

HAWLE-STOP
DN 80-200

HAWLE-STOP
DN 80-200

BAIO-SIT
DN 250-300

BAIO-SIT
DN 250-300

Les illustrations, données techniques, cotes et poids sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Les illustrations, données techniques, cotes et poids sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.
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Placer le Hawle Stop et la bague de crantage par la partie chanfreinée 

à l’extrémité du tuyau. Emboiter l’extrémité du tuyau dans le joint de 

l’emboiture BAIO et faire glisser la bague de crantage sur le tuyau jusqu’à 

l’emboiture BAIO. S’assurer qu’il n’y a pas de graisse sur la zone de  

crantage. Positionner le Hawle Stop sur les baionnettes externes de 

l’emboiture et tourner dans le sens horloge pour le blocage

instruCtions dE montagE

Combi Té à trois emboitements BAIO
Référence NL10E2
DN 80 - DN 200, PN 16

Combi III E2 à trois emboitements BAIO
Référence NL15E2
DN 100 - DN 200, PN 16 
sur demande, avec sortie verticale et  
raccords 2x ZAK 46

Vanne Mâle-Femelle
Référence NL00E2
DN 80 - DN 300, PN 16

Vanne Femelle-Femelle 
Référence 4500E2
DN 80 - DN 300, PN 16
avec joint Tyton, pour tube fonte

Manchon Femelle-Femelle
Référence NL50
DN 80 - DN 200, PN 16

Manchon Femelle-Femelle 
avec 2 raccordements ZAK 46 Femelle 
Référence NL5A
DN 80 - DN 150, PN 16
 
Manchon Femelle-Femelle 
avec 2 sorties taraudées 2" 
Référence NL51
DN 80 - DN 200, PN 16

Cône de reduction Mâle-Femelle
Référence NL40
DN 80 - DN 300, PN 16

buttagE, aCCEssoirEs, instruCtions dE montagE VannEs, Combi VannEs, raCCords

Référence NL80
Hawle STOP

avec bague à ergots  
de crantage
pour tuyaux fonte 
ductile DN 80-200

Référence NL84
Hawle STOP

avec bague de crantage  
au carborundum 
pour tubes PVC 
DN 80-200

Référence NL82
Hawle STOP

avec bague de 
crantage pour tubes 
PE DN 80-200 

(utiliser le renfort 
intérieur réf 6035/6036) 

Référence NL78
BAIO-SIT

avec bague de crantage 
special pour tuyaux fonte,  
DN 250-300 

Référence NL79
BAIO-SIT

avec bague de 
crantage pour tubes 
PE DN 250-300

(utiliser le renfort 
intérieur réf 6035/6036) 

Référence NL85
Joint à lèvres BAIO BLD, PN16,  
permettant un montage facile  
des tubes en fonte dans  
l’emboiture double fonction BAIO

Référence 6035 Class SDR 17,6
Référence 6036 Class SDR 11
Renfort intérieur avec blocage 
Fabriqué en acier inoxydable à  
utiliser avec les tubes PE

Référence 8716
Joint Tyton adapté au  
montage des tubes en  
fonte dans l’emboiture  
double fonction BAIO

Référence NL8A
Pièce de blocage pour emboitures BAIO

Référence NL86
Joint GKS pour tubes
PN 16, pour utilisation sur tubes PE/PVC 
avec les emboitures BAIO

accessoires

Les illustrations, données techniques, cotes et poids sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Les illustrations, données techniques, cotes et poids sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.
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Croix à quatre emboitements 
Référence NL25
DN 80 - DN 200, PN 16

Té à trois emboitements
Référence NL20
DN 80 - DN 300, PN 16

Coude à patin à deux emboitements 
Référence NL60
DN 80 - DN 100, PN 16
Sur demande aussi disponible avec 2 sorties  
latérales taraudées IG 1½" ou système ZAK 46 Mâle

Coude à patin à bride avec 1 emboitement
Référence NL65
DN 80 - DN 100, PN 16
Sur demande aussi disponible avec 2 sorties  
latérales taraudées IG 1½" ou système ZAK 46 Mâle

Coude Femelle-Femelle 90°  
Référence NL30
DN 80 - DN 200, PN 16

Angles 11° - 22° - 30° - 45° sur demande

Coude Mâle-Femelle 45°  
Référence NL57
DN 80 - DN 200, PN 16

Raccord de type EMS avec multi/joint WAGA
Référence NL44 MJ
DN 80 - DN 200, PN 16

Raccord type EMS 
Référence NL44
DN 80 - DN 200, PN 16    
Pour l’insertion de vannes et raccords Baio sur une  
conduite existante

Bouchon d’extrémité Femelle
Référence NL47
DN 80 - DN 200, PN 16

Bouchon d’extrémité Mâle
Référence NL48
DN 80 - DN 200, PN 16

Embout mixte Bride – Mâle Baio
Référence NL41
DN 80 - 200, PN 16

Manchette Type „S“ Mâle-Mâle
Référence NL46
DN 80 - DN 200, PN 16

Té à fût allongé type „B“ Mâle-Femelle
Référence NL43
DN 100/80, 150/80, 200/80, PN 16
Pour l’installation d’un Hydrant enterré directement  
sur la conduite principale

Embout mixte Bride-Femelle Baio
Référence NL42
DN 80 - DN 200, PN 16
DN 150/100 réduit, PN 16

Manchette Mâle-Femelle
Référence NL45 
DN 80 - DN 200 
sur demande, avec 2 raccords ZAK 46

Pièce d’adaptation Femelle ZAK - Mâle BAIO
Référence NL4A
DN 80 - ZAK 46, PN 16    

raCCords raCCords

Les illustrations, données techniques, cotes et poids sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications. Les illustrations, données techniques, cotes et poids sont tous non contractuels. Sous réserve de modifications.
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E. Hawle Armaturenwerke GmbH  

Wagrainer Straße 13  
A-4840 Vöcklabruck   

Tel.: +43 (0)7672 - 72576-0    
Fax.: +43 (0)7672 - 78464 

E-mail: hawle@hawle.at     
www.hawle.com

de la part de:

Bouche d‘incendie enterrée télescopique  
avec extrémité BAIO
Référence 5059
DN 80, PN 16

Hydrant à passage intégral 
Référence 5061
DN 80, PN 16

Protection anti poussière et Anneau de blocage
Référence NL92
DN 80
Pour Hydrant enterré avec raccordement Mâle BAIO

Embout „SM“ Mâle PE - Femelle BAIO 
Référence NL93
DN 80

Embouts PEi PE - Embout mâle BAIO 
Référence NL91
DN 80 - DN 150

Embout verrouillé pour soudure PE
Référence NL87
DN 80 - DN 200

raCCords
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