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La saracinesca HAWLE-E1 rappresenta l'aggiornamento evoluto della leggendaria saracinesca 
ELYPSO. La sede dell'O-ring é fissata alla testata, completamente rivestita da resina di polvere  
epossidica. Le guide laterali del cuneo in POM riducono l'usura per garantire il funzionamento 
facile nel tempo.

DN 50 - DN 300

PN 10 | PN 16

Applicazioni: Acqua

Secondo EN 1074-1 e -2

Lunghezza d'ingombro corta o lunga

Tutte le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure in mm) ed i pesi (tutte le indicazioni dei pesi in kg) sono puramente indicativi. Con riserva di modifiche. 

Sede O-ring con 
chiusura a baionetta

Alloggiamento albero

Albero in acciaio-INOX

Tappo di chiusura

O-Ring

Testata 

Bullone esagonale interno a 
fusione
Anima del cuneo 

Corpo 

Passaggio completamente 
libero con dimensione a 
norma

Cuneo gommato 
completamente 

vulcanizzato

Guarnizione della testata

Guida cuneo 
antiusura

Corpo piatto

GARANZIA DI QUALITÀ 
HAWLE

HAWLE-E1
Saracinesca flangiata
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DN
Ø D C Ø K Ø d4 f Ø d2 a c Ø d1 H H1 B

50 10 165 18 125 98 5 4 M 16 19 14,8 30 18 230 313 150 250 135 8,8 10,7
16

65
10

185 18 145 118 5 4 M 16 19 17,3 30 20 298 390 170 270 172 13,5 16,9
16

80
10

200 18 160 133 5 8 M 16 19 17,3 30 20 305 405 180 280 172 14,5 19,0
16

100
10

220 18 180 153 5 8 M 16 19 19,3 30 20 339 449 190 300 203 18,5 25,2
16

125
10

250 17 210 183 4 8 M 16 19 19,3 30 20 420 545 200 325 275 30,5 36,7
16

150
10

285 17 240 209 4 8 M 20 23 19,3 30 20 432 575 210 350 275 34,0 42,9
16

200
10

340 19,5 295 264 4,5
8

M 20 23 24,3 38 25 534 704 230 400 345
54,6

68,0
16 12 53,0

250
10

400 21,5 350 318 4,5 12
M 20 23

27,3 38 32 626 826 250 - 422
80,5 -

16 M 24 28 82,0 -

300
10

455 24 400 371 5,5 12
M 20 23

27,3 38 32 709 937 270 - 506
125,0 -

16 M 24 28 142,4 -
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GAMMA DI PRODOTTI
SPECIFICHE TECNICHE

Tutte le immagini, i dati tecnici, le misure (tutte le misure in mm) ed i pesi (tutte le indicazioni dei pesi in kg) sono puramente indicativi. Con riserva di modifiche. 

Protezione anticorrosione al 100%

Guida del cuneo antiusura Passaggio completamente libero per operazioni di pulizia

Sede O-Ring con chiusura a baionetta Cuneo gommato completamente vulcanizzato

VANTAGI SARACINESCA FLANGIATA HAWLE-E1

Nr. 4000E1
Nr. 4700E1

MOP
(PN)

Flangia Foratura Albero Saracinesca Peso

Numero Filettatura L corpo 
piatto

L corpo 
ovale

corpo 
piatto

corpo 
ovale



ACCESSORI E RICAMBI
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Consegnato da:

Volantino
Nr. 7800

Asta di comando
Nr. 9000A, Nr. 9500A

Nr. 9000, Nr. 9500

Chiusino
Nr. 1750, Nr. 2050

Nr. 2051K

Piastra di 
sostegno
Nr. 3481K

Cappellotto
Nr. 2156, Nr. 2157

Nr. 2158

Estensione albero
Nr. 7820, Nr. 7825

Bulloni
Nr. 8810, Nr. 8830

Nr. 8840

Guarnizione piatta
Nr. 3390, Nr. 3470

E. Hawle Armaturenwerke GmbH	  
Wagrainer Straße 13  
A-4840 Vöcklabruck   

Tel.: 	+43 (0) 7672 72576 0    
Fax: 	+43 (0) 7672 78464 

E-Mail: hawle@hawle.at     
www.hawle.com


