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ÖVGW-Zertifikat 
über die Verleihung des Rechtes 

zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser 

Registrierungsnummer 

W 1.454 

Geltungsdauer 

bis Ende Oktober 2025 

Inhaber ♦ Vertrieb in Österreich 

E. Hawle Armaturenwerke GmbH 
Wagrainerstraße 13 
4840 Vöcklabruck 

Hersteller 

E. Hawle Armaturenwerke GmbH /  AT 

Prüfungsart 

Verlängerungs- und Ergänzungsprüfung 

Grund der Ergänzung 

Aufnahme der Typen von Hydranten: 
• KR277 (Tunnelhydrant Abgänge 120° 

versetzt) 
• DN 80 (2B,  BC)  in SGG und NGG 
• DN 100 (2B) in SGG und NGG 

Änderung der Bezeichnung: 
• EURO 2000 statt EURO 2000 RW 0 
• EURO 2000 SV statt EURO 2000 SV RW 0 

Prüfbericht 

2202233/21865/1 vom 2. Oktober 2023 

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien 

• QS-W 501/1  Ausgabe  Dezember 2014  

Produkt 

Überflurhydranten EURO 2000 

Anwendungsbereich: 
Trinkwasserversorgung / oberirdischer Einbau 

Nennweite: d„ 80, 100 und 150 

Nenndruck: PN 16 

Anschlussart: Flanschanschluss 

Weitere Angaben siehe Seite 2 

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Ges ingun en GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke 
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der 2uaf 'tsmarke für Produkte. erGas- und 
Wasserversorgung." 

Wien, am 3. Oktober 2023 / v 0 -ln' '(fl1 ATxarTtt§r ScIwzer 
Leite der ÖVGW-Zertifizierungsstelle 
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Produkt (Fortsetzung) 

Ausführung: 

• KR  270 (Tunnelhydrant; Abgänge horizontal je 90° versetzt) 
DN 80 (2CB, 2B) in SGG und NGG 
DN 100 (2BA, 2B) in SGG und NGG 

• KR  275 (Tunnelhydrant; Abgänge vertikal) 
DN 80 2 Abgänge (2B,  BC,  2C) in SGG und NGG 

• KR  276 (Tunnelhydrant; je 2 Abgänge vertikal) 
DN 80 4 Abgänge (4B, 2B2C, 4C) in SGG und NGG 

• KR  277 (Tunnelhydrant; Abgänge horizontal 120° versetzt) 
DN 80  (BB, BC)  in SGG und NGG 
DN 100  (BB)  in SGG und NGG 

Überflurhydrant EURO SV 

Anwendungsbereich: Trinkwasserversorgung / oberirdischer Einbau 

Nennweite: d 80, 100 und 150 

Nenndruck: PN 16 

Anschlussart: Flanschanschluss 

Ausführung: 

• KR  250 (starre Ausführung) 
DN 80 (2B, 2CB) in SGG und NGG 
DN 100 (2B, 2BA) in SGG und NGG 
DN 150 (2BA) in SGG 

• KR  260 (Umfahr-Ausführung) 
DN 80 (2B, 2CB) in SGG und NGG 
DN 100 (2B, 2BA) in SGG und NGG 
DN 150 (2B, 2BA) in SGG und NGG 
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Produkt (Fortse 

Überflurhydrant DUO 

Anwendungsbereich: Trinkwasserversorgung / oberirdischer Einbau 

Nennweite: d„ 80, 100 und 150 

Nenndruck: PN 16 

Anschlussart: Flanschanschluss 

Ausführung: 

• KR  220 (starre Ausführung) 
DN 80 (2B, 2CB) in SGG und NGG 
DN 100 (2B, 2BA) in SGG und NGG 

• KR  230 (Umfahr-Ausführung) 
DN 80 (2B, 2CB) in SGG 
DN 100 (2B, 2BA) in SGG 
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