INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 s e

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 n

Warszawa, 17 wrzesnia 2018 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Nr IBDiM-KOT-2018/0210 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), po przeprowadzeniu postepowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.0.
z siedziba: ul. Piaskowa 9, 62-028 Kozieglowy

Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywna oceng whasciwoscei uzytkowych wyrobu budowlanego:

Skrzynki pomocnicze zabezpieczajace armaturg wodociagowsa
i kanalizacyjna

o nazwie handlowej: SKkrzynki uliczne do armatury wodociagowej
i armatury do Sciekéw

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 17 wrze$nia 2018 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Techniczne;j: 17 wrzesnia 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2018/0210 wydanie 1 zawiera stron 11 w tym Zalacznik.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostéw ustalit
nastepujacg nazwe techniczng:

Skrzynki pomocnicze zabezpieczajace armature wodociggows i kanalizacyjng
i nazwg handlows: Skrzynki uliczne do armatury wodociaggowej i armatury do Sciekow

wyrobu budowlanego zwanego dalej: Skrzynkami ulicznymi do armatury

1.2 Nazwa i adres producenta

Wnioskodaweg jest producent o nazwie i z siedziba, ktére zostaly okreslone na stronie 1/11
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu
Wyrdb jest produkowany w:
a) Fabryka Armatury Hawle Sp. z 0.0., z siedziba: ul. Piaskowa 9, 62-028 Kozieglowy,

b) E. Hawle Armaturenwerke GmbH, z siedziba: Wagrainer StraBe 13, A-4840 Vicklabruck,
Austria.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drég i Mostéw oznaczy! nastepujace
typy wyrobu budowlanego:

1. Skrzynki uliczne z polietylenu z pokrywa z zeliwa,
2. Skrzynki uliczne z Zeliwa,
3. Skrzynki uliczne teleskopowe z poliamidu z pokrywa z zeliwa.

1.42 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw
i komponentow

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sa skrzynki uliczne wykonane z zeliwa, polietylenu
(HDPE) i poliamidu, oraz pierscienie dystansowe i plyty podkladowe do skrzynek ulicznych.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje:

« Skrzynki uliczne sztywne, z korpusem wykonanym z tworzywa sztucznego PEHD
i pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200 malowana na czarno. W sklad tego typu wchodza
nastepujgce wyroby:

o skrzynki do armatury do przylaczy domowych, klasa A15,
o skrzynki do zasuw i armatury np. Combi-T E2, klasa A15,
o skrzynki do hydrantéw podziemnych, z oznaczeniem ,,Hydrant” na pokrywie.

» Skrzynki uliczne sztywne, z korpusem i pokrywa wykonang z zeliwa szarego EN-GJL-200 (z
wyjatkiem skrzynki do armatury, klasy A15, wykonanej zeliwa sferoidalnego EN-GJ -400)
bitumizowanego na czarno. W sklad tego typu wchodza nastepujace skrzynki:

o skrzynki do armatury do przylaczy domowych, klasa B125,
o skrzynki do zasuw i armatury np. Combi-T E2, klasa B125 (rysunek 1a),
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o skrzynki do hydrantéw podziemnych, klasa B125,

o skrzynki do zespoléw napowietrzajaco—-odpowietrzajacych Hawle, klasa C250 (rysunek
lc),

o skrzynki do armatury np. Combi-III i Combi-IV, klasa A15 (rysunek 1b),

o skrzynki teleskopowe, do przytaczy, klasa B125,

o skrzynki teleskopowe do zasuw i armatury np. Combi-T, klasa B125.

Skrzynki uliczne teleskopowe z bezstopniows regulacja wysokosci, o korpusie wykonanym
z poliamidu 66 z 30% dodatkiem widkna szklanego i pokrywie wykonanej
z zeliwa szarego, bitumizowanego. Cale skrzynki maja kolor czarny. Skrzynki te daja
mozliwos¢ ustawienia kata pochylenia pokrywy z korpusem o okoto 4°. W sktad tego typu
wchodza nastepujace skrzynki:

o skrzynki do armatury do przytaczy domowych zgodnie z DIN 4057, klasa A15,

o skrzynki do zasuw zgodnie z DIN 4056, klasa A15,

o skrzynki do hydrantéw podziemnych, klasa A15.

Akcesoria do skrzynek ulicznych:

o plyty podkladowe przeznaczone do obudéw sztywnych i teleskopowych zasuw sieciowych
i do przylaczy domowych do skrzynek wykonanych zgodnie z PN-M-74081 oraz
PN-M-74082 oraz do hydrantéw podziemnych,wykonane z tworzywa sztucznego,

o plyty podkladowe wykonane z blachy stalowej, tloczonej ocynkowanej
o wymiarach 360 mm x 360 mm, przeznaczone do obudéw sztywnych
i teleskopowych, do skrzynek dla armatury do przylaczy domowych oraz zasuw
i armatury Combi-T,

o plyty podkladowe przeznaczone do obudéw sztywnych i teleskopowych
do skrzynek wykonanych zgodnie z PN-M-74081 oraz PN-M-74082, wykonane
z polietylenu,

o pierscienie dystansowe od skrzynek ulicznych, wykonane z zeliwa szarego
bitumizowanego, stuzace do wyréwnania pokrywy skrzynki ulicznej teleskopowej do
poziomu drogi,

o ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych, wykonane z betonu.

a

Rysunek 1 - Schematy skrzynek ulicznych do armatury:
a) do zasuw i armatury Combi-T E2, b) do armatury Combi-III i Combi IV, ¢) do zespoléw
napowietrzajaco-odpowietrzajacych.
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Pokrywy skrzynek wyposazone sa w uchwyt do zaczepu w celu ulatwienia otwarcia. Pokrywy
s mocowane do korpusu za pomoca $rub ze stali nierdzewnej typu A2, umozliwiajacych
podniesienie i otwarcie pokrywy oraz tatwe wlozenie w siedzisko korpusu. -

Skrzynki uliczne teleskopowe umozliwiaja dopasowanie wysokosci pokrywy do rzednej
nawierzchni drogowej.

Wykoniczenie i wyglad wyrobéw odpowiadaja wymaganiom PN-EN 124-1, PN-EN 124-2,
PN-EN 124-6.

Charakterystyczne parametry wymiarowe skrzynek ulicznych zamieszczono w Zalaczniku
w tablicy Z-1.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Skrzynki uliczne do armatury przeznaczone sa do stosowania w sieciach wodociagowych
i kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarach wykorzystywanych do celéw inzynierii
komunikacyjnej i terenach zwigzanych, odpowiednio do klasy danej skrzynki wg PN-EN 124-1.

Wyroby objete niniejsza Krajowa Oceng Techniczng stanowia osprzet podziemnej armatury
wodociggowej i kanalizacyjnej umozliwiajacy:
~ otwieranie i zamykanie armatury zaporowej (zasuw, armatury do przylaczy) oraz
hydrantéw podziemnych i armatury do plukania kanatéw,
» podlaczenie wezy do poboru wody z hydrantéw podziemnych Ilub ptukania
kanalizacyjnych przewodéw ttocznych przez armature ptuczaca,
» odpowietrzanie rurociagéw poprzez zespoly napowietrzajace i odpowietrzajace
do bezposredniej zabudowy podziemnej i przeprowadzanie prac konserwacyjnych tych
zespotow.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drég i Mostéw
stwierdza pozytywna oceng wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie Skrzynki
pomocnicze zabezpieczajace armatur¢ wodociggowa i kanalizacyjna do zamierzonego
zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drog publicznych bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)

oraz w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.
W sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116 ze zm.).

2.2.2 droég wewnetrznych bez ograniczen,
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14
poz. 60, tekst jednolity)
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2.2.3 drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.).

2.24 kolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

2.3  Warunki stosowania wyrobu

Skrzynki uliczne do armatury moga by¢ stosowane na obszarach przeznaczonych do ruchu
kotowego oraz ruchu pieszych i rowerzystow, a takze w pasach zieleni rozdzielajacych pasy
ruchu i innych obszarach zwigzanych z inzynierig komunikacyjna.

Klasa skrzynek ulicznych powinna byé odpowiednia do miejsca zabudowy zgodnie
z PN-EN 124-1.

Warunki posadowienia, montazu oraz uzytkowania skrzynek ulicznych do armatury zawsze
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym uwzgledniajacym lokalne warunki wodno —
gruntowe oraz wytycznymi producenta podawanymi w kartach technicznych i instrukcjach
stosowania.

Wyr6éb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych
dla poszczegblnych rodzajow budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy
uzyskaé zgode na odstgpstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

2.4  Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z zaleceniami Producenta.

3 WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Whasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy.
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Tablica
Lp. Oznaczenie typu Zasadnicze Wilasciwosci | Jedn. | Metody badan
wyrobu budowlanego | charakterystyki wyrobu uzytkowe i obliczen
budowlanego dla wyrazone
zamierzonego W poziomach,
zastosowania lub klasach lub w
zastosowan sposéb
opisowy
1 2 3 4 5 6
Wytrzymatos¢ na
. rozciaganie zeliwa:
- Skrzynki uliczne z | =00 & eSS0 > 200 Mpa | TIENIS6L
polietylenu z - sferoidalnego EN-GIS- | > 400 PN-EN 1563
pokrywa z Zeliwa 400
Trwate odksztalcenie
- Skrzynki uliczne z | pokryw lub gérnych
1 | zeliwa powierzchni skrzynek po
zastosowaniu 2/3 mm | PN-EN 124-1 |
R obciazenia badawczego:
te?glfggf; ‘;hZ"Z“e - dla klasy A15 i B125 1/100 Co“l)”
liamid - dla klasy C250 1/500 CO
poliamidu z p okrywa Wytrzymalos¢ skrzynek bez
z zeliwa na dzialanie petnego zniszczenia i - PN-EN 124-1
obciazenia badawczego uszkodzen
- Skrzynki uliczne z | Wytrzymato$¢ na PN-EN ISO
5 | polietylenu z rozciaganie polietylenu > 30 MPa 527-11i
pok_rywq z 7zeliwa HDPE do produkcji - PN-EN ISO
korpuséw skrzynek 527-2
- Skrzynki uliczne | yytrymatoss na PN-EN ISO
3 teleskopowe z rozcigganie poliamidu > 80 MPa 527-1i
poliamidu z pokrywa | P123 do produkcji - PN-ENISO |
7 zeliwa korpuséw skrzynek 527-2

1) CO — wolny przeswit wg PN-EN 124-1 w mm.
2) Dla CO < 450 mm dopuszczalne odksztalcenie pokrywy: 1/50 CO.

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Skrzynki uliczne do armatury powinny byé paletowane i spigte tasmami w celu zapewnienia

stabilno$ci wyrobéw.

4.2 Wytyezne dotyczace transportu i skladowania

Skrzynki uliczne zaleca si¢ transportowa¢ na paletach za pomoca $rodkéw transportowych
dopasowanych do ich wymiaréw i masy. Podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

przesuwaniem.
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Teren placu skladowego powinien byé wyréwnany, mie¢ utwardzona i odwodniona,
powierzchnig.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, odpowiednimi przepisami
bhp oraz wedlug instrukcji producenta.

4.3 Spos6b znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 t., poz. 1966).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzié krajows deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zalaczniku
nr 2 do cytowanego rozporzadzenia oraz udostepnic ja w sposéb opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyé nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— mnazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nhazwa 1 oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z kt6ra zostaty zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wilasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja zgodnosci jest na niej
udostepniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

3.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalo§ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 ., poz. 1966)
Instytut Badawczy Drég i Mostéw wskazuje dla: Skrzynki pomocnicze zabezpieczajace
armatur¢ wodociagows i kanalizacyjng wymagany krajowy system 4 oceny i weryfikacji
stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 4 ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzy tkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dzialania producenta:
- okreslenie typu wyrobu budowlanego,
- prowadzenie zakladowej kontroli produkeji.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje oceng whasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
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w rozdziale 3 oraz wilasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopoki nie nastapia zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkeyijnej lub zaktadu
produkcyjnego

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Ocena Techniczng, powinien byé¢ produkowany

zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowej

kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawieraé:

a) struktur¢ organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$é za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkeji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacja i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spéjnosci pomiarowej,

i) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
migdzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposéb znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacje

techniczna, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe

oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001 moze byé uznany za
system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spelnione wymagania niniejszej
Krajowej Oceny Techniczne;j.

5.4 Badania gotowych wyrobéw
5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobow obejmuje badania biezace.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrob6éw obejmuja:

a) kontrolg charakterystyk geometrycznych skrzynek ulicznych, wg pkt 1.4.2

b) badanie wytrzymatosci na rozciaganie zeliwa, wg tablicy,

¢) badanie trwalego odksztatcenia pokryw lub gérnych powierzchni skrzynek po zastosowaniu
2/3 obcigzenia badawczego, wg tablicy,

d) badanie wytrzymatosci skrzynek na dzialanie petnego obciazenia badawczego, wg tablicy,

¢) badanie wytrzymatosci na rozciaganie polietylenu HDPE, wg tablicy,

f) badanie wytrzymalosci na rozciaganie poliamidu P123, wg tablicy.



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0210 wydanie 1 Strona 9/11

5.5 Pobieranie prébek do badan

a) Probki do badan biezacych nalezy pobieraé zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowe;j
kontroli produkec;ji.

5.6 Czgstotliwosé badan

a) Badania biezace okreslone w pkt 5.4.2 a) powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii
wyrobu zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji,
natomiast badania biezace okreslone w pkt. 5.4.2 b) + f) powinny byé wykonywane nie
rzadziej niz co dwa lata. Wielko$¢ partii wyrobu powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji.

5.7  Ocena wynikéw badan

Wilasciwosci  uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wlasciwosciami
uzytkowymi okre$lonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Oceng Techniczng uchyla jednostka, ktéra ja wydata, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnief wynikajacych z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
Ze Zm.).

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
W postgpowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:
7.1 Przepisy:

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Poz. 1570)

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 20167.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1968)

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1966)

7.2 Polskie Normy i inne Normy:

a) PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego - Czg$¢ 1: Klasyfikacja, ogélne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci
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b)

f)

g)
h)

PN-EN 124-2 Zwieficzenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego - Czgs¢ 2: Zwiericzenia wpustéw i studzienek wilazowych wykonane
z zeliwa

PN-EN 124-6:2015-07 Zwieniczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego - Czg$¢ 6: Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U)

PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozciaganiu - Czgs$é 1: Zasady ogdlne

PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozciaganiu - Czg$¢ 2: Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych do
prasowania, wirysku i wyttaczania

PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — zeliwo szare
PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo — zeliwo sferoidalne
PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscia - Wymagania

7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego:
a) Raporty nr 130/TBS/2018, 131/TBS/2018, 132/TBS/2018, 133/TBS/2018, 134/TBS/2018,

135/TBS/2018, 136/TBS/2018, 137/TBS/2018, 138/TBS/2018, 141/TBS/2018,
142/TBS/2018,  143/TBS/2018,  144/TBS/2018,  145/TBS/2018,  146/TBS/2018,
147/TBS/2018, 148/TBS/2018, 149/TBS/2018 —

»Badania wiasnosci mechanicznych w temperaturze otoczenia. Badania obcigzeniowe skrzynek
ulicznych”. Instytut Odlewnictwa, Krakéw, marzec 2018 r.

Zalaeznik: 1

Otrzymuja:

. Wnioskodawca o nazwie: Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.0., z siedziba; ul. Piaskowa 9,

62-028 Kozieglowy -2 egz.

a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa tel. (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax: (22) 675 41 27 -1 egz.
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ZALACZNIK

Charakterystyki geometryczne skrzynek ulicznych

Charakterystyczne parametry wymiarowe skrzynek ulicznych zamieszczono w tablicy Z-1.

Tablica Z-1 Podstawowe wymiary skrzynek ulicznych

Srednica Srednica : . .
N Srednica Wysokosé
umer Opis Zewngtrzna zewnetrzna o catkowita
katalogowy P korpusu (gérna) | korpusu (dolna) p [ > 1 > [mm]
[mm)] [mm] om
1 2 3 4 5 6
do armatury do .
1551K przylaczy domowych 120 169 88 (+0,5; -1,0) 150
1751K | 90 22suw 1 armatury 190 270 162 (+0,5; -1,5) 273
do hydrantéw 341/237*
1951K podziemnych 365/260* 418/310* (+0.,5: -1,0) 310
do armatury do
1650 przylaczy 120 170 93 (+0,5; -1,0) 250
domowych
do zasuw i armatury .
1750 Combi-T E2 190 270 157 (+0,5; -1,5) 270
do hydrant6éw 341/237*
1950 podziemnych 365/260* 418/310* (+0,5: -1,5) 310
do zespotéw
1790 napowietrzajaco - 340 525 300 (+0,5; -1,5) 250
odpowietrzajacych
do armatury 4x 145
4550 Combi-III i Combi-IV 324 419 (+0,5; -0,8) 200
do armatury 4x 155
Combi-IT i Combi-IV 462 343 (+0,5; -0,8) 200
do armatury do 119 i
1851K przylaczy domowych 152 200 (40,5: -1,0) 270-420
2051K do zasuw 196 270 157 (+0,5; -1,5) 295-470
do hydrantéw % * 342/237* i
1950K podziemnych 379/273 442/334 (+0,5; -1,5) 340-535
* - element owalny

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiaréw nominalnych powinny zapewnié¢ spetnienie
wymagan dotyczacych geometrii i dopasowania elementéw wg PN-EN 124-1.



