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Krajowa Dekliaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr228/2017

. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: zawér napowietrzajaco-
odpowietrzajacy

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego”: 9836

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do sieci wodociggowych

. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

E. Hawle Armaturenwerke GmbH, A-4840 Viécklabruck — Austria, Wagrainer StraRe 13

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

Fabryka Armatury Hawle Sp. z 0.0,, ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegltowy

. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: 4

. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1074-4:2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzyikowe i badania
sprawdzajace. Cze$é¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.”

PN-EN 1092-2:1999 ,Kofnierze i ich pofaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikéw i osprzetu i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.”

PN-EN 1561:2012 , Odlewnictwo. Zeliwo szare.”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji’:
Nie wystepuje.

7bh. Krajowa ocena techniczna;

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu®:

Numer KRS 0000160318 R N i EUR: PL 1110501520 10000023 104 £848 -




Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0.

ul. Piaskowa 9
62-028 Koziegiowy
www.hawle,pl

telefon:  +48 61 81 11 400
fax: +48 61 81 11 413
g-mail:  info@hawle.pt

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wiasciwosci Uwagig)
wyrobu budowlanego dla uzytkowe
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan
Srednica nominalna DN 80, DN 100 PN-EN 1092-2:1999
Cisnienie robocze PN 6 {0,2 — 6 bar), PN-EN 1074-4:2002
PN 16 {0,8 — 16 bar)
Max. wydajnos¢ odpowietrzania | 1305 m’/h (DN 80); 2450 m°/h PN-EN 1074-4:2002
(DN 100)
Owiercenie kotnierza PN 10 {standard) PN-EN 1092-2:1999
przylaczeniowego i
Materiat korpusu Zeliwo szare, epoksydowane PN-EN 1561:2012

5. Wilaéciwosdci  uzytkowe okreslonego powyze] wyrobu s3 zgodne ze wszystkimi
wymieniionymi w pkt. 8 deklarowanymi witasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach, na wylaczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat

Maciej Kaczmarek — Specjalista ds. Marketingu Technicznego

............................................................................................................ Sprciatistarthe: Marketiogy Fechtomego
{imie i nazwisko oraz stanowisko)} Lt
Jcmgf K g
Kozieglowy, 17 stycznia 2017r. s Maciyy Raczmarek .
{miejsce i data wydania) {podpis) 4

U zgodnie 2 krajowymi systemami oceny | weryfikacji statodci wiagciwodci uzytkowych okreslonymiw § 4

rozporzadzenia Ministra infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwoscl uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.
1966) producent okresla typ wyrobu budowlanego, dla ktdrego sporzadza on krajowa dekiaracje whadciwosci
uzytkowych. Sposéb oznaczania tak okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowe] deklaracji wasciwosc
utytkowych ustala producent. Dznaczenie to nalezy powiagzad z typem wyrobu, a wigc z zestawem pozioméw lub
klas wiasciwoscl uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreélonymi w krajowej deklaracii.
Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typéw wyrobéw budowlanyeh produkowanych przez
danego producenta.

Wypetnié, jezeli jednostka certyfikujgca lub laboratorium/laboratoria braty udziat w zastosowanym krajowym
systemie oceny i weryfikacji statodci wlasciwoscl uzytkowych wyrobu budowlanego.

W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 11 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej
nalezy wskazac, ktéry z wyzel wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczei charakterystyki wyrobu zostat
zastosowany.
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