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VYHLASENIE O PARAMETROCH

V sulade s prilohou 11l k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 v zneni
delegovaného Nariadenia Komisie (EU) &. 574/2014

¢. 008

1.Jedinegny identifikacny kod typu vyrobku:

Prislu§enstvo pre armatiry na uzatvaranie prietoku v potrubnych rozvodoch na pitnt
a odpadovu vodu,

1550, 1550K, 1650, 1650 KASI, 1750, 1750K, 1750 KASI, 1790, 1850, 1851, 1851K, 1950, 1950K, 1950
KASI, 2050, 4550, 7800, 7840, 9000, 9500, 9000 E2/E3, 9500 E2/E3, 9101, 9601, 9894, 9895
2. Zamyslané pouzitie/pouzitia:

Na uzatvaranie potrubia pitnej a uZitkovej vody, protipoZiarna ochrana v objektoch, mimo objektov,
Sachtach av tuneloch

3. Vyrobca:

E. Hawle Armaturenwerke GmbH , Wagrainer Strasse 13, 4840 Vécklabruck, Rakusko,
Fabryka Armatury HAWLE, Sp. Z o.0., ul. Piaskowa 9, 62-028 Kozieglowy, Pol'sko

4. Splnomocneny zastupca:

Hawle s.r.o., Pezinska 30, 903 01 Senec, Slovensko,.

5. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti

Parametre nemennosti u uvedenych vyrobkov sa posudzuju v systéme 1+

6. Harmonizovana norma :

SK TP - 18/0093 — 01 — 01/10/2018
Notifikovany subjekt:

Technicky skusobny ustav Piestany , S. p. Krajinska cesta 2929/9 Piestany,

Autorizovana osoba ¢. SK03
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a vydal:
SK Certifikat zhody SK 03 — ZSV - 0079
SK Certifikat zhody SK 03 — ZSV - 0239
SK Certifikat zhody SK 03 — ZSV - 0624

7. Deklarované parametre

Podstatné viastnosti Parametre Harmonizované tech. $pecifikacie
Na otvaranie a zatvaranie DN50, 65, 80,100, 125,150, EN1074-1, EN 1074-2, EN 1074-4,
posUvagov pitnej a UzZitkovej vody, | DN200,250, 300, 400,450, STN 13 3060-1, STN 13 3060-2,
v objektoch, mimo objektov, 500, DN600, STN EN 13 6503, Zakon ¢.272/1994
Sachtach, Prevadzkovy rozsah Z. z. 0 ochrane zdravia ludi

PN 10-16, 25, bar
Na otvaranie a zatvaranie potrubia | Prevedenie, antikor6zna Jednoduchéa obsluha a adrzba,
pitnej a potrubia Gzitkovej vody, ochrana GSK, V$etky mechanické diely
protipoZiarna ochrana v objektoch, | DIN 30677-T2, DIN 3476, z nehrdzavejacich materiélov,
mimo objektov, Sachtach
a v tuneloch
Ochrana zemnej stpravy, Rucné koleso, zemné

suprava,

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie
o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného
vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

< 4:/ -
Ing. Petér Bugar , kénatel spolognosti

V Senci, 06. September 2023
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