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VYHLASENIE O PARAMETROCH

V sulade s prilohou Il k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 v zneni
delegovaného Nariadenia Komisie (EU) €. 574/2014

¢. 013

1.Jedineény identifikaény kod typu vyrobku:
Nadzemny, podzemny hydrant, DN80, DN100, DN150, tuhé, lamavé prevedenie,

K220, K221, K230, K231, K240, K244, K250, K260, K265, K266, K267, K268, K269, K270, K275, K276,
K277, K287, K288,

2. Zamyslané pouzitie/pouzitia
Na odberné miesto pitnej, uZitkovej vody, poZiarnej, protipoZiarna ochrana v objektoch a v tuneloch
3. Vyrobca
E. Hawle Armaturenwerke GmbH , Wagrainer Strasse 13, 4840 Viécklabruck, Rakusko,
Kramer Armatiren GmbH, Wiener Strasse107, 2700 Wiener Neustadt, Rakusko,
4 Splnomocneny zastupca
Hawle s.r.o. , Pezinska 30, 903 01 Senec, Slovensko,
5. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov
Parametre nemennosti u uvedenych vyrobkov sa posudzuju v systéme 1
6. Harmonizovana norma
EN 14384, EN 14339,
Notifikovany subjekt:

ofic -Cert derofi Technologie & Innovation GmbH Benannte Stele 1085. Franz-Gril-Strasse 5,
Aresenal Objekt 213, A-1030 Wien

avydal :

CE certikat registracné ¢éislo: 1085-CPR-0019, 1085-CPR-0020
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7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované tech. Specifikacie

Na odberné miesto pitnej vody,
poZiarnej vody
2B/1A,

DN 80- 2B, 1B/1 C, 2C/1B,
DN100-150-2A/1B, 1B/1A,

EN14384, EN 14339

Na odberné miesto Uzitkovej vody,
protipozZiarna ochrana mimo
objektov a v tuneloch

Tuhé prevedenie, antikorézna
ochrana GSK, oviddanie
ruénym kolesom, klii¢om

89/ 106 EWG priloha Il odsek 2,
pismeno i

Vybavené rychlo uzavermi

DN 50, 80, 100, 150, PN16,

Jednoduché otvaranie a zatvaranie,

a raKteri.

n

Povoleny pracovny tlak (PFA)

max. 16 bar (MPa 1,6)

max. 20 bar (MPa 2,0)

Maximalny povoleny pracovny tlak (PMA)
Povoleny skuSobny tlak (PEA)

max. 25 bar (MPa 2,5)

Maximalny kratiaci moment (MOT) pri

uzatvarani a otvarani hydrantu max 125 Nm
Minimalna odolnost voé&i zlomu pri otvarani
a uzatvarani hydrantu (mST) min. 250 Nm

EN 14384

Minimalny prietokovy koeficient podfa
vystupu (Kv - hodnota)

1C (1x50 mm): 40 m%/h

2C (2x50 mm): 60 m3/h

1B (1x65 mm): 80 m¥%h

2B (2x65 mm): 140 m3/h

1A (1x100 mm): 160 m%h

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie
0 parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnl zodpovednost uvedeného

vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:
|2‘/"XM/"/7

/4 i ,/
Ing. Peter Bugar’, konatel spolo&nosti

V Senci, 06. September 2023
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