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vYHlÄseuE o PARAMETRocH
Vsülade s prilohou llt k nariadeniu Eur6pskeho parlamentu a Rady (EÜ) ö.3O5l2OLLvzneni

delegovan6ho Nariadenia Komisie (EÜ) ö. 574120L4

ö. 014

l.Jedineön1i identifikaön! köd typu vf robku:

Nadzemnf, podzemnf hydrant, DNSO, DN8O, DN1OO, DN150, tuh6, lämav6 prevedenie,

preplachovacie süpravy, odbern6 süpravy

51 51 H4, 51 51 H4B, 5140H4,51 4oH4B, 51 95H4, 51 95H48, 51 96H4, 51 96H4B, 5051 H4, 5053H4, 5095H4,

5096H4,5185, 5186, D8OO, D810, D820, 5060, D492,0508,5080, 5081

2. Zamy §l' anö pouZitieipouZitia

Na odbern1 miesto pitnej, ü1itkovej, poiiarnej vody, protipoiiarna ochrana v obiektoch a v tuneloch

3. Vlirobca

E. Hawle Armaturenwerke GmbH , Wagrainer Strasse 13,4840 Vöcklabruck, Raküsko,

4 Splnomocnenli zästupca

Hawte s.r.o. , Pezinskä 30,903 01 Senec, Slovensko,

5. Systöm(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

Parametre nemennosti u uvedenych vyrobkov sa posudzuiü v syst§me 1

6. Harmonizovanä norma

EN 14384 , EN 14339, SK TP - 18/0094 - 01 - 09/10/2018

Notifikovanli subjekt:

ofic -Cert derofi Technotogie & tnnovation GmbH Benannte Stele 1085. Franz'Gril'Sfrasse 5,

Aresenal Obiekt 213, A-1030 Wien,

Technicky skü§obnl üstav Pie§t'any , ö. p. Krajinskä cesta 2929/9 Pie§t'any,
Autorizovanä osoba ö. SK03

a vydal
cE c eftif i kät reg i stra ö n 6 ö is t o : 1 o I 5-C P R-022, 1 08 5-CP R-0 24, 1 08 5- C P R-023,

sK03-zsv-0621
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Podstatnö vlastnosti Parametre Harmonizovanö tech. §pecifikäcie
Na odbernö miesto pitnejvody,
poZiarnej vody

DN50, DN 80- 28, 1B/1 C,
2C/1 B, DNl 00-1 50-2N1 B,
1B/14,28/14,

ENl4384, EN 1074-6,

N a öiste n ie kan al izaön 6ho
potrubia v objektoch a v tuneloch,

Tuhö, lämav6 prevedenie,
anti koröz n a och ran a G SK,
ovlädanie ruönym kolesom,
klüöom,

89/ 106 EHS priloha lll odsek 2,
pismeno i

Vybavenö üchlo uzävermi DN 50, 80, 100, 1 50, PN1 6, Jed nod uchö otväran ie a zatv äranie,

7. Deklarovanö parametre

Uvedenö parametre vf robku sü v zhode so süborom deklarovanfch parametrov. Toto vyhläsenie
o parametroch sa v sülade s nariadenim (EÜ) ö. 305t2011 vydäva na vihradnü zodpovednost'uveden6ho
vfrobcu.
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lng( Peter Bugär, konatel spoloönosti

V Senci, 06. September 2023

PovolenV pracovn,l tlak PFA) max. 16 bar (MPa 1,6)

max. 20 bar (MPa 2,0)Maximälnv povolen'f pracovn,i tlak (PMA)

Povolen'f skü§obnV tlak (PEA) max. 25 bar (MPa 2,5)

Maximälny krütiaci moment (MOT) pri
uzatvärani a otvärani hvdrantu max 100 Nm

min. 300 Nm
Minimälna odolnost voöi zlomu pri otvärani
a uzatväran{ hydrantu (mST)

1C fix50 mm): 90 m3h
Minimälny prietokovy koeficient podla
vystupu (Kv - hodnota)

2C (2x50 mm): 150 m3/lt

1B (1x65 mm): 120 m3/tt

28 (2x65 mrn): 200 m3/tt

1A (1x100 mm): 220 m3h

EN 14384
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