chawle

— Hawle s.r.o., Pezinska 30, 903 01 Senec, SK-Slovakia

VYHLASENIE O PARAMETROCH

V sulade s prilohou Ill k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 v zneni
delegovaného Nariadenia Komisie (EU) & 574/2014

¢. 018

1.Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku:

Armatary pre potrubia klapky, saci kés, na pitnu a technickud vodu,

9881, 9883, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9930, 9890, D 500

2. Zamys$lané pouzitie/pouzitia:

Na uzatvéaranie potrubia pitnej a uZitkovej vody, v objektoch, mimo objektov, Sachtach a v tuneloch
3. Wrobca:

E. Hawle Armaturenwerke GmbH , Wagrainer Strasse 13, 4840 Vécklabruck, Rakusko,
OZ-KAN MakinaElemanlari, San. Ve Tic A.S. /TR,

4. Splnomocneny zastupca:
Hawle s.r.o., Pezinska 30, 903 01 Senec, Slovensko,
5. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Parametre nemennosti u uvedenych vyrobkov sa posudzuji v systéme 1+
6. Harmonizovana norma:
STN EN 593+A1:2011,SK TP — 16/0107, SK TP — 16/0108,
Notifikovany subjekt:
Technicky skusobny ustav Piestany , S. p. Krajinska cesta 2929/9 PieStany,
Autorizovana osoba ¢. SK03
a vydal:

SK Certifikat SK03 - ZSV - 0622,
SK Certifikat SK03 - ZSV - 0602,
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SK Certifikat SK03 — ZSV - 0603,

SK Certifikat zhody SK03 — ZSV - 0079
SK Certifikat SK03 — ZSV - 0638

7. Deklarované parametre

Podstatné vilastnosti

Parametre

Harmonizovaneé tech. $pecifikacie

Na otvarania a zatvarania potrubia
klapkami pitnej a uzitkovej vody,

v objektoch, mimo objektov,
Sachtach,

DN150, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 600, 700, 800,
900, 1000, DN1200,
Prevéadzkovy rozsah

PN 10-16 bar

EN1074-1, EN 1074-2, EN 1074-4,
STN 13 3060-1, STN 13 3060-2,
STN EN 13 6503, Zakon ¢.272/1994
Z. z. 0 ochrane zdravia fudi,
406.765-3,

Na otvarania a zatvarania armatur
potrubia uzitkovej vody v zemi,
Sachtach,

Zemné supravy, ruéné kolesa
DN 65 - 1200

Jednoduché obsluha a adrzba, IP68,

Jednosmerna prirubova
samoc¢inna armatura, zabranujuca
spatnému pradeni. Pre vodu,
odpadnu vodu a neagresivnu
kvapalinu je dovolena pracovna
teplota do 80°C

Prevedenie, antikorézna
ochrana GSK, nerez, POM ,
HDPE,EN 1092-2 , EN 558,
EN1563 ,EN1333, EN1074-3

Plynulé otvaranie a zatvéranie ,
Vsetky mechanické diely

Z nehrdzavejucich materiélov,
Pohon na otvaranie ruény,
elektropohon AUMA

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie
o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného

vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

V Senci, 06. September 2023

Hawle s.r.0., Pezinska 30, 903 01 Senec

www.hawle.com/sk

hawle@hawle.sk

tel. 02 45922187



